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Generalita

Frogettati specificatamente per
il setiore nautico, | frigorifer
Isotherm by Indel Manne garar-
tiscong grestazion’ ed affidaby-
fita. Dolati df un compressore
totalmente ermetice, offrono un
consumo ensrgetice &d un livello
di rumorositd  munimd,  Tutti |
modelli sono astremamenits faci-
N da ingtallare, Possano lavorare
anche se montati con inelinazm-
ne sino a 30°

Per assicurarwi che il vostro fri
gorifero  Isotherm by  Indel
Marima funzion! Il pid efficiente-
mente passibila, w preghiamo dl
prestare attenzione alle seguen-
ti Istruzioni generall:

= Aprire inutiimente g porta del
frigorifero aurmenta N dispen-
dio energetico;

= Una buona ventilazione del
compressoreg @ dell unité con-
densatrice riduce il consurme
energetico oltre-a garantirme il
rendimento,

+ LUimpianto elettrico deilimbar-
cazione deve essere in buone
condizioni. Coniroliare regolar-
mente le batterie o il liveila di
canca. Unlizzare sempre una
hatterla dl avviamento se
Ia per i motore,
polasamente e |
ardanti e sexr

elallrici & g connessioni af
fusibsili;

* Mantanere {'interro del frigon-
faro  pulite e  asciutto.
Rimuovere 'eventuale acqua
di condensa che potrebbe rac-
coghers! sulla vaschetta sotto
Il eompartimento freezer:

* Tenere la porta del frigarifero
leggermente aperta in modo
da asrario se non si utilizza la
barca per un certo perodo gi
tempo, ad esempio durante
Vinvarno (g, 1-2).

Uso
Con termostato e con ASU

Regolarione defla temperatura
Per frigoriferi senza ASU.

| trigariferi sono dotati di un ter-
Moatato manuale, Girato in Senso
crano riduce |a temperatura € in
sénso anli-orano aumenta la tem-
peratura e attiva 'interruttore on-
off In posiziona finale. Nek frigori-
feri da 42, 49, &0, 65, B5 e
TQ/20 liwrd, la manopola del ter
mostato & collocata all'interno
ded frigonifero.

In guelh da 100 e 120 litrd, la
manopola & situata fuori dal frigo-
rifero, sulls griglia di ventilazione
superiore, al di sopra della porta.

I frigorifen Isotherm by Indel
I'.'ianru: 49 = 120 hitri sono dizpo

Funzioni del pannello
di controlla
Pagiziona "NORMAL ALITD":
La luce verde indica che il com-
pressore 2 alimentato & che il
programma di refrigerazione &
attivato,

Quando il motera @ in funzione
e la tensione di alimentazione
{misurata all'unita di controllo del
compressora) & superiore a 13.2
{26.4) volt, il compressore comin-
cia a fomire energia refrigeianta
alla plastra ad accumule. Il con-
pressorg 8i awwia entro i primi
trenta secondl operando Inizial
mente a bassa velocita con l'indi-
catare gialla “economy” aceeso.
Dopo altri trenta secondi, 1a velo-

citd del compressore aumenta
del T5% e I'indicatore rossa “free-
ze", 5l accende. Questa condizio-
ne aperativa &8 mantenuta finché
l'unitad refrigerante @ completa-
mente ghiacciata ad approssima-
tivaments -14" C (7 Fi; cib sl
ottigne  in un periodo di tempo
che va da 45 minuti & 2 ore, &
sgconda del modello, temperatu-
ra ambiente e dimensioni del fri-
gvifero. Nel raggiungere questa
temperatura |l compréssore si
forma @ la luce rossa scompare.
Quando la temperatura della
pigstra ad socumulo sale a =107
G (14" F), Il comprassore ricamin-
cia & caricare |a plastra ad accu-
mulo & la spia rossa si accende
nugvamente. || processo & ripetu-
to con frequenza di due ciell orari
al fine di manteners |a piastra ad
sccumulo al suo hvello di efficien-
Za oflimale. Se il motore viens
fermato, poco dopo anche |l com-
pressore si ferma,  Quanda il
matore non @ in funzions ¢ la ten-
siona della batteria & inferiore a
12.7 (25.4) volt, 'energia refrige-
rante gid immagazzinata nella
piastra ad accumulo viena utiliz-
zata, Solo quando questa scende
sotto un detrminato valore prefis-
sato, il compressore sl rigvia, |2
spia gialla sl accends indicando
che il sistema sta funzionando
alla velocita ecunam',' per

Indicator] luminosi

Verde:

Sistema in funzione, compressore
fermo, @ causa della temperatura
sufficientemente  bassa della
plastra ad accumulo

Verde + Giallo:

Il compressore funziona al lvello
di tempesatura pid alto.

Verde + Rosso:

Il eompressore funziona al numero
massimo dei gin con un vello di
temperatura pid basso.

Verde + Gialle + Rosso:

Il eompressore funziona alla welo-
citéd 0 bassa in modo da raggi-
ungere la temperatura selezionata
nella posizions MAN_TEMP,

Giallo lampegglante + Rosso:
Segnale di errore dalla centradina,
Accensiong autpmatica dopo un
minute, Selezionare “MAN.TEMP",
Giallo lampeggiante:

Il sensore di bassa tensione dalla
batteria ha spento il sistema.

L'accensione automatica avvie-
ne guando | motore dell'imbarea-
Zione € in funzione per caricare
nuovamenis & batters. Esistono
anche altre funzioni di sicurezza
incluse nella centralina che pend
non vengono qui ilustrate.

Note: Ad accensions awenula,
¢'¢ una fase di sttesa della durata
di 30 samndl prima che il com-

[ funzionare,
otofe & \n ﬂzlone. &

Posizione “MAN.TEMP":

Questa posizione pud essane
usata durante la navigazions o se
paf qualche altra ragione si desi-
dera una temperatura di refrigera
Fione pid alla o pid bassa. La fun-
Ziome automatica & parzalments
bloccata e la temperatura & rego-
lata attraverso il reostato - in
senso oranio si ottiens pil freddo &
in senso anti-orano pio caldo. A~
sta per “Accumula® e indica il
punio di temperatura per i@ plastra
ad accumulo. Nella posizione
“MANTEMP®, Il compressore ini-
zia a lavorare ma funziona solo a
bassa velocitd (come, a motore
spento, il livello di emissione
sonora del compressore e del ven-
tilatora =ono esremaments basst)
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Quando 1| motore viene fermato, &
richiesta wn'attesa di 1,/2-5 minuti
{dipande dalle condimnonl dells bat-
teria @ dal feello di carica), prima
che I sistema =l rawli.

Sbrinamento:

Lo sbrramento dovrebbe esse-
re fatto quands ko strato i ghiac-
cio & spessa pid dl 4 mm.
Regolare || termostato nella posi-
zlone OFF. Durante lo sbrinamen-
to, conservare cibl o bevande in
un luogo fresco, Non usare oggetti
di metalla appuntiti par Amueovens
ghiacclo o brina. MNon riavelare il fri-
gorifero fing a guando non & com-
pletamente sbrinato e asciutto.
Vuotare anche la vaschetta sotto il
compartimento freezer,

Il sisterna ASU & dotate di un
dispositive di stwinamento  auto-
matico. Dopo 10 gloml di funzio-
namenta la piastra ad accumulo
raggiungera una pid afta tempera-
tura per o sbrinamento & rtornerd
automaticamente al funzionamen-
to normale.

Manutenzione:

| frigoriferi lsotherm by Indel
Marine, hanno un sistema di
raffreddamento complétamente
ermetica e non richiedono nessu-
na manutenzione o ricarca di refri
gerante. || compressora & di tipo
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domestico, ha un'alta efficienza e
una durata streordinaria. |1 frigor-
fere dovrebbe essere |asciato in
barca durante |'inverno. [(Se 1
lemperatura & sotto i punto di
congelamento, il fmgoriferc non
funrionera). La manutenzione &
rdatta alla pulizie periodica del
condensatore dalla polvers non
mena di una voita all'anno. Usare
una spazzala morbida e non ogget-
t duri, Mantensre il frigo pulito
al'interno. Usare acque tiepida e
un detergente dalicato par |'intef-
na. Durante | periodi dl non funzio-
namento, lasciare la porta ded fre
Borifero in posizione leggermente
aperta per permetiere i3 ventila-
rione, A tal fine, sganciare il fenmo
delia porta con una moneta o un
pitcolo cacciavite. (fig. e 2),

no completamen

Istruzioni di sicurezza

Se collegat all'energia di naviga-
rione, assicurarsi che Ia fonte d'e-
nergia sia dotata di un interruitons
dl slcurezza sutomatico collegato
a terra, ATTENZIONE

Mon collegare mai ceawi elettrici
scoperti alla fonte principale.
ATTENZIONE

Mon collegare |l carca batlere
direttaments &l sistema di refrige-
razione. |l carica baltere deve
essere collegato alla batteria.
Oltre all’acido, una batteria appe-
na ncancata contiena gas esplosi-
vi, ATTENZIONE

Mai coprire le aperture dl vantl-
lazione dell 'unita compressore.

Per soddislfare le esigernze di
deversl interni di barche, le porte di
tutti i rigorifer Isothenm by Indel
Marine sono manunlblll come

Istruzioni di installazione

Molte imbarcazioni hanno spaz
riservati &l frigorifero, Il frigorfero
lsotherm by Indal Marine & state
progettate per adattarsi alle
dimensioni generali normalmante
usate a tale scopo.

E' di vitale importanza che I'u-
nité del condensatore & Compres-
sofe sia ben ventilata @ che I'ara
fredda possa entrare dalla parte
bassa per uscire da guella alta. ||
compressore  dovrebbe normal-
mente stare in posizions vorticale
ma funzionerd ugualmente ad un
angolo di inclinaziona fino a 30°.

42, 80 L: | compressore & col
legato dalla parte postenare, Pud
Bssere nmosso in modo da venire
mantato dal 1ato, dalla parte supe-
riore o da quella infericre, ed & for-
rito con 1,5 metrl di tum ﬂessﬁtri

posteriore, entro il profile estemo,
il compressore non pud esgore
rimossa. La ventilazione deve
escere prodisposta come per i frl-
goriferi da 42-e 6O litd.

400, 120: || compressone & col-
legato dalla parte posterore,
entro il profilc esternc. | can-
datti per il compressore e la venti-
lazione sono (ntegrall @ questl fri
goriferi possono essere Installati
sanka  predisporre una Tomifura
d'aria supplementare.

Collegamentl elettrici

Collegando I frigorilero & impor

tante che i seguanti purti vengano

considarati:

* Lisare sempre covl di sezione
ilonea. Le serioni specificata
nefle schema seguente devono
essere considerste came mini

ne automaticame
re ai seguanti livall
System R e *
voltaggio Cutout poria pun ecspre montata sis dal  ra pid mmplme ekt i bete
zv oV lato destro sia dal late sinistro.  di collegamento, disponibil come = Collegare sempre il frigorifero in
24V av Per cambiare lato, muovers | car  accessor. modo appropriato al fine di evi-
dind, il supporta (A, B e C nella fig. 49, 65, 85, T0/20L: il com- tare possibili cadute di fensic-
5) & ta maniglia (fig. 6L préessore & collegato dalla parte ne. Non usare cavl plo lunghl del
— e T—
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necessano. Consighamo o col
legare | frigorfero direttaments
alla battarla s 'impants efotl-
rico dall‘imbarcazions & insuffi-
ciante o non dimensionato al

sistema di rafngerazione, || sis-
tema dovreblze avere un fusibi
le da 15 A. Se viena installato
wn intermuttore, la correnle
nominale geve essere di 204

Collegare | cavo rosso al termi-
nale positivo (+) & quelio nero al
negativo (). Usare sempra capi-
corda ad occhiello o connetton
i miswa adeguatn alla sepons

del cavo utilizzato (g, 11 & 12).

+ Non collegane il figorfero diret-
tamente al canca batteria, Il
carica batterie dove assone col-
legato alla battesia,

Guasto

Tabella di individuazione guasti
Possibile causa

Aziong

Frigorifero non freddo.

Frigorifers ron freddo.

Il eompressore non & in funzione,

Il compressare & in funziene
ma non raffredda 1 figorifero.

Verificare |a presenza ed || valore della tensione di allmentazione (nel gruppo
di connessione) . Controliare il fusibile, futt | collegamentl @ | cavl. Controliare
il termastato (non ASLY), Se il comprassore non funziona, cid indica un danno
alla centraling o al compressore stesso, Contattare un centro di Gsskstenza
autorizzato.

Contattare un centro di assistenza autorlzzato,

Vedi anche tstruzioni d'use per la versione ASL.
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