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1 - 2 Elektrolüfter
Leistungsstarke Motorraumlüfter / Elektrolüfter, ideal zum 
effektiven Be- und Entlüften von Bilgen, WC, Motorräumen, 
Kabinen und  anderen Räumen. Erhältlich in zwei Versionen: 
Mit Montageflansch oder als Flex-Variante mit beidseitigem 
Schlauchanschluss und Montagefuß.

3 - 7 Motorraumlüfter-Zubehör
•Lüftungsschlauch in Standard-Ausführung oder mit 
Schalldämpfung, passend für Elektrolüfter und den attwood 
Bilgen- und Motorraumlüfter. Schlauch-Ø 75 oder 100 mm. 
Max. Länge 6 m. Preis per Meter.
• Lüfterstutzen passend für unsere Elektrolüfter für 
Schlauch-Ø 75 oder 100 mm. Kunststoff schwarz und weiß. 
• Lüftungsgitter aus Kunststoff schwarz oder Edelstahl, 
Lufteinlass -Ø 70 mm. Mit Anschlussstück passend für 
Lüftungsschlauch-Ø 75 mm.

Nr. Bezeichnung Anschluss €
32733 3. Lüftungsschlauch schallgedämpft Ø 75 44,95
32734 3. Lüftungsschlauch schallgedämpft Ø 102 49,95
33268 4. Lüftungsschlauch Standard Ø 70 9,95
32599 4. Lüftungsschlauch Standard Ø 75 9,95
32509 4. Lüftungsschlauch Standard Ø 102 10,95
33269 4. Lüftungsschlauch Standard Ø 152 18,95
13769 5. Lüfterstutzen / weiß Ø 75 7,50
10258 5. Lüfterstutzen / schwarz Ø 75 5,50
13619 6. Lüftungsgitter m. Anschl. / schwarz Ø 75 8,95
26230 6. Lüftungsgitter m. Anschl. / weiß Ø 75 8,95
29955 6. Lüftungsgitter m. Anschl. / schwarz Ø 100 9,95
29956 6. Lüftungsgitter m. Anschl. / weiß Ø 100 9,95
13768 6. Lüftungsgitter o. Anschl. / Edelstahl Ø 75 19,95
13620 6. Lüftungsgitter o. Anschl. / schwarz Ø 75 5,95
26231 6. Lüftungsgitter o. Anschl. / weiß Ø 75 5,95
29953 6. Lüftungsgitter o. Anschl. / schwarz Ø 100 6,95
29954 6. Lüftungsgitter o. Anschl. / weiß Ø 100 6,95
17041 7. Lüfteranschluss gebogen / weiß Ø 100 9,95
17040 7. Lüfteranschluss gerade / weiß Ø 100 8,50

Nr. Typ Leistung V Anschluss Farbe €
10259 1. Flansch 180 m³/h 12 IN: 75 mm / OUT: 75 mm schwarz 38,95
29766 1. Flansch 280 m³/h 12 IN: 75 mm / OUT: 72 mm weiß 49,95
29769 1. Flansch 550 m³/h 12 IN: 100 mm / OUT: 103 mm weiß 149,95
29767 2. Flex 550 m³/h 12 IN: 100 mm / OUT: 103 mm weiß 149,95
10846 2. Flex 550 m³/h 24 IN: 100 mm / OUT: 103 mm weiß 149,95
29770 2. Flex 750 m³/h 12 IN: 150 mm / OUT: 103 mm weiß 179,95
29771 2. Flex 1000 m³/h 24 IN: 150 mm / OUT: 103 mm weiß 219,95

Lüfteranschluss 
gerade

Lüfteranschluss
gebogen

Lüftungsgitter 
mit Anschluss

Lüftungsschlauch
Standard

75mm
100mm

178mm

Typ attwood Turbo 3000 attwood Turbo 4000 OCEAN TECHNOLOGIES

Spannung / Strom 12V/4A 12V/8A bzw. 24V/4A 12V 5A bzw. 24V/3A

Schlauchanschluß 75 mm 100 mm 178 mm

Förderleistung 4,1 m3/min. 6,5 m3/min. 12,5 m3/min.

Explosionsgeschützter Betrieb Ja Ja Nein, Herstellerhinweis beachten!

Art. Nr. / € 48510 (12V) / 26,95 30119 (12V) / 26,95 31008 (12V) / 136,95

Art. Nr. / € _ 30120 (24V) / 56,95 31009 (24V) / 136,95

MOTORRAUM
Lüfter
Explosionsgeschützter
Betrieb

MONTAGEFLANSCH
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FLEX-MONTAGE
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OUT
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Lüfterstutzen für 
Durchschottmontage

5
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Lüftungsgitter 
ohne Anschluss
schwarz

6 7
Lüftungsgitter 
ohne Anschluss
Edelstahl

Ø 100 mm

Ø 75 mm

Ø 75 - 152 mm
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ELEKTRO Lüfter
zum Be- und Entlüften

Ø 75 mm

Ø 75 mm

Ø 100 mm




