
JOHNSON - Druckwasserpumpen AQUA JET
Besonders leistungsfähige und 
langlebige Pumpen! Sie verfügen 
über ein 5-Kammer-Pumpsystem, 
welches für einen niedrigen Ge-
räuschpegel und einen optimalen, 
pulsierungsfreien Druck sorgt. Mit 
integriertem Druckschalter, der die 
Pumpe automatisch einschaltet, 

bis der Abschaltdruck erreicht ist. 
Selbstansaugend und trockenlaufsi-
cher. Es wird empfohlen, die WPS-
Pumpen mit einem Speichertank zu 
installieren. Abschaltdruck: 2,8 bar. 
Schlauchanschluss: 2x 1/2“ oder 
2x 3/4“ (Schlauchtüllen sind im
Lieferumfang enthalten).

Inklusive Schlauchtüllen

26576

PUMPEN MÖG-
LICHST HÄNGEND 
ANBRINGEN UM ZU 
VERMEIDEN, DASS 
WASSER IN DEN 
MOTOR TROPFT!

Nr. Typ Leistung Spannung Sicherung Druck €
26547 WPS 2,4 9 l/min 12 V 10,0 A 2,8 bar 87,95
26552 WPS 2,9 11 l/min 12 V 10,0 A 2,8 bar 99,95
26551 WPS 2,9 11 l/min 24 V 5,0 A 2,8 bar 99,95
26572 WPS 3,5 13,5 l/min 12 V 10,0 A 2,8 bar 149,95
26573 WPS 3,5 13,5 l/min 24 V 5,0 A 2,8 bar 149,95
26574 WPS 4,0 15 l/min 12 V 10,0 A 2,8 bar 229,95
26575 WPS 4,0 15 l/min 24 V 5,0 A 2,8 bar 229,95
26576 WPS 5,2 20 l/min 12 V 15,0 A 2,8 bar 274,95
26577 WPS 5,2 20 l/min 24 V 8,0 A 2,8 bar 274,95

Nr. Typ Leistung Spannung Sicherung Druck €
52186 UP2/E 10 l/min 12 / 24 V 7,5 A 1,5 bar 172,95
52185 UP3/E 15 l/min 12 / 24 V 15,0 A 2 bar 269,95
52196 UP6/E 26 l/min 12 / 24 V 20,0 A 2,5 bar 544,95
52205 UP12/E 36 l/min 12 / 24 V 25,0 A 2,5 bar 714,95
52218 UP14/E 42 l/min 12 / 24 V 30,0 A 2,0 bar 889,95
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MARCO - Elektronik-Trinkwasserpumpen
Elektronisch geregelte Pumpen mit 
stufenlosem Sanftanlauf und Dreh-
zahlregelung. Der Druck wird beim 
Öffnen des Wasserhahns durch 
Erhöhung der Pumpendrehzahl 
konstant gehalten. Ein Druckaus-
gleichstank ist nicht erforderlich. 
Die PEEK-Zahnräder gewährleisten 
hohen und konstanten Wasserdruck 
und einen leisen Betrieb. Die kleine-
re Pumpe ist für 2 Zapfstellen, die 
größeren für 3 Zapfstellen geeig-

net. Lieferbar in 4 Leistungsstufen. 
Multivolt 12 V/24 V. Abm. (HxBxL): 
73 x 114 x 162 mm (UP2/E), 98 x 
250 x 162 mm (UP3/E), 108 x 261 
x 199 mm (UP6/E), 250 x 213 x 
108 mm (UP12/E), 119 x 94 x 265 
mm (UP14/E). UP2 wird ohne Filter 
geliefert.
Besonders praktisch: ist der Was-
sertank leer, wird dies durch eine 
blau aufleuchtende LED angezeigt!

Pumpe UP6/E

PEEK-Zahnräder

Konstanter 
Wasserdruck,

auch ohne Druck-
ausgleichstank!

26572

DRUCKAUSGLEICH-Tanks

Typ JABSCO MINI MARCO Edelstahl SHURFLO Kompakt JOHNSON PUMP

Vordruck frei einstellbar bis 0,7 bar 1 bar frei einstellbar bis 1,4 bar 0,8 bar

Max. Betriebsdruck max. 8,6 bar max. 10 bar max. 8,6 bar max. 12 bar

Montage in jeder Lage montierbar - in jeder Lage montierbar in jeder Lage montierbar

Abm. (L x B x H) 214 x 119 x 111 mm  (H x Ø) 273 x 138 mm 230 x 105 x 95 mm  (H x Ø) 315 x 160 mm

Volumen 0,65 L 2 L 0,70 L 2 L

Kurzbeschreibung

Art. Nr. / Preis 63350 / € 66,95 52175/ € 99,95 63348 / € 115,95 57192/ € 113,95

Besonders kompakt!
Inkl. 2 geraden ½“ Schlauch-

tüllen und 2 Tüllen mit 
½“ Schraubgewinde.

Komplett aus Edelstahl! 
½“ Edelstahl T-Stück

 im Lieferumfang enthalten.

Den Vordruck bitte entspre-
chend dem Einschaltdruck der 

Pumpe einstellen. Inkl. 2
 geraden ½“ Schlauchtüllen.

Inkl. Halter zur Befestigung.
Anschlüsse: 13 mm 

½“ Schlauchanschluss.

Gewährleisten bei automatischen Druckpumpen 
gleichmäßigen Wasserfluß und verhindern bei geringer 
Wasserentnahme deren mehrfaches 
Ein- und Ausschalten.




