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Angetrieben von einer Bohrmaschine entstehen bei einer 
Umdrehung von 2.500-3.000 U/min Schüttel- und Pendel-
bewegungen, und es wird das gleiche Ergebnis wie beim Sand-
strahlen erzielt. Hervorragend geeignet zum Entfernen von 
Farbresten, Primern, Epoxy, Rost, Teer etc. auf Stahl und Beton. 
Lieferbar als Einzel-, Doppel- oder Dreifachscheibe (arbeitet 
dreimal so schnell). Bearbeitungsfläche ca. 4–6 m²/Std. (Ein-
zelscheibe). Standzeit ca. 90–120 m². Aufnahmebolzen: 8 mm, 
Scheiben-Ø: 126 mm. Optional ist eine Absaugvorrichtung für die 
3-fach-Scheibe für ein nahezu staubfreies Arbeiten sowie ein 
Abstandshalter erhältlich.

TERCOO - Scheiben / Metall

Nr. Bezeichnung Art Farbe €
60456 Bristle Disc 50er grün 48,95
60457 Bristle Disc 80er gelb 43,95
60458 Bristle Disc 120er weiß 48,95

Nr. Bez. Abm. Art €
60451 Für Bohrmaschine 150 weich 18,95
60452 Für Bohrmaschine 150 hart 23,95
60453 Für Winkelschleifer 115 weich 22,95
60454 Für Winkelschleifer 115 hart 31,95
60455 Spanndorn 6 mm  19,95

Die kühlende Lamellenstruktur der Schei-
be senkt die Arbeitstemperatur und ist 
perfekt für nahezu alle Werkstoffe geeig-
net. Die Lamellen-Fächerscheibe zeichnet 
sich durch eine sehr hohe Belagdichte 
aus. Scheiben-Ø: 115 mm.

Die Trennscheiben ermöglichen präzises und 
schnelles Durchtrennen von Edelstahl und ande-
ren Metallen. Für Winkelschleifer (115/125 mm).

Lamellen-Fächerscheiben

Nr. Bezeichnung €
60613 Körnung 40 5,95
60614 Körnung 60 5,95
60615 Körnung 80 4,95
60616 Körnung 120 5,95

Scotch-Brite GrobreinigungsscheibenScotch-Brite Bristle Discs
Bristle-Discs mit hoher Standzeit zum Reinigen 
von Farbresten, Klebstoff, Schweißverfärbungen, 
Rost und anderen Oberflächen. Es wird kein zu-
sätzlicher Anpressdruck benötigt, um effektiv 
zu arbeiten. M14-Aufnahme für Winkelschleifer. 
Körnung 50, 80 oder 120er. Umdrehungen pro 
Minute: Max. 12.000. Scheiben-Ø: 115 mm.

Zum Entfernen von Beschichtungen aller Art, auch 
gegen Rost und Korrosion. Geeignet für Rumpf, 
Kiel, Ruder, Propeller etc., auch für Kunststoff-
boote. Für Bohrmaschine mit Spanndornaufsatz 
Ø: 150 mm oder für Winkelschleifer Ø: 115 mm.

3M - Trennscheibe für Edelstahl

Nr. Bezeichnung Abm. €
60464 Niro-Trennsch. 115 x 22 x 1 mm 3,30
60658 Niro-Trennsch. 125 x 22 x 1 mm 3,20

Drahtbürste / Niro
Nr. 60606 € 6,95
Drahtbürste / Messing
Nr. 60607 € 5,50

Drahtbürsten
Robuste Bürsten 
aus Edelstahl oder 
Messing. Gewellt.

Absaugvorrichtung

Führungsschiene

 Mit Spanndorn auch
für Bohrmaschine

Spanndorn für
Bohrmaschine

3-fach

Tercoo Scraperscheiben zum Entrosten 
und Entfernen von Beschichtungen aller 
Art, von Metall, Beton/Stein. Nur durch 
eine Gummischeibe mit integrierten Hart-
metallstiften, die auf eine Bohrmaschine 
gesetzt wird. Bei Reparaturen und vor-
beugenden Wartungsarbeiten am Boot, 
gegen Rost- und Korrosionschäden an Ei-
sen/Metallflächen, am Rumpf, Kiel, Ruder, 
Propeller, Beschlägen etc. ist die Tercoo           
-Scheibe ein effektives Werkzeug.

SANDSTRAHLEN OHNE SAND

Nr. Bezeichnung €
55374 TERCOO - Scheibe 1-fach 41,95
55375 TERCOO - Scheibe 2-fach 76,95
55376 TERCOO - Scheibe 3-fach 99,95
55571 Absaugvorrichtung für 3-fach 109,95
55572 Führungsschiene/Abstandhalter 154,95




