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ANDERSEN - Edelstahl Schotwinden FS
Die Selftailing Schotwinden von ANDERSEN bie-
ten herausragende Qualität und eine zuverläs-
sige Leistung. Das elegante Design aus poliertem 

Edelstahl beweist eine unvergleichliche Wider-
ständigkeit gegen Alterungsprozesse. Das Gewicht 

der Winschen überrascht, und ist in etwa mit dem 
von Alu-Winden zu vergleichen. Die Selftailing-Köpfe 

der Winden stellen sich automatisch auf den jeweils ver-
wendeten Schotdurchmesser ein. Durch das patentierte Power-

Rib System wird ein einwandfreier Grip der Schot auf der Trommel 
erreicht bei minimalem Reibungsverlust. Achsen und Pallen sind 
komplett aus Edelstahl, die Zahnräder werden aus hochwertiger 
Aluminiumbronze gefertigt.  

Weitere Größen und Selftailing-Schotwinden sowie Andersen Elektro-
Winden sind auf Anfrage lieferbar.

Tr-Ø = Trommel-Ø   1. = 1. Gang   2. = 2. Gang - Alle Maße in mm.

Nr. Größe Basis-Ø Höhe €
16977 S 140 mm 170 mm 24,95
16978 M 155 mm 200 mm 32,95
16979 L 170 mm 220 mm 34,95
16980 XL 195 mm 240 mm 34,95

Winchhutze, 
weiß / PVC
Windenhülle aus PVC 
mit Anti-Rutsch-Rand. 

Winchhutze, 
marineblau / 
Acrylic
Schutzhülle aus
robustem, langlebigem 
Acrylic. 

Nr. Größe Basis-Ø Höhe €
16973 S 140 mm 170 mm 35,95
16974 M 155 mm 200 mm 39,95
16975 L 170 mm 220 mm 41,95
16976 XL 195 mm 240 mm 44,95

Nr. Bezeichnung Trommel-Ø Tau-Ø €
70100 THE WINCHER Gr. S / 2 Stck. 64 - 70 mm 8 - 10 mm 89,95
70101 THE WINCHER Gr. M / 2 Stck. 70 - 80 mm 10 - 14 mm 89,95
70102 THE WINCHER Gr. L / 2 Stck. 80 - 90 mm 12 - 14 mm 89,95
70103 THE WINCHER Gr. XL / 2 Stck. 90 - 100 mm 12 - 16 mm 89,95

THE WINCHER
Winschen-Aufsatz aus flexiblem, 
gummiartigen Kunststoff, der aus 
jeder Standard-Winde eine Selftai-
ling-Winde macht. Einfach über das 
Windenoberteil gezogen, hält der 
WINCHER unter Last das laufende 

Seil auf der Trommel. Ist das Segel 
getrimmt wird das Seil fixiert, in-
dem es einfach zwischen die Ver-
zahnung des WINCHERS geklemmt 
wird. Lieferbar in 4 Größen. Liefer-
umfang 2 Stck.

Winchhutzen 
schützen Winden 
vor Sonne, Salz 
und Schmutz. 
Auch sicher ge-
gen Starkwind 
durch Gummizug 
und Gurtband mit 
Click-Verschluss. 
Preis per Stück.

Das Material ist von kerniger 
Qualität. Wegen des 

Kordelzugs ist das Modell 
auch sturmsicher.

Bewertung von 
Klaus L. :

Nr. Typ Höhe / Tr.-Ø / Basis-Ø 1. Gang 2. Gang Gew. €
45034 12ST FS 130 / 70 / 115 mm 1,3:1   2,6 kg 659,95
45035 18ST FS 136 / 70 / 120 mm 2,6:1   3,3 kg 839,95
45036 28ST FS 151 / 70 / 125 mm 1,3:1 3,7:1 4,1 kg 1099,95
45037 34ST FS 151 / 70 / 125 mm 1,3:1 4,7:1 4,1 kg 1169,95
45038 40ST FS 174 / 75 / 152 mm 1,3:1 6,0:1 5,0 kg 1349,95
45039 46ST FS 209 / 89 / 180 mm 2,8:1 8,4:1 8,0 kg 1799,95
45040 50ST FS 209 / 89 / 180 mm 2,8:1 8,8:1 7,8 kg 1779,95
45041 52ST FS 228 / 100 / 200 mm 3,2:1 10,5:1 11,2 kg 2599,95
45042 58ST FS 257 / 115 / 230 mm 3,7:1 13,1:1 15,8 kg 3639,95
45043 62ST FS 257 / 115 / 230 mm 3,7:1 14,4:1 15,8 kg 3699,95
45044 68ST FS 280 / 140 / 280 mm 5,8:1 20,7:1 24,6 kg 5389,95

Klemmen

Lösen

Trommel-Ø

Demo-Video:
www.svb.de+

Perfekt bis ins Detail
Die Konstruktion der Selftailing Schotwinden garan-

tiert absolute Zuverlässigkeit in jeder Situation. 
Die aufwendige Lagerung der Trommel sichert einen 

jahrelangen, störungsfreien Lauf. 

Nicht ganz billig aber optisch 
und technisch hervorragend. 

Leichte Installation. 
Design der Trommeln perfekt, 

kein Abrieb und keine 
Überläufer mehr.

Bewertung von 
Norbert D. :




