Raymarine :

* Wasserdichte Displays IPX6
Kontrastreiche 7-Segment-Ziffern

» 3-stufige Hintergrundbeleuchtung

e Hintergrundbeleuchtete Knopfe

e Spannung 12V., Strom max. 100mA
¢ Gehduse-Abm.: 128 x 72 mm

i40 Echolot

Das i40 Echolot kann als
Einzelgerat oder als Teil eines
Systems eingesetzt werden.
Der leistungsstarke Sensor
liefert Tiefenmesswerte bis
185 m. Wahlweise Messung
ab Wasserlinie oder Unterkan-
te Kiel. Eingebaute Flach- und
Tiefenwasseralarme warnen
bei Uber-/Unterschreiten der
vorgegebenen Werte. Anzeige
der Mindesttiefe. Lieferung
inkl. Geberkabel.

Raymarine - i40 Echolot / inkl. Geber
Nr. 15164 € 309,95

 Extra groBe Ziffern
* Rote Hintergrundbeleuchtung

e Abm.: 110 x 115 mm
¢ 2 Wechselrahmen

2 Wechselrahmen
inklusive

i50 Echolot

Dieses technisch hochwertige
Echolot liefert auch bei hohen
Geschwindigkeiten zuverldssige
Werte. Es bietet eine konstante
Anzeige auch unter extremen Be-
dingungen. Lieferung komplett mit
Geber. Technische Daten: Maxima-
le/minimale Tiefe, Anzeigendé@mp-
fung, Audio Alarm fir Flachwasser
/ Tiefwasser / Anker, Betrieb als
Master-/Tochtergerat, Tendenzan-
zeige fir Tiefe, Wassertiefe 0,8-
180 m, Offset fiir Geber, Wasserli-
nie und Kiel. Seatalk-Schnittstelle.
12 Volt Betriebsspannung.

Raymarine - i50 Echolot
Nr. 15205

Schwarz,
eckig

Silber, mit

€ 544,95
abgerundeten Ecken

Raymarine - i70s Multi-
funktionsinstrument
Wichtige Instrumenten- und Navigationsdaten flexibel anzeigen -
Ausgestattet mit einem hellen 4,1“ Display ist das i70s mit digitalen,
analogen und grafischen Displays fiir Tiefe, Geschwindigkeit, Wind und
vieles mehr, einfach an Ihre Bediirfnisse anzupassen.

Multifunktionsinstrument i70s

Nr. 21344 € 61495
Multifunktionsinstrument i70s inkl. DST800 und Windgeber
Nr. 17351 € 1599,95

* SeaTalk und SeaTalk" Anschliisse

Raymarine - i40 Bidata / inkl. Geber
€ 399,95

Nr. 15166

i50 Log

Das Raymarine i50 Log bietet zu-
verlassige Messungen auch bei
niedrigen Geschwindigkeiten. Tech-
nische Daten: Bootsgeschwindig-
keit 0-60 kn, Geschwindigkeit liber
Grund (GPS erforderlich), Hochst-/
Durchschnittsgeschwindigkeit,
Gesamt- und Tagesdistanz, Was-
sertemperatur, Anzeigendampfung,
Betrieb als Master-/Tochtergerét,
Stoppuhr/Zwischenzeitfunktion,
Anzeige SOG/VMG per SeaTalk-
Bus méglich, Kalibirierung mittels
SOG. Seatalk-Schnittstelle. 12 Volt
Betriebsspannung.

Raymarine -i50 Log-Anlage

Nr. 15204 € 544,95

i60 Windmess-System
Das i60 Wind kombiniert
analoge und digitale Wind-
daten. 360°-Einteilung, Mess-
bereich 20°-180° Bb./Stb.
Es berechnet scheinbare(n)
und wahre(n) Windgeschwin-
digkeit und -winkel, max.
Windgeschwindigkeit mit
einstellbarem Alarm, Anzeige
Beaufort, kn oder m/s, Damp-
fung einstellbar, Kalibrierung
des Mast-Gebers. SeaTalk-
Schnittstelle. Komplett mit
Masttopeinheit/Anschluss-
kabel. 12V. Zusétzlich ist eine
Windlupe lieferbar. SeaTalk
und SeaTalkng (NMEA2000)
Anschlisse.

Raymarine - i60 Windmessanlage
Nr. 15207

LoT i40 Bidata
LOG Das i40 Bidata bietet
in einem einzigen kom-
BIDATA pakten Gerét alle Funkti-
WIND onen des i40 Log und i40

Echolot vereint.

Es ist auch ideal als Toch-
tergerat am Kartentisch oder
zweiten Steuerstand einsetzbar.
Anzeige der Geschwindigkeit,
Tiefe und Wassertemperatur.
Tiefen- und Flachwasseralarm,
riickstellbare Minimumtiefe und
Alarm bei Signalverlust sind Stan-
dard. Anzeige von 2 Datensatzen
in groBen oder kleinen Ziffern
moglich.

"o 1032 1.

i50 Tridata

Das i50 Tridata ist ein Multifunktions-
instrument. Es vereint die Basisele-
mente der Navigation in einem Gerat:
Echolot- und Logdaten im ibersicht-
lichen 3-Zeilen-Format. Das Display
mit groBen Ziffern sorgt dafiir, dass
alle wesentlichen Informationen auf
einen Blick sofort zur Verfligung ste-
hen. Das Gerat bietet eine spezielle
Tiefen- und Geschwindigkeitsanzeige
mit Tages- und Gesamtmeilenzéhler,
Wassertemp. & SOG (Geschwindig-
keit iber Grund). Lieferung kompl.
mit Gebern fiir Lot/Log/Temperatur.
SeaTalk-Schnittstelle. 12 Volt.

Raymarine - i50 Tridata / inkl. Geber
Nr. 15206 € 764,95

€ 999,95
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