T I ° SVB Specialist for Yacht & Boat Equipment ®
ag I e Gelsenkirchener Str. 25-27 - D - 28199 Brema vB
Tél. +39 011 1962 2026

1989
fres at u re email: info@svb-marine.it - www.svb-marine.it Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Le dimensioni minime per larghezza e lunghezza sono di 500 mm.

Pannello di compensato

1. B§

SVB bietet lhnen den maB-

genauen Zuschnitt von

Sperrholzplatten sowie

Acrylglas fur den Aussenund .

Inngr:gausbau Ilhres Bootes P/eXIg/aS®/MakI’O/OI7®
oder Caravans.

Unsere Zuschnitte werden
direkt in unserem Hause
nach lhren Winschen ange-
fertigt.

Wir nutzen dafilr eine Wand-
plattensdge sowie eine
3D-CNC gesteuerte Fras-
maschine mit der wi
arbeiten bis zu einer GroR
von 150x300 c_m dumh'

Dovete compilare questa scheda e in-
viarla a noi.

Chiamateci! Il nostro team di professioni-
sti sara felice di rispondere alle vostre do-
mande

tecniche.

tagli
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SCHEDA TECNICA SVB®

Pannelli di compensato e tagli

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Nome: Nota:
Via:

Citta:

Tel.:

email:

Fax:

Pannelli di compensato

Il nostro compensato di alta qualita & incollato con ni, ecc. E possible scegliere fra diverse venature e colo-
AW100 e contiene unicamente dell’” Okumé. Questo ri: Mogano Sapeli, mogano, teak, cigliegio o Kaya. Ognu-
compensato ¢ ideale per l'interno della vostra barca, no con la qualita A/Bo A/C.

perfetto per il pavimento, pannelli di separazione, ripia-

o i Materiale resistente L‘alternativa al legno Ideale per un design. ; bef Ja realizza-
Ideale per gli interni per Ia tua barca tradizionale interno e luminoso j
Mogano Sapeli Teak Ciliegio Khaya Mahagony
Finiture
E possible scegliere i pannelli di compensato in diverse Qualita A =
qualita: La miglore qualita, colori uniformi, venatura fine
A/B - entrambi i lati Qualita B =
A/C - unico lato Buona qualita, variazioni di colori e venature minime
tollerate.

Il legno é un produtto naturale. Ci possono essere piccole variazioni di colori e venature.

Formati pannelli di compensato Il taglio & gratuito.

Dovete solamente ordinare i
pannelli con le dimensioni fefi-
nite qui. Attenzione, la larghez-

za del taglio & di 3-4 mm. 1/2 Pannello
D

Pannello 1/2 Pannello
T
|

B : 1/4 Pannello

————————— A c

Ib B

<+ sens du fil —>
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SCHEDA TECNICA SVB®
Panne//l dl Compensa to e tag/l Lo specialista del:‘th?'ezzatura nautica
Rivestimento decorativo di 0,6 mm (dimensioni appross. 248 x 120 cm = 2,97 m?)
Selezionate il tipo di Pannello desiderato e specificatelo insieme alle dimensioni nella tabella dedicata in basso
alle scheda.
Mogano Sapeli, Mogano Sapeli,
tipo A/B tipo A/C
Art. No. Spessore Art. No. Spessore
606623 6 mm 606630 2 mm
606624 8 mm 606632 4 mm
606625 10 mm 606633 6 mm
: 606626 12 mm 606634 8 mm
Mogano Sapeli
impiallacciatura a coltello 606627 15 mm 606635 10 mm
606636 12 mm
Teak, tipo A/B Teak, tipo A/C
Art. No. Spessore Art. No. Spessore
606663 6 mm 606670 2 mm
606664 8 mm 606672 4 mm
606665 10 mm 606673 6 mm
606666 12 mm 606674 8 mm
v 606667 15 mm 606675 10 mm
impiallacciatura a coltello 606676 12 mm
Ciliegio, tipo A/B Ciliegio, tipo A/C
Art. No. Spessore Art. No. Spessore
606743 6 mm 606750 2 mm
606744 8 mm 606752 4 mm
606745 10 mm 606753 6 mm
606746 12 mm 606754 8 mm
Ciliegio 606747 15 mm 606755 10 mm
impiallacciatura a coltello 606756 12 mm
Pannello di compensato teak di 2,5 mm (dimensioni appross. 250 x 122 cm)
Art. No. Spessore Pannello di compensato teak di alta qualita A/B per interno ed
esterno. Ideale per piano tavola, superficie di lavoro e ponte.
606684 8 mm Possiamo fornirvi questo materiale con delle venature fresate.
606686 12 mm
606687 15 mm
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SCHEDA TECNICA SVB®

Pannelli di compensato e tagli

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Mogano Khaya Mogano Khaya

tipo A/B tipoA/C

Art. No. Spessore Art. No. Spessore

606603 6 mm 606610 2 mm

606604 8 mm 606612 4 mm

606605 10 mm 606613 6 mm
Khaya Mahagony 606606 12 mm 606614 8 mm
impiallacciatura a coltello 606607 15 mm 606615 10 mm

606616 12 mm

Pannelli di compensato di 2,5 mm
(dimensioni appross. 250 x 122 cm = 3,05 m?). Incollati AW 100.

Compensato di alta qualita per interni come pavimenti, paratia, ripiano, separatori, Okumé continuo, rive-
stimento di 1 mm.

Compensato Okume

Art. No. Spessore

606701 3 mm
606702 4 mm
606703 6 mm
606704 8 mm
P 606705 10 mm
impiallacciatura peeling 606706 12 mm
606707 15 mm

Lariphon® / Okumé (Pannelli Composit). Dimensioni 248 x 120 = 2,98 m2.

Pannelli combinati per isolazione fonica. Il disegno speciale dei diversi componenti garantiscono un “alta iso-
lazione fonica. La combinazione dell "Okumé della gomma e dell "anima di sughero (950 kg/m3) assicura
un “alta isolazione fonica. Ottimo per design di interni.

Lariphon® / Okumé (Pannelli Composit)

Dimensioni appross. 248 x 120 cm = 2,98 m?

Art. No. Costruzione  Spessore kg/m? isolazione

606907 6-3-6 15 mm 9,3 29,6 db
impiallacciatura peeling 606909 8-3-8 19 mm 1,3 31,4 db
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SCHEDA TECNICA SVB®
Pannelli pavimento

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Teak tipo A/C Teak tipo A/C
Dimensioni appross. 250 x 122 cm = Dimensioni appross. 310 x 122 cm =
3,05 m?, Rivestimento 1,0 mm 3,78 m2 Rivestimento 1,0 mm
Art. No. Spessore Art. Nr. Spessore
606853 6 mm 606843 6 mm
] , o 606856 12 mm 606846 12 mm
Pavimento Teak, pannelli con giunti
bianchi
impiallacciatura a coltello
Teak tipo A/C Teak tipo A/C
Dimensioni appross. 250 x 122 cm = Dimensioni appross. 310 x 122 cm = 3,78 m2
3,05 m2, Rivestimento 1,0 mm Rivestimento 1,0 mm
Art. No. Spessore Art. Nr. Spessore
606864 8 mm 606874 8 mm
. o 606867 15 mm 606877 15 mm
Pavimento Teak, pannelli con giunti

nero
impiallacciatura a coltello

Khaya Mahagoni Quality A/C
Dimensioni appross. 250 x 122 cm =
3,05 m2?, Rivestimento 1,0 mm

Art. No. Spessore
606834 8 mm
Pavimento Teak, pannelli con giunti 606837 15 mm

bianchi

impiallacciatura a coltello

impiallacciatura peeling

Sapeli Marine tipo 100% A/B Sapeli Marine tipo 100% A/B

Dimensioni appross. 250 x 160 cm = 4,00 m? Dimensioni appross. 310 x 160 cm = 4,96 m?
Art. No. Spessore Art. No. Spessore

606882 4 mm 606892 4 mm

606884 8 mm 606894 8 mm

606886 12 mm 606896 12 mm

606887 15 mm 606897 15 mm

606888 18 mm 606898 18 mm
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SCHEDA TECNICA SVB

P/eXig/aS®/MakrO/On ® Lo specialista del:":ft?‘ezzatura nautica

Pannelli:

Formati mass / lastra intera
Pannelli di Plexiglas XT :
5-12 mm = 305 x 205 cm

Plexiglas®CS:

305 x 205 cm

Makron® :

305 x 205 cm

Art. No. Tipo Spessore Colore
492652 PLEXIGLAS XT 5 mm transparent
492653 PLEXIGLAS XT 6 mm transparent
492654 PLEXIGLAS XT 8 mm transparent
492655 PLEXIGLAS XT 10 mm transparent
492656 PLEXIGLAS XT 12 mm transparent
Art. No. Tipo Spessore Colore
492662 PLEXIGLAS GS 5 mm fumé
492663 PLEXIGLAS GS 6 mm fumé
492664 PLEXIGLAS GS 8 mm fumé
492665 PLEXIGLAS GS 10 mm fumé
Art. No. Tipo Spessore Colore
492672 MAKROLON 5 mm transparent
492673 MAKROLON 6 mm transparent
492674 MAKROLON 8 mm transparent
492675 MAKROLON 10 mm transparent

Il costo delle spedizione varia in funzione delle dimensioni.
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SCHEDA TECNICA
Pannelli di compensato e tagli

SVEP

1989
Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Tagli

Inserite il tipo di pannello e le dimensioni respettive.

Note per il taglio

Pannello Art. No.: Spessore (mm) Dimensioni del taglio

Fresatura per compensato
Inserite il tipo pannello le respettive dimensioni.

Pannello Art. No.: Spessore (mm) Dimensioni di fresatura

www.svb-marine.it o nel nostro catalogo attuale.

Potete trovare tutti i prezzi nella nostra home page:

Fresature Si / No Quantita Stck.

Quantita Stck.

Inserite i disegni nella pagina successiva
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SCHEDA TECNICA VB
Plexiglas®/Makrolon® Tagli e fresatura S

Tagli

Specificate i pannelli desiderati e le loro dimensioni rispettive.

Note per tagli Plexiglas®/Makrolon®

Pannello Art. No.: Spessore (mm) Dimensioni del taglio Fresature Si / No Quantita Stck.

Note per fresatura Plexiglas®/Makrolon®
Specificate i Pannelli desiderati e le rispettive dimensioni per la fresature.

Pannello Art. No.: Spessore (mm) Dimensioni di fresatura Quantita Stck.

Potete trovare tutti i prezzi nella nostra home page:
www.svb-marine.it o nel nostro catalogo attuale.

Inserite i desegni nella pagina successiva.
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SCHEDA TECNICA ‘ SVB®

lagli e fresatura

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica

Disegno per tagli

© sVB Spezialversand fiir Yacht- & Bootszubehdr 2015 www.svb-marine.it | Pagina 9



SCHEDA TECNICA SVB

Tag/i e fresa tura Lo specialista del:‘?tgt‘iezzatura nautica

Disegno per fresatura

Costi di spedizione

Per il nostro servizio di taglio, usiamo unicamente materiale di alta qualita e vogliamo evitare danni durante la
spedizioni, sul lavoro fatto. Il packaging delle merci e molto importante, per questi motivi calcoliamo noi stessi
il costo di spedizione dei pannelli di compensato e acrilico. Ovviamente se desiderate ritirare personalmente i
vostri pannelli, non ci saranno costi di spedizione!

Die aktuellen Preise fiir den Versand im In- und Ausland finden Sie unter:
www.svb.de/?t=infopoint&action=shipping

© sVB Spezialversand fiir Yacht- & Bootszubehdr 2015 www.svb-marine.it | Pagina 10



	Nome: 
	Via: 
	NotaRow1: 
	Cittá: 
	NotaRow2: 
	Tel: 
	NotaRow3: 
	email: 
	NotaRow4: 
	Fax: 
	NotaRow5: 
	Pannello Art NoRow1: 
	Spessore mmRow1: 
	Dimensioni del taglioRow1: 
	Fresature Si  NoRow1: 
	QuantitàRow1: 
	StckRow1: 
	Pannello Art NoRow2: 
	Spessore mmRow2: 
	Dimensioni del taglioRow2: 
	Fresature Si  NoRow2: 
	QuantitàRow2: 
	StckRow2: 
	Pannello Art NoRow3: 
	Spessore mmRow3: 
	Dimensioni del taglioRow3: 
	Fresature Si  NoRow3: 
	QuantitàRow3: 
	StckRow3: 
	Pannello Art NoRow4: 
	Spessore mmRow4: 
	Dimensioni del taglioRow4: 
	Fresature Si  NoRow4: 
	QuantitàRow4: 
	StckRow4: 
	Pannello Art NoRow5: 
	Spessore mmRow5: 
	Dimensioni del taglioRow5: 
	Fresature Si  NoRow5: 
	QuantitàRow5: 
	StckRow5: 
	Pannello Art NoRow6: 
	Spessore mmRow6: 
	Dimensioni del taglioRow6: 
	Fresature Si  NoRow6: 
	QuantitàRow6: 
	StckRow6: 
	Pannello Art NoRow7: 
	Spessore mmRow7: 
	Dimensioni del taglioRow7: 
	Fresature Si  NoRow7: 
	QuantitàRow7: 
	StckRow7: 
	Pannello Art NoRow8: 
	Spessore mmRow8: 
	Dimensioni del taglioRow8: 
	Fresature Si  NoRow8: 
	QuantitàRow8: 
	StckRow8: 
	Pannello Art NoRow9: 
	Spessore mmRow9: 
	Dimensioni del taglioRow9: 
	Fresature Si  NoRow9: 
	QuantitàRow9: 
	StckRow9: 
	Pannello Art NoRow10: 
	Spessore mmRow10: 
	Dimensioni del taglioRow10: 
	Fresature Si  NoRow10: 
	QuantitàRow10: 
	StckRow10: 
	Pannello Art NoRow11: 
	Spessore mmRow11: 
	Dimensioni del taglioRow11: 
	Fresature Si  NoRow11: 
	QuantitàRow11: 
	StckRow11: 
	Pannello Art NoRow12: 
	Spessore mmRow12: 
	Dimensioni del taglioRow12: 
	Fresature Si  NoRow12: 
	QuantitàRow12: 
	StckRow12: 
	Pannello Art NoRow13: 
	Spessore mmRow13: 
	Dimensioni del taglioRow13: 
	Fresature Si  NoRow13: 
	QuantitàRow13: 
	StckRow13: 
	Pannello Art NoRow14: 
	Spessore mmRow14: 
	Dimensioni del taglioRow14: 
	Fresature Si  NoRow14: 
	QuantitàRow14: 
	StckRow14: 
	Pannello Art NoRow1_2: 
	Spessore mmRow1_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow1: 
	QuantitàRow1_2: 
	StckRow1_2: 
	Pannello Art NoRow2_2: 
	Spessore mmRow2_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow2: 
	QuantitàRow2_2: 
	StckRow2_2: 
	Pannello Art NoRow3_2: 
	Spessore mmRow3_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow3: 
	QuantitàRow3_2: 
	StckRow3_2: 
	Pannello Art NoRow4_2: 
	Spessore mmRow4_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow4: 
	QuantitàRow4_2: 
	StckRow4_2: 
	Pannello Art NoRow5_2: 
	Spessore mmRow5_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow5: 
	QuantitàRow5_2: 
	StckRow5_2: 
	Pannello Art NoRow6_2: 
	Spessore mmRow6_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow6: 
	QuantitàRow6_2: 
	StckRow6_2: 
	Pannello Art NoRow7_2: 
	Spessore mmRow7_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow7: 
	QuantitàRow7_2: 
	StckRow7_2: 
	Pannello Art NoRow8_2: 
	Spessore mmRow8_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow8: 
	QuantitàRow8_2: 
	StckRow8_2: 
	Pannello Art NoRow9_2: 
	Spessore mmRow9_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow9: 
	QuantitàRow9_2: 
	StckRow9_2: 
	Pannello Art NoRow10_2: 
	Spessore mmRow10_2: 
	Dimensioni di fresaturaRow10: 
	QuantitàRow10_2: 
	StckRow10_2: 
	Pannello Art NoRow1_3: 
	Spessore mmRow1_3: 
	Dimensioni del taglioRow1_2: 
	Fresature Si  NoRow1_2: 
	QuantitàRow1_3: 
	StckRow1_3: 
	Pannello Art NoRow2_3: 
	Spessore mmRow2_3: 
	Dimensioni del taglioRow2_2: 
	Fresature Si  NoRow2_2: 
	QuantitàRow2_3: 
	StckRow2_3: 
	Pannello Art NoRow3_3: 
	Spessore mmRow3_3: 
	Dimensioni del taglioRow3_2: 
	Fresature Si  NoRow3_2: 
	QuantitàRow3_3: 
	StckRow3_3: 
	Pannello Art NoRow4_3: 
	Spessore mmRow4_3: 
	Dimensioni del taglioRow4_2: 
	Fresature Si  NoRow4_2: 
	QuantitàRow4_3: 
	StckRow4_3: 
	Pannello Art NoRow5_3: 
	Spessore mmRow5_3: 
	Dimensioni del taglioRow5_2: 
	Fresature Si  NoRow5_2: 
	QuantitàRow5_3: 
	StckRow5_3: 
	Pannello Art NoRow6_3: 
	Spessore mmRow6_3: 
	Dimensioni del taglioRow6_2: 
	Fresature Si  NoRow6_2: 
	QuantitàRow6_3: 
	StckRow6_3: 
	Pannello Art NoRow7_3: 
	Spessore mmRow7_3: 
	Dimensioni del taglioRow7_2: 
	Fresature Si  NoRow7_2: 
	QuantitàRow7_3: 
	StckRow7_3: 
	Pannello Art NoRow8_3: 
	Spessore mmRow8_3: 
	Dimensioni del taglioRow8_2: 
	Fresature Si  NoRow8_2: 
	QuantitàRow8_3: 
	StckRow8_3: 
	Pannello Art NoRow9_3: 
	Spessore mmRow9_3: 
	Dimensioni del taglioRow9_2: 
	Fresature Si  NoRow9_2: 
	QuantitàRow9_3: 
	StckRow9_3: 
	Pannello Art NoRow10_3: 
	Spessore mmRow10_3: 
	Dimensioni del taglioRow10_2: 
	Fresature Si  NoRow10_2: 
	QuantitàRow10_3: 
	StckRow10_3: 
	Pannello Art NoRow11_2: 
	Spessore mmRow11_2: 
	Dimensioni del taglioRow11_2: 
	Fresature Si  NoRow11_2: 
	QuantitàRow11_2: 
	StckRow11_2: 
	Pannello Art NoRow12_2: 
	Spessore mmRow12_2: 
	Dimensioni del taglioRow12_2: 
	Fresature Si  NoRow12_2: 
	QuantitàRow12_2: 
	StckRow12_2: 
	Pannello Art NoRow13_2: 
	Spessore mmRow13_2: 
	Dimensioni del taglioRow13_2: 
	Fresature Si  NoRow13_2: 
	QuantitàRow13_2: 
	StckRow13_2: 
	Pannello Art NoRow14_2: 
	Spessore mmRow14_2: 
	Dimensioni del taglioRow14_2: 
	Fresature Si  NoRow14_2: 
	QuantitàRow14_2: 
	StckRow14_2: 
	Pannello Art NoRow1_4: 
	Spessore mmRow1_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow1_2: 
	QuantitàRow1_4: 
	StckRow1_4: 
	Pannello Art NoRow2_4: 
	Spessore mmRow2_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow2_2: 
	QuantitàRow2_4: 
	StckRow2_4: 
	Pannello Art NoRow3_4: 
	Spessore mmRow3_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow3_2: 
	QuantitàRow3_4: 
	StckRow3_4: 
	Pannello Art NoRow4_4: 
	Spessore mmRow4_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow4_2: 
	QuantitàRow4_4: 
	StckRow4_4: 
	Pannello Art NoRow5_4: 
	Spessore mmRow5_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow5_2: 
	QuantitàRow5_4: 
	StckRow5_4: 
	Pannello Art NoRow6_4: 
	Spessore mmRow6_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow6_2: 
	QuantitàRow6_4: 
	StckRow6_4: 
	Pannello Art NoRow7_4: 
	Spessore mmRow7_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow7_2: 
	QuantitàRow7_4: 
	StckRow7_4: 
	Pannello Art NoRow8_4: 
	Spessore mmRow8_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow8_2: 
	QuantitàRow8_4: 
	StckRow8_4: 
	Pannello Art NoRow9_4: 
	Spessore mmRow9_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow9_2: 
	QuantitàRow9_4: 
	StckRow9_4: 
	Pannello Art NoRow10_4: 
	Spessore mmRow10_4: 
	Dimensioni di fresaturaRow10_2: 
	QuantitàRow10_4: 
	StckRow10_4: 
	Disegno per tagli: 
	Disegno per fresatura: 


