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Ab�ussanschlüsse für Spülbecken
Stabile Kunststoff-Fittinge und Spül-
wasseranschlüsse für nebenstehen-
de Spülen und Waschbecken. Mit 
dem Doppelanschlußbogen lassen 

sich einfach und sauber aus zwei 
Einzelbecken eine Doppelspüle zu-
sammensetzen. Gewinkelter Ab�uß 
mit 1“ Schlauchanschluß.

Winkelanschluss mit 
Schlauchanschluß

Anschlußsatz für Doppel-
spüle bzw. 2 Einzelbecken

Ab�uss mit Push-Funktion
Der Abfluss überzeugt mit seiner 
praktischen Push-Funktion, die ei-
nen bequemen Ablaufstopp bzw. das 
anschließende Ab�ießen des Was-
sers im Waschbecken ermöglicht. 
Geeignet für alle Keramik-Wasch-
becken. Ø: 65 mm. Länge geöffnet: 
105 mm, geschlossen: 95 mm.

Waschbeckenab�uss, m. Push-Funktion
Nr. 60656 €� 39,90

Whale - Wasserhähne ELEGANCE
Die raumsparende 
Bauweise der Wha-
le ELEGANCE Wasser-
hähne ermöglicht den 
Einsatz auch in kleinen 
Waschraum- bzw. Pan-
try-Zonen. Die Was-
serstrahlregulierung 
erfolgt durch Drehen 
des Duschkopfes. Die 
Typen RT 1500 und RT 
2500 haben einen aus-

ziehbaren Duschkopf. 
Nachrüstbar mit einem 
Mikroschalter zum Schal-
ten einer Pumpe. Abm.: 
RT 2010 Höhe 130 mm, 
Basisplatte 113 x 55 / 164 
x 55 mm, Einbautiefe 92 
mm; RT 1500/2500 Höhe 
130 mm, Breite 113 x 55 / 
164 x 55 mm, Einbautiefe 
108 mm.

RT2010

RT1500

Nr. Bezeichnung €
26601 Whale - Mischhahn RT 2010 69,90
26602 Whale - Einzelhahn mit Duschkopf RT 1500 84,90
26603 Whale - Mischhahn mit Duschkopf RT 2500 119,90
26604 Whale - Wandhalterung RT 1750 / Einstellbar 24,90
26605 Whale - Wandhalterung RT 1250 / Festmontage 15,90
26606 Whale - Mikroschaltersatz RT 9000 17,90

Whale - Teleskop-Wasserhahn
Kann zum Verstauen einfach einge-
schoben werden. Ausgezogen um 
360° drehbar. Version mit oder ohne 
Absperrventil lieferbar. Ausgezogen 
ca. 140 mm hoch. Nicht für Druck-
wasseranlagen geeignet.

Whale - Kipp-Wasserhahn
Schwenkbarer Wasserauslauf. Wenn 
nicht mehr benötigt, kann der Was-
serauslauf zur Seite geklappt wer-
den. 360° drehbar. Modell FT 1268 
ohne Absperrventil, FT 1276 mit Ab-
sperrventil. Höhe 148 mm.

Teleskop-Wasserhahn

Concept-E
Style

Anschluss

Kipp-Wasserhahn

mit Schalteroption

Kipp-Wasserhahn / ohne Absperrventil
Nr. 13472 €� 18,50
Kipp-Wasserhahn / mit Absperrventil
Nr. 13470 €� 36,90

Teleskop-Wasserhahn / ohne Absperrvent.
Nr. 13467 €� 19,90
Teleskop-Wasserhahn / mit Absperrvent.
Nr. 13468 €� 37,90

Nr. Bezeichnung €
60007 Doppel-Anschluss-Satz / Rohr 1 1/2“ 19,90
60008 Winkelanschluss / 1“-Schlauchanschluss 15,90

Einhebelmischer CONCEPT E 
/ mit Mikroschalter

Mit dem Aufbau einer Keramikkartu-
sche wie im Haushaltsbereich und seinem 

360° schwenkbaren Auslauf bietet er ein hohes 
Qualitätsniveau. Der Einhebelmischer mit Mikroschal-

ter ist sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen ge-
eignet. Der Schalter ist komplett wasserdicht. Anschluss 
mit Schlauchtüllen (10-12 mm). Max. Druck: 6 bar. Maße 
(HxB): ca. 125 x 180 mm, Montagebohrung: Ø 33 mm.

Nr. Bezeichnung €
80164 Einhebelmischer CONCEPT E / mit Mikroschalter 49,90

Einhebelmischer STYLE Was-
serhahn / mit Schalter
Eine quer montierte Keramikkartu-
sche ermöglicht eine extrem niedrige 
Bauhöhe von 40 mm. Die Armatur er-
laubt eine sehr feinfühlige Dosierung 
der Wassermenge und beim Einhe-
belmischer auch der Temperatur. 
Mit komplett wasserdichtem (IP 67) 

Mikroschalter. Druckbeständig 
bis 6 bar erreicht die Armatur 
das Niveau von Haushaltsar-

maturen. Geeignet für den Einbau 
im Waschraum oder im Küchenbe-
reich, für Tauch- und Druckpumpen. 
Anschluss mit Schlauchtüllen (10-12 
mm). Maße (HxB): max. ca. 200 mm 
(aufrecht) x ca. 105 mm. Montage-
bohrung: Ø 33 mm.

Nr. Bezeichnung €
80166 Einhebelmischer STYLE / mit Mikroschalter 39,90
80167 Wasserhahn STYLE / mit Mikroschalter 39,90
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Hochleistungs-Tauchpumpen

Hochleistungs-Tauchpumpe
Verstärker-
pumpe

Nr. Typ Leistung Druck Schlauch-Ø €
80170 H.-Tauchpumpe 1140 l/h 1,1 bar 10 / 13 mm 22,90
80171 Verstärkerpumpe 1080 l/h 0,8 bar 10 / 13 mm 22,90

Eine spezielle High-Tech-Dichtung mit 
Fettdepot macht REICH-Pumpen be-
sonders langlebig und für kurze Zeit 
trockenlaufgeeignet. Die integrierte 

Entlüftung sorgt für sofortige Förder-
fähigkeit nach dem Eintauchen in den 
Tank. Die Pumpen sind extrem leise 
und kaum hörbar. 12 V / 2,5-3,8 A.

Passende Tauchpum-
pen auf Seite 207.


