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MARCO - Schwimmerschalter
Automatischer Schwimmerschalter 
zur Überwachung ihrer Kielraum-
pumpen. Schaltleistung bis 10 Am-
pere. Einfache Installation durch 
eine kompakte Bauform.

IC Smarte Pumpen 

Schwimmerschalter / 15A
Der Schalter besitzt ein korrosions-
festes, stoßsicheres Gehäuse. Alle 
elektrischen Teile sind vor Luft und 
Wasser geschützt. Einschaltpunkt 
bei ca. 50 mm Wasserhöhe. Abm. 
(LxBxH) 95 x 50 x 45 mm. Spannung 
12/24 V.

Quick - Schwimmerschalter
Schwimmerschalter ohne Mechanik. 
Seitlich am Gehäuse sind zwei Sen-
soren angebracht, welche bei Was-
serkontakt mit einer Einschaltverzö-
gerung von 6 Sekunden eine Pumpe 
einschalten. 12–24 Volt. Abm. (Lx-
BxH) 85 x 75 x 40 mm.

Kontakt-
flächen

Quick - Schwimmerschalter 12 V / 20 A
Nr. 52149 €� 69,90
Quick - Schwimmerschalter 10 A
Nr. 52148 €� 59,90

Schwimmerschalter / 15 A
Nr. 10135 €� 21,90

Schlauchleitung

Membran-
Schalter

Bilge-
pick-up

JABSCO - Bilgenschalter 
HYDRO AIR
Ein neuentwickelter Schalter zum 
Ein-/Ausschalten von Bilgenpumpen.
• Schalten mit Druckluft.
• Keine beweglichen Teile.
• Schlauchlänge bis zu 3 m.
• Schaltleistung 12 Volt/20 Amp; 24 

Volt/10 Amp.
• Keine elektrischen Teile in der Bilge.
• Einstellbare Schalthöhe.
• Membranschalter in trockener Um-

gebung.

Bilgenschalter HYDRO AIR / 12 V
Nr. 35965 €� 72,90
Bilgenschalter HYDRO AIR / 24 V
Nr. 35966 €� 72,90

10/20 A Schaltleistung

15 A Schaltleistung

Schwimmerschalter 10 A Schaltleistung

Schwimmerschalter AS2
Nr. 52016 €� 21,90

MARCO - Bilgepumpen UP
Diese Tauchpumpen haben mit ei-
ner Förderhöhe von 4 m einen neu-
en Leistungs-Level erreicht. Ideal 
geeignet für das Entleeren des Kiel-
raumes. Das Gehäuse ist aus ro-
bustem Antistoß-ABS, beständig ge-
gen Korrosion und Elektrolyse. Die 

UP500 UP2000UP1500

JABSCO - Bilgenschalttafel

Bilgeschalttafel

Kompakt aufgebaute Bilgenpum-
pen-Schalttafel mit eingebauter Si-
cherung. Schaltmöglichkeit „Auto-
matikbetrieb – Aus – Handbetrieb“. 
Hergestellt aus Kunststoff. Wird mit 
8 A Sicherung geliefert. Abmessung 
75 x 60 mm.

JABSCO - Bilgenschalttafel 12 V
Nr. 35956 €� 41,90

UP3700

Basis kann leicht für die Reinigung 
und Inspektion (Snap-Off-Verrie-
gelung) entfernt werden, ohne das 
Pumpengehäuse zu öffnen. 

Nr. Typ Leistung Volt Schlauch-Ø Höhe x Ø €
52007 UP500 1920 l/h 12 V 19 mm 95 x 59 mm 39,90
52011 UP1500 5700 l/h 24 V 26,5 mm 160 x 96 mm 99,90
52012 UP2000 7560 l/h 12 V 32 mm 200 x 96 mm 119,90
52013 UP2000 7560 l/h 24 V 32 mm 200 x 96 mm 119,90
52015 UP3700 13920 l/h 24 V 38 mm 186 x 144 mm 245,90

KEIN

Whale - Bilgepumpen-System GULPER IC
Dieses elektrische Bilgepumpen-
System beinhaltet: Pumpe mit 
elektronischer Steuerung, Filter, 
Rückschlagventil und Schwimmer-
schalter. Aufgrund ihrer kompakten 
Größe passt die Pumpe auch in be-
engte Räume. Sie kann bis zu 4 m 
entfernt vom Bilge-Bereich montiert 

werden. Einfache Montage, auch auf 
unebenen Oberflächen. Selbstansau-
gend, Trockenlaufschutz, Softstart, 
wartungsfrei. Die Pumpe wird vor-
verkabelt mit wasserdichter Steck-
verbindung geliefert. Erhältlich als 
12V und 24V Version. Wasserdicht 
IP68. Saughöhe / Förderhöhe: 3m.

Nr. Typ Leistung Volt Schlauch-Ø €
52156 GULPER IC 12 1140 l/h 12 V 19 / 25 mm 359,90
52157 GULPER IC 24 1044 l/h 24 V 19 / 25 mm 359,90

wasserdichte
Steckverbindung

Filterkorb mit 
„Schwimmerschalter“


