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Nr. Für Kabel-Ø / Stecker €
14156 2 - 8 mm / max. 16 mm 26,95
14157 4 - 9 mm / max. 21 mm 29,95
14158 9 - 14 mm / max. 21 mm 29,95
14501 9 - 14 mm / max. 30 mm 35,95

SCANSTRUT - Kabeldurchführungen
Perfekt für unterschiedliche Kabeldurchmesser 
geeignet. Die Dichtungen sind nicht vorgebohrt 
und können daher universell angepasst werden. 
Gehäusematerial: Kunststoff. Erhältlich in ver-
schiedenen Größen. 

SEAVIEW - Kabeldurchführung Retrofit
Robust und wasserdicht, ideal für Kabel im 
Marinebereich. Die Durchführung kann nach-
träglich montiert werden, es muss kein Stecker 
entfernt oder das komplette Kabel entnommen 
werden. Inkl. wasserdichter Gummidichtung.

Nr. für Kabel Ø Basis-Ø €
93760 2 - 10 mm 51 mm 28,95
93761 2 - 17 mm 64 mm 34,95

Online auch
in schwarz
erhältlich

Nr. 21238 MULTI / Aluminium €� 89,95
Nr. 30371 MULTI / Kunststoff schwarz €� 54,95

Kann
nachgerüstet

werden

Edelstahl-Kabel-Decksdurchführung
Trittfeste, zweiteilige Konstruktion aus poliertem 
Edelstahl. Durch die flache Aufbauhöhe stellt die-
se Durchführung keinerlei Behinderung an Deck 
dar. Ähnlich wie bei einem Dorade-Lüfter wird 
das Eindringen von Wasser verhindert. Abm. 
160 x 100 x 45 mm. Edelstahl rostfrei. 

Nr. 16346 €� 105,95

Ideal für GPS, 
Wetter oder 
UKW-Funk

Für Antennenkabel BLUE SEA - Wanddurchführung Wasserdichte Decktrennstelle Decksdurchführung für PL-Stecker

Eigenschaften
Dichtung, Durchführung und Edelstahl-

Abdeckkappe für eine wasserdichte, seitliche 
Kabeldurchführung. Inklusive Schrauben.

Hochwertige und verlustarme Decks-
trennstelle, komplett mit N-Stecker, Gummi-
tüllen, Dichtung und Befestigungsmaterial.

Ideal, um die kompletten Steckverbinder 
zusammen mit dem Kabel durch die 

Durchführung zu ziehen.

Für Kabel-Ø 7 mm / Stecker-Ø 25 mm 74428 / RG58 Kabel-Ø 6 mm
74429 / € 72,95 /  RG213 K-Ø 10 mm

10094 / RG58 Kabel-Ø 4 -12 mm
19288 / € 25,95 / RG213 K-Ø 7 - 15 mm

Art. Nr. / Preis 16109 / € 20,95 74428 / € 45,95 10094 / € 26,95

Antenne

Schwanenhals
Ausführung in Edelstahl 
poliert. Höhe über 
Deck 165 mm, Flansch-
Ø 75 mm, Lichte Weite 
Rohr-Ø 44 mm,  
unter Deck 31 mm.

Nr. 10093 €� 95,95

Kabeldurchführungen

SCANSTRUT - 
Kabeldurchführung MULTI
Geeignet für mehrere Kabel mit einem Durch-
messer bis zu 15 mm. Die Dichtung ist nicht vorge-
bohrt und kann universell angepasst werden. Liefe-
rung inklusive Schrauben. Abm. (LxBxH): 
99 x 48 x 17 mm. Ausführung als Alu-Gehäuse 
oder als Kunststoff-Gehäuse (schwarz). 

Decksdurchführungen
Durchführung mit Zugentlastung aus
seewasserbeständigem Messing, verchromt. 
Lieferung mit Gummidichtung.

Quick - Kabeldurchführungen
Widersteht Korrosion, Feuchtigkeit und Salzwas-
ser. Durch Verwendung eines speziellen Kunst-
stoffes und einer O-Ring-Dichtung sind Zugentla-
stung und Dichtigkeit gewährleistet.

Nr. Für Kabel-Ø Basis-Ø €
13155 Für Kabel-Ø 6-11 mm 48 mm 10,95
13156 Für Kabel-Ø 10-13 mm 48 mm 13,95
13157 Für Kabel-Ø 12-16 mm 48 mm 14,95

Nr. Für Kabel-Ø Basis-Ø €
10077 Für Kabel-Ø bis 6 mm 38 mm 7,95
10078 Für Kabel-Ø bis 10 mm 32 mm 9,95
10079 Für Kabel-Ø bis 16 mm 50 mm 15,95

10077

SCANSTRUT - 
Kabeldurchführung DS-H10 / 6-10 mm
Diese horizontale und komplett wasserdichte 
Kabeldurchführung eignet sich perfekt für die 
Installation von z.B. Antennen- oder Solarkabel 
durch Decks- oder Schottwände. Geeignet für 
Kabeldurchmesser von 6-10 mm. Kunststoff.

Nr. Bezeichnung €
25857 SCANSTRUT - DS-H10 / schwarz 31,95
29756 SCANSTRUT - DS-H10 / grau 31,95
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