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Hochlast-Hebelschalter / 
200 A
2-poliger Hebelschalter zum 
Ein- und Ausschalten des Strom-
kreises. Dauerbelastung: 200 A. 
Maximale Belastung: 1000 A. 
Betriebsspannung: 12-24 V DC.
Anschlussbolzen: M10.

Hochlast-Hebelschalter / 200 A
Nr. 29844 € 29,95

Nr. 81270 Zündschloss € 79,95
Nr. 81269 Ersatzschlüssel € 7,50

Zündschloss
Professionelles Zündschloss mit 
Vorglühstellung für Dieselmotoren, 
aber auch für Benziner. Lieferung 
mit zwei Schlüsseln. Erstausrüster-
qualität.

BLUE SEA Edelstahl LED Schalter / Taster
Wasser- und staubdichte LED Schalter und Taster Mit 
blau-roter LED-Hintergrundbeleuchtung, die im ausge-
schalteten Zustand blau und im eingeschalteten Zustand 
rot leuchtet. Die Alarmbuzzer geben bei Auslösung einen 
80 Dezibel lauten Piepton aus. Geeignet für den unein-

geschränkten Außen- und Inneneinsatz. Das Edelstahlge-
häuse und die versilberten Kontakte sorgen für eine lange 
Lebensdauer. Lieferung inklusive fünf Klebe-Labels. Opti-
onal ist ein Label-Set mit 50 weiteren Motiven erhältlich. 
Max. Schaltstromstärke: 15 A. Wasserdicht gem. IP67.

Nr. Bezeichnung €
24319 OFF/ON Schalter 82,95
24320 OFF/(ON) Taster 79,95
24113 Alarmbuzzer / 12 V / rot 45,95
24127 Alarmbuzzer / 24 V / rot 45,95
24321 Label-Set für Schalter / Taster 17,95

BEP - 
Zündschalter
Marine-Zündschalter, speziell ent-
wickelt für den Einsatz unter rauen 
Bedingungen an Bord. Wird mit zwei 
Schlüsseln geliefert. Betriebsspan-
nung: 12 V DC. Max. Belastung: 10 
A. Max. Wandstärke: 25,4 mm.

Nr. Bezeichnung €
24328 Zündschalter 98,95

BEPMARINE Kontroll-LED gelb Kontroll-LED blau Kontroll-LED grün Kontroll-LED rot

Betriebsspannung 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Anschluss Anschluss 6,3 mm (1/4“) Steckkontakte, passend für Flachsteckhülsen.

Bohr-Ø / für Materialstärken Bohrungs-Ø 14 mm (9/16“), geeignet für Materialstärken bis 7 mm (9/32“)

Leuchtfarbe gelb blau grün rot

Art. Nr. / Preis 24324 / € 20,95 24325 / € 15,95 24322 / € 16,95 24323 / € 11,95
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2. LED-Kontrollampe
Rotes Kontroll-Licht mit verchrom-
ter Messingfassung. Leistungstarke 
LED. Einbau-Ø: 13 mm, Einbaulänge: 
40 mm, Gewindelänge: 9 mm. 
Geeignet für 12/24 Volt.

Nr. 46049 12/24V / Rot € 22,95

1. Kontroll-Indikatorlicht
Rotes Kontroll-Licht in korrosions-
beständiger Kunststoff-Fassung. 
Glühlampe BA9S/2 Watt.

Nr. 46704 12/24V / Rot € 6,95

OFF/ON
Schalter/Taster

24321 Label-Set
mit 50 Motiven

24113/24127
Alarmbuzzer

Typ Zugschalter 2-polig Drucktaster , Messing Drucktaster, Kunststoff ON-OFF Kippschalter

Belastbarkeit 20A @ 12V 20A @ 12V 5A @ 12V 10A @ 12V

Einbau- /Gewinde-Ø Ø 9,5 mm Ø 17 mm  Ø 22 mm, Einbautiefe 30 mm  (LxBxH): 30 x 20 x 55 mm

Art. Nr. / Preis 46661 / € 12,95 46660 / € 19,95 10184 / € 8,95 46662 / € 7,95

• LED-Farbwechsel bei OFF / ON
• Individuell beklebbar
• Belastbarkeit 15 A / 12 V
• Wasserdicht IP67

46665
Gummikappe

46663 ON-OFF-ON Schalter
46664 ON-OFF-ON Taster

SCHALTER / TASTER / KONTROLL-LEDs




