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INSTALLATIONS

Kabel

Einadrige Installationsleitungen
Installations- und Fahrzeugleitung HO7VK nach
DIN 72551. Temperaturbereich -40° bis 105°C.
Isolierung aus seewasserbestandigem PVC.
Geeignet fiir die Installation von Beleuchtungs-
einrichtungen, Signalanlagen, Motorinstallation,
Pumpen, Elektrozubehdr und sonstigen Gerét-
schaften. Preis per Meter.

Nr. 16380 Kabel 1 x 1,5 mm2 / rot € 040
Nr. 16381 Kabel 1 x 1,56 mm? / schwarz € 0,40
Nr. 16382 Kabel 1 x 2,5 mm2 / rot € 0,80
Nr. 16383 Kabel 1 x 2,5 mm? / schwarz € 0,80
Nr. 16384 Kabel 1 x 4,0 mm2 / rot € 1,30
Nr. 16385 Kabel 1 x 4,0 mm? / schwarz € 1,30
Nr. 52652 Kabel 1 x 6,0 mm2/ rot € 1,90
Nr. 52653 Kabel 1 x 6,0 mm?/ schwarz € 1,90
Nr. 16386 Kabel 1 x 10 mm2 / rot € 2,80
Nr. 16387 Kabel 1 x 10 mm? / schwarz € 2,80
Nr. 16389 Kabel 1 x 16 mm2 / rot € 495
Nr. 16388 Kabel 1 x 16 mm? / schwarz € 4,95
Nr. 52650 Kabel 1 x 25 mm2 / rot € 9,95
Nr. 52643 Kabel 1x 25 mm? / schwarz € 9,95
Nr. 52647 Kabel 1 x 35 mm2 / rot € 11,95
Nr. 52640 Kabel 1 x 35 mm? / schwarz € 11,95
Nr. 52648  Kabel 1 x 50 mm? / rot € 1495
Nr. 52641 Kabel 1 x 50 mm? / schwarz € 14,95
Nr. 52654 Kabel 1 x 70 mm2 / rot € 22,95
Nr. 52651 Kabel 1 x 70 mm? / schwarz € 20,95
Nr. 52686 Kabel 1 x 95 mm2 / rot € 28,95
Nr. 52642 Kabel 1 x 95 mm? / schwarz € 28,95

WIE DICK
SOLL'S SEIN?

Um den Spannungsabfall im Kabel so gering wie moglich
zu halten und eine unzulassige Erwarmung der Kabel zu
vermeiden, ist eine sorgfaltige Ermittlung der bendtigten

DNV

VERZINNTE KUPFERLITZE,
DNV-ZERTIFIZIERT*

Einadrige Installationsleitungen*, verzinnt
Temperaturbesténdige und halogenfreie Einzel-
adern, CU-Litze verzinnt. Temperaturbereich
bewegt: -35°C bis +120°C, fest verlegt: -55°C
bis +145°C. Gute Abrieb- und Kerbefestigkeit,
gute Ol- und Witterungsbestandigkeit, besténdig
gegen UV-Strahlen und Ozon. Geeignet fiir die
innere Verdrahtung von Leuchten, elektrischen
Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Ap-
paraten, flr die Verlegung in Rohren oder auch
im AuBenbereich. Preis per Meter.

Nr. 26158 Kabel 1x0,75mm?2 /schwarz € 0,90
Nr. 26159 Kabel 1x0,75mm?2 /rot € 0,90
Nr. 26160 Kabel 1x1,0mm?2 /schwarz € 0,95
Nr.26161 Kabel 1x1,0mm2 /rot € 0,95
Nr. 16475 Kabel 1x1,5 mm?2 / schwarz € 1,20
Nr. 16476 Kabel 1x1,5 mm?2 / rot € 1,20
Nr. 16477 Kabel 1x2,5 mm?2 / schwarz € 2,20
Nr. 16478 Kabel 1x2,5 mm?2 / rot € 2,20
Nr. 16479 Kabel 1x4,0 mm?2 / schwarz € 2,50
Nr. 16480 Kabel 1x4,0 mm2 / rot € 2,50
Nr. 16481 Kabel 1x6,0 mm?2 / schwarz € 3,30
Nr. 16482 Kabel 1x6,0 mm?2 / rot € 3,30
Nr. 16483 Kabel 1x10 mm2 / schwarz € 5,50
Nr. 16484 Kabel 1x10 mm2 / rot € 5,50
Nr. 16485 Kabel 1x16 mm?2 / schwarz € 7,50
Nr. 16486 Kabel 1x16 mm2 / rot € 7,50
Nr. 16487 Kabel 1x25 mm2 / schwarz € 12,95
Nr. 16488 Kabel 1x25 mm2 / rot € 12,95
Nr. 16489 Kabel 1x35 mm2 / schwarz € 16,95
Nr. 16490 Kabel 1x35 mm2 / rot € 16,95
Nr. 16491 Kabel 1x50 mm2 / schwarz € 22,95
Nr. 16492 Kabel 1x50 mm?2 / rot € 20,95
Nr.21315 Kabel 1x70 mm2 / schwarz € 27,95

Kabelquerschnitte notwendig. Der Spannungsabfall (V) zwi-
schen Stromquelle und Verbraucher darf folgende Wer-

te nicht Ubersteigen:
Positionslaternen:

5% im 12 V Bordnetz = 0,60 V
Sonstige Verbraucher:

7% im 12 V Bordnetz = 0,84 V

Da der Strom einen Hin- und Riickweg durch
2 Adern hat ist die Leiterlange immer dop-
pelt so lang wie die Kabellange. Der kon-
stante Leitwert von Kupfer betragt 56.

Erforderlicher Leistungsquerschnitt (mm3)

2 x Kabellange (m) x Stromaufnahme (A)

Leitwert 56 x Spannungsabfall (V)

Beispiel

flr eine 25 Watt /12 Volt-Positions-Laterne

auf der 12 m hohen Mastspitze. Kabellange

von Batterie bis Mastspitze: 18 m
Stromaufnahme: 2,1 A
Spannungsabfall: 5% = 0,6 V

Rechnung:
2x18x2,1 =2,25mm?
56x 0,6 =2,5mm?Kabel/Ader

2-/3-adrige Installationskabel*, verzinnt
Zwei- und dreiadrige Installationsleitung, CU-Litze
verzinnt. Gute Abrieb- und Kerbfestigkeit, gute
Ol- und Witterungsbesténdigkeit. Ideales Kabel
fir den Anschluss von Leuchten, Warmegeréten,
elektrischen Maschinen (Warmeklasse B), Schalt-
anlagen und Verteilern. Preis per Meter.

Nr. Bezeichnung €
16358 Kabel 2 x 1,5 mm2 €/m 4,40
16359 Kabel 3 x 2,5 mm? €/m 8,50

2-adrige Installationsleitung

Ideal bei mittlerer mechanischer Beanspruchung.
Fiir die flexible Anwendung bei freier Bewegung
ohne Zugbeanspruchung. Einsetzbar als Mess-,
Kontroll- und Steuerleitung in trockenen, feuch-
ten und nassen Rdumen, allerdings nicht im
Freien. AuBenmantel aus Spezial-PVC. Preis per

Meter.

Nr. Bezeichnung €
52657 Installationsleitung / 2 x 0,5 mm? 0,80
52658 Installationsleitung / 2 x 0,75 mm? 0,90
52659 Installationsleitung / 2 x 1,0 mm? 0,95
Kabelquerschnitte

und Kabelverluste

Zweiadrige
Installations-Flachkabel
Zweiadrige Flachkabel FLYY nach
DIN 72551. Mit zweifacher, seewas-
serbestandiger

Isolierung. Ideal fiir die Installation
von Positions-Beleuchtung, Pumpen
und sonstigen Verbrauchern.

Preis per Meter.

e 2x 1,5 mm? /BxH=7x4mm
e 2x2,5mm?/BxH=9x5mm

Nr. 16340
Nr. 16341

Kabel2x 1,5 mm?2 /7 x4mm € 2,50
Kabel 2x2,5mm2/9x5mm € 3,50





