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Elektrohörner
Typ 1 - Marinehorn mit rostfreier 
Abdeckkappe,  Abm.: ca. 90 x 80 
x 50 mm. Ideal zur Befestigung un-
ter der Saling. Schalldruck:110 dB 
(1m). 12 V. Typ 2 - Elektrohorn aus 
antikorrosivem Material, die Ver-
chromung ist salzwasserbeständig. 

Nr. 53554 Typ 1 /12 V €� 46,95
Nr. 27860 Typ 2 /12 V €� 49,95
Nr. 27861 Typ 2 /24 V €� 53,95

Typ 1 Typ 2

MARCO - Schallsignalanlagen
Zugelassene Signalanlagen mit di-
versen Signalmöglichkeiten, auch 
individuelle Tonabfolgen möglich. Für 
Boote von 12 - 75 Meter. Über das Be-
dienpanel können Nebelhorn-Signale 
mit einer Standard-Dauer von 5 Sek. 
oder eine individuell eingegebene Ton-
folge im 60 bzw. 90 Sek. Intervall aus-
gelöst werden. Anlagen mit Mikrofon 
können als Sprechanlagen genutzt und 
die Signale an eine angeschlossene 
Tonquelle (Funkgerät, Radio etc.) über-
tragen werden. Lieferung inkl. Monta-
ge-Set. Zulassungen: RINA, LLOYD’S 
REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, 
NMMA und BSH.

Für Boote 12-20 m: 
Stromaufnahme: 12 V/3 A oder 24 
V/1,5 A 
– Schalldruckpegel: 121 db bei 1m 
– Grundfrequenz 675 Hz 
– Lautsprecher-Abm: Ø 250 x 237 mm 
– Gewicht: 3,8 kg.

Für Boote 20-75 m: 
Stromaufnahme: 24 V/4 A 
– Schalldruckpegel: >130 db bei 1m 
– Grundfrequenz 690 Hz 
– Lautsprecher-Abm: Ø 320 x 440 mm 
– Gewicht: 7,8 kg.

Nr. Bezeichnung Volt für Boote €
26682 Schallsignalanlage 12 V 12 - 20 m 849,95
26683 Schallsignalanlage 24 V 12 - 20 m 849,95
26684 Schallsignalanlage mit Mikrofon 12 V 12 - 20 m 1079,95
26685 Schallsignalanlage mit Mikrofon 24 V 12 - 20 m 1079,95
26686 Schallsignalanlage 24 V 20 - 75 m 2919,95
26687 Schallsignalanlage mit Mikrofon 24 V 20 - 75 m 2999,95

Bedien-Panel

1. MARCO - kompaktes Elektrohorn
Kompaktes elektromagnetisches Horn mit einem 
Schalldruck von 114 dB (1m) und einer Frequenz 
von 570 Hz. Trichter, Basis und Membran herge-
stellt aus Edelstahl. 12 V / 5 A, Länge 25 cm.

Nr. 27800 Elektrohorn €� 99,95

3. Elektrische Doppel-Fanfare
Doppelton-Fanfare mit einem Schalldruck von 
115 dB (2 m) und einer Frequenz von 320/370 
Hz. Komplett seewasserbeständig, inkl. Befesti-
gungsmaterial und Schalt-Relais. Gewicht 2,1 kg. 
12 oder 24 Volt, Länge 47 cm.

Nr. 27858 Doppelhorn / 12 V €� 227,95
Nr. 27859 Doppelhorn / 24 V €� 233,95

BSH
Zulassung

Signalfolge:

114 db

E-Hörner

1 2

3

Komplett mit Haltebügel. Schall-
druck: ca. 115 dB (1m). 12V / 5A 
oder 24V/3,5A.

Für Boote
über 12 m

besteht Signal-
anlagenpflicht!

107 db

2. MARCO - Elektrische Boots-Fanfare
Haube und Schalltrichter komplett aus Edelstahl 
gefertigt. Mit Trichterstütze und Halter. Durch-
dringender Ton von 370 Hz, Lautstärke 119 dB. 
Stromaufnahme: 6 A @ 12 V DC / 3 A @ 24 V DC. 
Hornlänge: ca. 40 cm.

Nr. Bezeichnung €
27868 Fanfare / 12 V 88,95
27869 Fanfare / 24 V 99,95

MARCO - 
SK1 Elektrohorn
Elektromagnetisches Horn für 
kleine Boote. Sehr resistente 
Hülle aus hochwertigem 
Kunststoff (ASA) oder in ver-
chromter Version mit Haltebü-
gel aus Edelstahl. Technische 
Daten: 12 V, 107 dB (1m), 
400 Hz, 5 A.

Nr. Bezeichnung €
27004 Elektro-Horn / weiß 31,95
27005 Elektro-Horn / verchromt 49,95

OCEAN TECHNOLOGIES - 
Elektro-Marinehorn

Nr. Bezeichnung €
29768 Elektro-Marinehorn 24,95

Das elektronische Marinehorn 
ist wasserdichtund ist mit einer 
Lautstärke von 114 dB auf dem 
Wasser kaum zu überhören. Robustes 
ABS Gehäuse mit Drainagesystem und 
Befestigungsplatte. 12 V, Stromauf-
nahme 4,5 A. Lautstärke 114 dB (2m), 
Vorverkabelt mit 30 cm.

114 db




