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Windhutze aus Weich-PVC

Lieferung komplett mit Decksdurchfiihrung
und Verschlusskappe. Die Liifter6ffnung ist
oval. Zur Montage werden die Windhutzen auf
die Decksdurchfiihrung gesteckt. Farbe: weiB.

Nr.
10248

Hoéhe
122 mm

10112

Dorade-Liifter COOL N DRY

Der zweifach patentierte Dorade-Liifter COOL N
DRY sichert durch seine einzigartige Funktions-
weise selbst bei schlechtem Wetter die Beliftung
des Bootsinneren. Der Liifter bleibt immer offen,
sowohl beim Segeln, als auch am Liegeplatz und
im Winterlager. Sein automatisches Verschluss-
system verhindert jegliches Eindringen von
Wasser. Der automatisch arbeitende Sicherheits-
verschluss kann auch manuell aktiviert werden.

Messing-Windhutze
Windhutze Messing mas-
siv, poliert. Lieferung

mit Decksflansch und
Verschlussverschraubung.
Hohe 220 mm, Liftungsquer-
schnitt @ 55 mm, Ausschnittéffnung
@ 86 mm, oberer Offnungs-@ ca.
120 mm.
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Nr. Bezeichnung €
10102 Messing-Windhutze 103,95

Breite €
195 mm

41,95

Einbau-@: 115 mm
Luftungsoffnung-@: ca. 100 mm
Hohe: 115 mm

Breite: max. 195 mm
AuBen-@ Hutze und
Verschlusskappe: 108 mm

Verschlusskappe

10113

-

10110

Hergestellt aus UV-stabilisiertem ABS und Weich-
PVC. Die Lieferung erfolgt komplett mit Wasser-
kasten. Einbau-@ 90 mm , AuBen-@ 200 mm.

Nr. Bezeichnung Farbe €
10110 Typ 1 Hohe 160 mm blau 79,95
10111 Typ 2 Hohe 295 mm blau 81,95
10112  Typ 3 Hohe 210 mm rot 89,95
10113  Typ 4 Hohe 295 mm rot 83,95

N DRY

LEWMAR

Idealer Schutz fir
Deckslifter, Windhutzen
usw. an Deck.

Art. 20259

nur

89,9

PLASTIMO . -

10325

Dorade-Liifter

Robustes Kunststoffmaterial, absolut wasser-
dicht, vorausgesetzt, dass der Liifter nicht total
unter Wasser steht. Lieferumfang komplett mit
Lifter, Lifter-Manschette, Verschlussklappe und
Schutzmuffe fiir den Ausschnitt.

Nr. Liifter-o Ausschnitt-g €

10324 Typ 1 /100 mm 90 mm 124,95

10325 Typ2 /70 mm 75 mm 114,95
4
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Inklusive
Moskitogitter!

Trimkit:
fir Einbaurahmen
bis zu 100 mm
Decksstarke

LEWMAR - Lukenliifter
Dieser Liifter kann direkt in das Acryl einer
Decksluke oder in das Deck eingebaut werden.
Ein Labyrinthsystem und ein zusétzlicher Ver-
schluss verhindern wirkungsvoll, dass Wasser
eindringen kann. CE-gepriift, mit Gummidichtung.
Einbau-@: 80 mm. AuBen-@: 170 mm. Als Zube-

hor wird fiir den inneren Abschluss ein Einbaur-
ahmen (bis 100 mm Decksstérke) angeboten.

Nr. Bezeichnung €
33130 LEWMAR - Lukenlifter 76,95
33131 LEWMAR - Trimkit fiir Lukenliifter 11,95





