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Nr. Typ Bezeichnung €
17477 1 5“ / Kohleblock 37,95
17478 1 10“ / Kohleblock 64,95
17479 2 5“ / Faser-Filter mit Aktivkohle 11,95
17480 2 10“ / Faser-Filter mit Aktivkohle 16,95
17481 3 5“ / Faser-Filter/Osmosefilter 9,50
17482 3 10“ / Faser-Filter/Osmosefilter 9,95

Abm. 10“ Filtereinsatz:
(Länge x Ø) 248 x 67 mm

Loch-ø 25 mm

Abm. 5“ Filtereinsatz:
(Länge x Ø) 124 x 67 mm

Loch-ø 25 mm

Typ 2
filtert Partikel & Gerüche

reinigt auf 5 Mikron

Typ 3
Partikel-Vorfilter

reinigt auf 25 Mikron
Typ 1

filtert Bakterien & Viren
reinigt auf 0,3 Mikron

ATLAS - 
Trinkwasserfilter-Einsätze

Typ 1 - Carbon-Kohlefilter-Block: 
Filtert Schadstoffe wie Bakterien, 
Viren, Pestizide, Lösungsmittel, Kalk, 
Chlor, Öl und alle feinen Partikel, 
die den Geschmack und den Geruch 
des Wassers beeinträchtigen. 
Reinigt das Wasser auf glasklare 
0,3 Mikron. 
Durchlaufmenge: 
5“: 150 l/h ; 10“: 300 l/h.

Filter-Einsätze für die ATLAS 
Trinkwasserfilter-Gehäuse. 
Die Einsätze passen in alle 
handelsüblichen Wasserfilter-
Gehäuse. 
Durchschnittliche Lebenszeit:
3 - 6 Monate; 
Maximale Temperatur: 45°C. 

Typ 2 - Polypropylen Faser-Filter 
mit Aktivkohlegranulat: 
Filtert Partikel wie Sand, Staub, Rost 
und Kalk, zusätzlich Chlor, Gerüche, 
Aromen und flüchtige organische 
Verbindungen. Sauberes Wasser 
zum günstigen Preis! Reinigt das 
Wasser auf 5 Mikron. 
Durchlaufmenge:
5“: 300 l/h ; 10“: 600 l/h. 

Typ 3 - Polypropylen Faser-Filter / 
Osmosefilter: Filtert feinste Partikel 
wie Sand, Staub, Rost und Flocken. 
Der Filter dient als Vorfilter und 
reinigt das Wasser auf glasklare 
25 Mikron. 
Durchlaufmenge:
5“: 1000 l/h ; 10“: 2000 l/h.

FILTER-Patronen

ATLAS - 
Trinkwasserfilter-Gehäuse

Druckanzeige

Für Doppelgehäuse
Für Einzelgehäuse

Wand-
halterung

Gehäuseschlüssel
Die ATLAS Trinkwasserfilter filtern 
sämtliche Verunreinigungen und 
andere organische Stoffe aus Ihrem 
Trinkwasser. Es wird empfohlen, die 
Filterpatrone regelmäßig auszutau-
schen. Alle Filtergehäuse werden 
ohne Einsätze, Schlauchtüllen und 
Wandhalterungen geliefert. Diese 
sind separat erhältlich.

Nr. Bezeichnung €
17472 5“ Filtergehäuse 32,95
17473 10“ Filtergehäuse 36,95
17474 5“ Filtergehäuse / mit Manometer 67,95
17475 10“ Filtergehäuse / mit Manometer 75,95
17476 10“ Doppelfiltergehäuse 51,95
17508 Gehäuseschlüssel 4,70
17509 Wandhalter f. Einzelgehäuse 5,50
17510 Wandhalter f. Doppelgehäuse 11,95

• Maximaler Betriebsdruck: 8 bar
• 1/2“ Messing-Anschlüsse (3/4“ für Doppelgehäuse)
• Temperaturbereich: 0 - 45 °C
• Abm. (BxHxT): 5“ Gehäuse: 122 x 85 x 107 mm /                     
   10“ Gehäuse: 122 x 325 x 107 mm / 
    Doppelgehäuse: 228 x 325 x 107 mm
• Material: Verstärktes Polypropylen und PET

FILTER-
Gehäuse

SVB-RATGEBER:
TRINKWASSER AN BORD

SCANN‘ DICH SCHLAU




