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MARINE-Heizlösungen

Luftheizung oder Wasserheizung?

Zwei Faktoren bestimmen das Raumklima an Bord maßgeblich: Die Temperatur und die 
Luftfeuchtigkeit. Beides lässt sich durch den Einbau einer Klimaanlage, Heizung oder Lüf-
tung beeinflussen. Gerade im Frühjahr oder Herbst, wenn die Temperaturen teilweise im 
einstelligen Bereich liegen, lässt sich durch eine Heizung der Komfortfaktor an Bord en-
orm steigern und die Segelsaison verlängern. Die Diesel betriebenen Luft- und Wasser-
heizgeräte von Webasto erhalten Sie als komplette Marine-Einbaukits, die sich schnell und 
einfach nachrüsten lassen. Alle Typen und Ausstattungsvarianten finden Sie in unserem
Onlineshop in der Kategorie Kochen, Heizen, Kühlen. 

Ein kompaktes Luftheizgerät lässt sich leicht nachrüsten. 
Die warme Luft verteilt sich über entsprechende Leitungsrohre 
auf dem ganzen Boot. Zudem sorgen die einzelnen Warmluft-
austritte für eine optimale Entfeuchtung des Bootes.

• Ideal für Segel- und Motorboote von 6,5 bis 15 Meter 
• Komplette Einbaukits für schnelles und einfaches Nachrüsten 
• Kurze Aufheizzeiten durch effektive Leistungsabgabe
• Entfeuchtung der Innenräume 
• Geräuscharmer Betrieb/geeignet für Dauerbetrieb
• Ein elektronisches Thermostat sorgt für andauernden Komfort
• Niedrige Betriebskosten
• Praktische Lüftungsfunktion
• Erfüllt die aktuellen Anforderungen und Normen für Boote Wasserheizgeräte stellen die beste Lösung für eine gleichmäßige 

Wärmeverteilung wie zu Hause dar. Und: Komfortable Wärme hört nicht
bei der Luft auf! Wer Wasser auf seinem Boot benutzt, möchte es auch 
erwärmen können. Das ist mit den modernen Wasserheizungen kein 
Problem. Und das Kühlwasser des Motors heizen sie auch noch vor.

Isotemp Warmwasserboiler 
aus Edelstahl sind die perfekte 
Option zur Einbindung in Webasto 
Warmwasserheizungen. Erhältlich 
in 4 verschiedenen Bauformen mit 
Fassungsvolumen von 15 bis 50 Liter. 

Alle Warmwasserboiler
von Isotemp:
svb.de

WARMWASSER FÜR 
DUSCHE UND pANTRY

• Ideal für Boote von 8 bis 25 Meter
• Heizkomfort wie zu Hause/Wärmeverteilung durch Heizkörper
• Warmwasser für Dusche und Pantry
• Platzsparender Einbau im Maschinenraum
• Geräuscharmer Betrieb
• Separate Temperaturregelung für jede Kabine
• Niedriger Kraftstoffverbrauch
• Kompakte Bauweise/robustes und widerstandsfähiges Gehäuse
• Vorheizen des Motors zur Vermeidung von Kaltstarts möglich
• Erfüllt die aktuellen Anforderungen und Normen für Boote
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42909 Luftheizung Air Top Evo 40, 12 V

42900 Wasserheizung Thermo Pro 90, 12V

Installationsbeispiel Air Top Evo 40:
Jede Kabine hat ihren eigenen Luftaustritt. 
Ein Luftaustritt muss unverschließbar sein. 
Der Temperatursensor und der Hauptluftaustritt 
befinden sich im Salon. Frischluft wird über 
den achtern befindlichen Stauraum von außen 
angesaugt.

In Motorbooten ist das Heizgerät mei-
stens im Maschinenraum untergebracht. 
Frischluft wird über den Maschinen-
raum von außen angesaugt. Einer der 
Luftaustritte muss unverschließbar sein 
und es ist darauf zu achten, dass das 
Kraftstoffzufuhrsystem feuerfest ist.

Bedienpanel inklusive
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