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Einhebelmischer mit herausziehbarer Handbrause
90° drehbar, mit heraus-
ziehbarer Handbrause und 
Keramikkartusche. Tempera-
tur und Wasserdurchfluss per 
Feinregulierung einstellbar. 
Geeignet für Tauchpumpen 
und Druckwasseranlagen. Mit 
wasserdichtem Mikroschalter. 
Zwei Anschlussschläuche (25 

cm) mit Schlauchtüllen für 
10 -12 mm Schlauch. Max. 
Druck: 6 bar. Maße (HxB): 
ca. 117 x 220 mm, Montage-
bohrung: Ø 36 mm. Schlauch-
länge: 1,5 m. Wandhalterung 
für die Handbrause optional. 
Material: Kunststoff, 
verchromt.

Nr. Bezeichnung €
80165 Einhebelmischer mit Handbrause / mit Schalter 122,95
80169 Wandhalter Konus / chrom 9,95

Trinkwasser-Hochleistungs-Tauchpumpen
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Mikroschalter

12V Dauerplus

Whale - Teleskop-Wasserhahn
Kann zum Verstauen eingeschoben 
werden. Ausgezogen 360° drehbar. 
Ausgezogen ca. 140 mm hoch. Nicht 
für Druckwasseranlagen geeignet. 
Schlauchanschluss: 1/2“.

Whale - 
Kipp-Wasserhahn
Schwenkbarer Wasser-
auslauf mit Absperrventil. 
Wenn nicht mehr 
benötigt, kann der Wasser-
auslauf zur Seite geklappt 
werden. 360° drehbar. 
Höhe 148 mm. Schlauch-
anschluss: 1/2“.

Nr. Bezeichnung €
13467 Ohne Absperrventil 47,95
13468 Mit Absperrventil 48,95

Nr. Bezeichnung €
13470 Kipp-Wasserhahn 53,95

Nr. Typ Leistung Druck Sichrg. Schlauch-Ø €
80170 Tauchpumpe 1140 l/h 1,1 bar 5,0 A 10 / 13 mm 39,95
80171 Inlinepumpe 1080 l/h 0,8 bar 5,0 A 10 / 13 mm 36,95

Wasserhähne

PLASTIMO - Kunststoff-Waschbecken
Waschbecken aus Polypropylen. 
Stoßfest und schmutzabweisend. 
Abm. (L x B): gerade Rückseite:
395 x 275 mm, eckige Rückseite:
470 x 300 mm (die eckigen Seiten
sind jeweils 330 mm lang.
Auslass-Ø: 25 mm.
Ein passender Anschluss-
stopfen ist optional 
erhältlich.

61121
61122

Nr. Bezeichnung €
61121 Waschbecken / gerade 27,95
61122 Waschbecken / eckig 28,95
61123 Anschlussstopfen 10,95

90°

Wandhalterung

Whale - Wasserhähne ELEGANCE
Die raumsparende Bauweise ermög-
licht den Einsatz auch in kleinen 
Waschraum- /Pantry-Zonen. Die 
Wasserstrahlregulierung erfolgt 
durch Drehen des Duschkopfes. Va-
riabel einsetzbar, Nutzung in Druck-
wasseranlagen möglich. Integrierte 
Mikroschalter ermöglichen das 

Schalten einer kleinen Wasserpum-
pe. Der Typ RT 2500 hat einen aus-
ziehbaren Duschkopf (inkl. Wandhal-
terung). Abm.: RT 2010 Höhe 130 
mm, Basisplatte 113 x 55/164 x 55 
mm, Einbautiefe 92 mm; RT 2500, 
Höhe 130 mm, Breite 113 x 55/164 
x 55 mm, Einbautiefe 108 mm.

Wandhalterung

Nr. Bezeichnung €
26601 Mischhahn RT 2010 85,95
26603 Mischhahn mit Duschkopf RT 2500 145,95
26605 Wandhalterung RT 1250 / Festmontage 22,95
26606 Mikroschaltersatz RT 9000 23,95

RT 2010

RT 2500

Eine spezielle High-Tech-Dichtung mit Fettdepot macht 
REICH-Pumpen besonders langlebig und für kurze Zeit 
trockenlaufgeeignet. Die integrierte Entlüftung sorgt für 
sofortige Förderfähigkeit nach dem Eintauchen in den Tank. 
Die Pumpen sind extrem leise und kaum hörbar. 12 V.




