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SEEVENTILE
Typische Boots-Seeventile sind Kombinationen aus Bord-
durchführung und Kugelhahn/Muffenschieber, die traditionell 
aus seewasserbeständiger Bronze, DZR-Messing oder bei 
Yachten vermehrt auch aus faserverstärktem Kunststoff ge-
fertigt werden. Zum Anschluss an Rohrleitungen und Schläu-
che gibt es genormte Verschraubungen, Fittinge, und Tüllen, 
die mit entsprechendem Dichtmaterial mit dem Absperrhahn 
verbunden werden. Alle Seeventile, egal ob für Pantry, Sani-
tär oder Motorkühlung sollten regelmäßig auf Schäden un-
tersucht werden. Für das Winterlager muss sichergestellt 
sein, dass die Ventile frostsicher sind. Über Kugelhähne mit 
entsprechender Drainagebohrung lässt sich restliches Wasser 
leicht aus der Kugel ableiten.

Wann gilt ein Material
als seewasserbeständig?
Die DIN EN ISO 9093-1, für kleinere Wasserfahrzeuge bis 24m, 
fordert für metallische Seeventile Werkstoffe, die korrosions-
beständig sind. Definiert wird dieser als „Ein Werkstoff, der 
innerhalb einer Betriebsdauer von fünf Jahren keine Mängel 
aufweist, die die Dichtheit, Festigkeit oder Funktion beein-
trächtigen.“ Dies impliziert die Empfehlung alle Seeventile 
nach fünf Jahren zu ersetzen.

Borddurch-
führung

Kugelhahn

Schlauchtülle
Außengewinde

Rohrbogen 90°

Dichtmaterial

Dichtband mit PTFE
Zum Eindichten von Schraub-
gewinden, Ventilen und Bord-
durchführungen. Länge: ca. 12 m.

Dichtungspaste NEO-Fermit und Hanf
Seit Jahren bewährt - Geeignet für 
Gas-, Wasser- und Heizungsanla-
gen. Benutzung in Verbindung mit 
Dichtungshanf: Gewinde sorgfältig 
einhanfen und mit der Spezial-Ge-

winde-Dichtungsmasse NEO-FERMIT 
bestreichen. Die Dichtungen können 
sofort beansprucht werden und las-
sen sich jederzeit wieder lösen.

Nr. Bezeichnung   €
10232 Dichtungspaste NEO-FERMIT / 150g (€/kg 33,00) 4,95
10231 Dichtungshanf / 1 Rolle   3,95

LOCTITE - Gewindedichtung
Flüssige, niedrigfeste Rohrgewinde-
dichtung für Gewinde bis max. 3 Zoll; 
Einfache Demontage mit normalen 
Werkzeugen möglich. 50 ml.

Gewindedichtung, 50 ml
Nr. 30012 (€/l 799,00) €� 39,95

NEO-FERMIT Hanf

Dichtband
Nr. 30010 (€/m 0,41) €� 4,95

ACHTUNG 
H317

LOCTITE - Gewindedichtfaden 55
Schnell, einfach und zuverlässig! 
LOCTITE 55 ist universell für Kunststoff 
sowie Metall geeignet. Der Faden erzeugt 
eine sofortige Dichtwirkung und härtet 
nicht aus. Ideal für Gas- und Wasser-
rohre. Länge: 150 m.

Gewindedichtfaden / 150 m
Nr. 30249 €� 24,95

Oft ist nicht mehr erkennbar, aus welchem 
Werkstoff Borddurchlässe auf älteren Booten
bestehen. Legierungen aus Standard Messing
können über die Jahre auszinken und schlimm-
stenfalls brechen. Ersetzen Sie Seeventile unter 
der Wasserlinie daher immer durch
 
Seewasserbeständige Werkstoffe 
• Bronze CC491K / RG5 (Rotguss 5)
• Kunststoff, faserverstärktes Nylon (Trudesign)
• Messing DZR (dezincification resistant)
• Messing CR (corrosion resitant) 
• Edelstahl V4A (mindestens 1.4401)




