
Whale - GUSHER URCHIN
Diese Membranpumpe hat alle 
Eigenschaften, die für die Aus-

rüstung kleiner bis mittlerer Boote 
gefordert sind: Leichte Bedienung, 

geringes Gewicht, hohe Pump-
leistung. Anschlüsse für 25 oder 38 mm 

Schlauch-Ø. Förderleistung bei 
0,5 m Druckhöhe, 1m Saughöhe, 38 mm 

Schlauch-Ø und 70 Schläge in der Minute 
ca. 53 l/min. Mit festem Pumpenschwengel.

Whale - GUSHER TITAN
Leichtere Ausführung der Gusher 10 für den 
Yachtgebrauch. Pumpengehäuse aus GFK-
verstärktem Kunststoff und Neopren-Membran. 
Abnehmbarer Pumpenschwengel. Für Schott-
montage. Abm. Höhe 440 mm, Tiefe 155 mm, 
Breite 236 mm. Schlauchanschluß 1½“ 
(38 mm). Förderleistung bei 0,5 m Druckhöhe, 
1m Saughöhe, 38 mm Schlauch-Ø und 60 
Schlägen/min ca. 115 l/min.

GUSHER TITAN / Schottmontage
Nr. 12819 €� 154,95

Kohlefilter für Fäkalientanks
Platzsparende und einfache Montage direkt 
in der Belüftungsleitung des Fäkalientanks. 
Der Aktivkohle-Inline-Filter eliminiert jegliche 
Gerüche. Für 16/19 mm Schlauchanschluss,
Filterlänge: 240 mm.

Nr. 44094 Kohlefilter für Fäkalientanks €� 39,95

vetus - Geruchsfilter für Fäkalientanks
Fäkalientanks benötigen eine 
Belüftungsleitung, dadurch 
können unangenehme Gerüche 
freigesetzt werden. Mit diesem 
Geruchsfilter können Sie die 
Gerüche vermeiden! Einfach in 

die Belüftungsleitung des Fä-
kalientanks montieren, fertig. 
Das Filter-element enthält ein 
geruchsabsorbierendes Materi-
al. Für 16, 19, 25 oder 38 mm 
Schlauchanschluss.

Nr. Bezeichnung €
47500 vetus - Geruchsfilter / 16 mm 118,95
47503 vetus - Geruchsfilter / 19 mm 118,95
47502 vetus - Geruchsfilter / 25 mm 118,95
44502 vetus - Geruchsfilter / 38 mm 118,95
47501 Filterelement für Geruchsfilter 25,50
15789 Schlüssel für Typ 330 /1320 20,95

FÄKALIENPUMPEN

Handpumpen

Geruchsfilter

GUSHER URCHIN / Typ 9005
Nr. 12816 €� 85,95
Reparatur-Satz für GUSHER URCHIN
Nr. 16431 €� 38,95

Typ MATRO Zerhackerpumpe JABSCO Typ 12GPM JABSCO Typ 19LPM JOHNSON TA3P10-19

Schlauchanschluss-Ø 38 mm / 1 1/2“ / Drucks. 1“ 38 mm / 1 1/2“ / Drucks. 1“ 38 mm / 1 1/2“ 38 mm / 1 1/2“

Förderleistung 2.580 l/h 2.760 l/h 1.140 l/h 2.220 l/h bei 2 m

Förderhöhe - bis ca. 6 m - bis ca. 5,5 m

Selbstansaugend ja ca. 1,2 m trocken; 1,5 m nass ca. 3 m trocken ca. 1 m trocken; 2 m nass

Gerätemaße (L x B x H) 240 x 130 x 90 mm 300 x 120 x 82 mm 278 x 161 x 132 mm 230 x 108 x 82 mm

Sonstiges Pumpenkopf aus seewasser- und 
fäkalienbeständigen Kunststoff. 
Förderleistung: max. 43 l/min.

Trockenlaufschutz schaltet Pumpe 
im Bedarfsfall ab und verhindert 

Beschädigung des Impellers. 
Edelstahlzerhacker mit 4 Klingen.

Kompakte Konstruktion, 
flexibel installierbar durch 360° 

drehbaren Pumpenkopf, 
trockenlaufsicher.

Rotierende Schneidemesser 
zerreißen den Abfall, bevor er 

in oder aus dem Tank 
gepumpt wird.

12 V / Art. Nr. / € 52255 / € 114,95 13635 / € 389,95 13778 / € 354,95 57199 / € 216,95

24 V / Art. Nr. / € 52256 / € 118,95 13636 / € 429,95 13779 / € 354,95 57211 / € 227,95

Ersatzteil / Art. Nr. / € Impeller 46305 /  € 31,95 Impeller 46304 / € 21,95 Service-Kit 15076 / € 32,95 Service-Kit 47137 / € 21,95
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Filterschlüssel Filter offen




