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Sehr gut
Nur zu empfehlen. Leichter 

Einbau, geniale Wirkung.
Jederzeit wieder.

Bewertung von 
Thomas K.

Aluminium-Flachanoden
Flachanoden mit Befestigungsblech, geeignet 
für Süß- und Salzwasser. Ohne Befestiguns-
löcher für eine individuelle Montage. Maße 
ohne Befestigungsblech. 

Aluminium-Telleranoden
Zur Befestigung an Ruderblättern usw. Geeignet 
für Süß- und Salzwasser. Verpackungseinheit: 
1 Doppel-Anode (2 Stck.)

Aluminium-Anoden 
flache Bauform mit Bohrung

Nr. L H B Lochabst. Gewicht €
16037 150 25 60 80 mm 0,45 kg 20,95
16038 250 28 65 140 mm 1,00 kg 35,95
16039 350 35 70 200 mm 1,85 kg 55,95

Angaben Länge, Höhe, Breite in mm.

Alu-Wellenanoden lange Bauform
Langform zur Befestigung auf der Welle.

Nr. Welle äußerer Ø Länge Gewicht €
16033 25 mm 70 mm 80 mm 0,30 kg 38,95
16034 30 mm 70 mm 80 mm 0,25 kg 39,95
16036 40 mm 70 mm 80 mm 0,40 kg 51,95

Oberfläche in m2 Zinkanode kg
  5 - 10 m2 5,5 kg
10 - 20 m2 9,5 kg
20 - 30 m2 15,0 kg
30 - 40 m2 20,0 kg
40 - 50 m2 25,0 kg

Berechnung der benötigten 
Anoden (in kg) entsprechend

der zu schützenden Metallfläche.

ALU Anoden

OPFERANODEN als 
KORROSIONSSCHUTZ

für Salz- und 
Brackwasser

Galvanischer Isolator ZINC SAVER II
Mit dem Einbau des ZINC SAVERS verhindern 
Sie galvanische Schäden an Ihrer Yacht. Ge-
mäß CE-Richtlinien muss der Landschutzleiter 
mit der negativen Gleichstrom-Erdung Ihrer 
Yacht verbunden werden. Damit sind fast au-
tomatisch Saildrive, Motor, Ventile etc. mit 
dem Landschutzleiter verbunden. Alle neuen 
Yachten haben diese Verbindung serienmäßig. 
Galvanische Schäden: Aufgrund der Verbindung 
zwischen dem Schutzleiter und der negativen 
Gleichstrom-Erdung kann es zu galvanischen 
Ausgleichsströmen zwischen der Nachbar-Yacht, 
der Marina oder anderen Bauten im Wasser und 
Ihrer Yacht kommen. Dies kann soweit gehen, 
dass sich Bronze-Ventile auflösen oder gesamte 
Ruderanlagen bei Belastungen brechen. Haben 
Ihr Nachbar oder die Marina keine Opferanoden, 
werden die Anoden, die Sie an Ihrem eigenen 
Boot angebracht haben zum Schutz verbraucht. 
Wenn diese verbraucht sind oder nicht ausrei-
chen, kann die unerwartete Korrosion dann den 
Saildrive, die Wellenanlage, Ventile und andere 
Komponenten zerstören. Ein Ersatz ist teuer und 
aufwendig. Mit dem Einbau eines galvanischen 
Isolators können Sie Ihren Zinkverbrauch redu-
zieren, da Ihre Opferanoden nicht automatisch 
die gesamte Marina und die Nachbar-Yachten 
schützen. Abm. 220 x 110 x 100 mm.

Opferanoden sind Stücke aus unedlem 
Metall, die sich, wie der Name schon sagt, 
während eines Korrosionsprozesses zu-
gunsten eines höherwertigen Metalls op-
fern - sie korrodieren, lösen sich dabei auf 
und schützen somit das edlere Metall vor 
der Zersetzung. Sie werden genutzt, um 
alle unter Wasser liegenden Metallteile 
des Bootes vor Korrosion zu schützen. 
Dafür wird das zu schützende Metall z. 
B. der Bootsrumpf, leitend mit der Anode 
verbunden.
Für gewöhnlich müssen die Anoden ein-
mal pro Saison gewechselt werden, in ag-
gressiven Fahrwassern mit hohem Salz-
gehalt sogar noch häufiger. Angebracht 
werden die Anoden entlang des Kiels. Am 

Hintersteven, dort wo die Stromintensität 
durch den dort sitzenden Propeller größer 
ist, ist es ratsam, mehrere Anoden anzubrin-
gen. Auch am Ruderblatt und der Propeller-
welle sollten Anoden angebracht werden.
Weisen die Anoden eines Bootes nach ei-
niger Zeit noch keine Auflösungserschei-
nungen auf, sollte man die Ursache dafür 
suchen. Es wird immer irgendetwas aufge-
löst. Wenn es nicht die Opferanode ist, fin-
det die Korrosion ungewollt an anderer Stel-
le statt.
Zum Schutz von Rümpfen, Antrieben und 
Außenbordmotoren aus Aluminiumlegie-
rungen sind im Salz- und Brackwasser Zin-

kanoden, und im Süß-
wasser Magnesiumanoden zweckmäßig. 
Bei Rümpfen und anderen Bauteilen 
aus Stahl, Messing oder Bronze können 
Zinkanoden eingesetzt werden. Da Zin-
kanoden immer einen kleinen Prozent-
satz des giftigen Schwermetalls Cadmi-
um enthalten, gelten Aluminiumanoden 
als umweltfreundlicher. Diese sind zu-
dem wirksamer, langlebiger und werden  
besonders beim Einsatz in Brackwasser 
und beim Mischbetrieb in Salz- und Süß-
wasser empfohlen.

Nr. Länge Höhe Gewicht €
16774 115 17 0,46 kg 14,95
16775 110 26 0,6 kg 19,95
16776 200 25 0,8 kg 24,95
16777 215 29 1,0 kg 29,95
16778 200 35 1,5 kg 35,95
30243 300 40 2,5 kg 61,95

Nr. Bezeichnung Gewicht €
26944 Alu-Telleran. Ø 70 mm 0,11 kg 9,95
16779 Alu-Telleran.Ø 90 mm 0,57 kg 16,95
16780 Alu-Telleran. Ø 125 mm 1,15 kg 29,95

Doppelanode

Aluminiumanoden mit Langlöchern
Mit einem oder zwei Langlöchern. Abm. (LxBxH) 
Gr. 1: 200 x 65 x 35 mm, Loch-Ø: 12 x 110 mm. 
Gr. 2: 320 x 65 x 35 m, Loch-Ø: 12 x 65. Maß-
skizzen: svb.de.

Nr. Größe Gewicht €
30973 200 x 65 x 35 mm 0,65 kg 29,95
30974 320 x 65 x 35 mm 1,00 kg 59,95

Nr. Bezeichnung €
23404 ZINC SAFER II / 30A 139,95

Das gesamte 
Sortiment unter 
ww.svb.de




