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Verschmutzter Kraftstoff kann zu 
hohem Verschleiß an Motoren füh-
ren und teure, intensive Reparaturen 
nach sich ziehen. Der SEPAR 2000 
ist eine Wasserabscheider / Filter 
Kombination für leichte Dieselkraft-
stoffe zur effektiven Abscheidung 
von Wasser und Schmutzpartikeln, 
dessen patentiertes System sich 
durch eine extrem hohe Abscheide-
leistung von Wasser auszeichnet (laut 
TÜV-Prüfung ist Wasser im Kraftstoff 
nicht mehr nachweisbar). Durch den 
Rückspülprozess verlängert sich die 
Lebensdauer des Filtereinsaztes. 
Hier erhältliche Durchflussleistungen: 
5–10 l/min. Die Filter sind GL-, 
LLoyds-, RINA- und TÜV geprüft und 
als Einzelfilter oder als bereits vor-
montierte, umschaltbare Doppelfilter 
erhältlich. Zum Anschluss werden 
pro Filter 2 Schlauchnippel und 2 
Verschraubungen benötigt. Gleich 
mitbestellen!

Dieselfilter SWK 2000

Nr. Bezeichnung Max. Motorleistung Abm. BxHxT (mm) €
67002 SWK 2000 / 5  -  einzel 6 - 400 PS 140 x 246 x 96 219,95
67006 SWK 2000 / 5U - doppel 6 - 400 PS 440 x 246 x 96 684,95
67003 SWK 2000 / 10  -  einzel 6 - 750 PS 146 x 313 x 110 269,95
67007 SWK 2000 / 10U - doppel 6 - 750 PS 460 x 313 x 110 819,95
67004 Filtereinsatz für SWK 2000 / 5   24 x 76 x 76 18,95
67005 Filtereinsatz für SWK 2000 / 10   55 x 88 x 88 33,95
67098 Verschraubung M16 x 1,5 / 8 mm Rohr / für SWK 2000 / 5 einzel   11,95
67021 Verschraubung M16 x 1,5 / 10 mm Rohr / für SWK 2000 / 5 einzel   10,95
67020 Verschraubung M 22 x 1,5 für SWK 2000 / 10 einzel  9,50
67019 Schlauchnippel 10 mm für SWK 2000 / 5 und / 10  6,95
64010 Dichtungssatz für SWK 2000 / 5   18,95
64011 Dichtungssatz für SWK 2000 / 10  20,95

SWK 2000 
einzel

Filtereinsätze

SWK 2000 
doppel

Dichtungssatz

    Kombinierter Filter / Wasserabscheider:
• Für Schiffsantriebsmotoren, Bordaggregate
• Für stationäre Motoren und Generatoren
• Für LKW, Bus, Maschinen für Bau/Landwirtschaft
• Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt, GL uvm. Für 

Biodiesel 
betriebene 

Motoren 
geeignet!

Nr. passend für Original-Teilenummer €
31310 Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM 128270-12540 29,95
31311 Volvo Penta D4, D6 , D9 3583654 / ​21702999 / 3818541 41,95
31312 VP KA(M)D34/42/43/44/300, MD30/40 876185 21,95
31313 Yanmar 3JH2, 4JH2, 4JH3 129470-12330 27,95
31314 VP AD31/41, MD31, AQAD31/41, T(A)MD31/41/42 858488 22,95
31315 VP D3-110/130/160, AD31/41, AQAD31/41, 

T(A)MD31/41/42
3582358 / 21646645 29,95

50760 Volvo Penta D1, D2 3809924 104,95

Luftfilter für Motoren

31310

31311

31312

DIESEL- / BENZINFILTER
Vorfilter und Wasserabschneider Typ CAV
Lange Pausen zwischen den Einsätzen und harte 
Arbeitsbedingungen machen das Filtersystem beson-
ders anfällig für Wasser und Verschmutzung. Kleine 
Partikel von Schmutz, Luft, Wasser und Wachs im 
System können Schäden an Einspritzdüsen und 
Kraftstoffpumpe verursachen. Die Diesel Kombis 
sind Filter und Wasserabscheider in einem. Durch 
den Sichteinsatz kann jederzeit kontrolliert werden, 
ob sich Wasser angesammelt hat. Über ein Ventil 

kann angesammeltes Wasser abgelassen werden. 
Die Versionen mit Sensor besitzen einen elektri-
schen Wasserdetektor, welcher bei Wasseransamm-
lung einen Kontakt schalten kann (Alarmsummer, 
Kontrollleuchte). Der Anschluss der Dieselleitung 
kann wahlweise von links oder rechts erfolgen. Lie-
ferumfang: 2x Schlauchnippel gerade (M14 x 1,5 / 8 
mm Schlauch), 2x Blindstopfen, 4x Kupferdichtung.

Ersatzpatronen

Nr. Bezeichnung €
66401 FLOW 50 / bis 137 PS (100 kW) 77,95
66404 FLOW 50S / mit Wassersensor / bis 137 PS (100 kW) 129,95
66405 FLOW 90 / bis 272 PS (200 kW) 94,95
66406 FLOW 90S / mit Wassersensor / bis 272 PS (200 kW) 149,95
66403 Ersatzpatrone CAV 296 für FLOW50/50S 6,50
66407 Ersatzpatrone CAV 796 für FLOW90/90S 16,95
66408 Tüllen-Verschraubung / gerade / 8 mm 9,95
66409 Dreh Tüllen-Verschraubung FI2574 9,95
79167 Dichtungskit für CAV-Vorfilter 7,95
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