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Doppel-Umschalthahn für Filter
Doppel-Umschaltarmatur mit Befestigungs-
blech (verzinkt) in Kugelhahnausführung 
zum Anschluss von ein oder zwei Diesel-
filtern oder Dieseltanks mit gemeinsamer 
Zuleitung. 

Diesel-/Benzin-Wasserabschneider
Ca. 0,2 l Fassungsvermögen, Durchflussmenge 
max. 100 l/h, Lieferung mit geraden Schlauchan-
schlüssen passend für 8 mm Schlauch. Abmes-
sungen ohne Anschlüsse: Ø 95 mm, Höhe 150 mm.

Nr. Bezeichnung €
42858 Doppelumschalthahn 229,95
44057 Benzinschlauch 7,50

In-Line Kraftstofffilter

Nr. Bezeichnung €
66362 bis 2 l Hubr./Benzin 4,95
66363 bis 3,5 l Hubr./Benzin 5,95
66364 bis 2 l Hubr./Diesel 4,95
66365 bis 3,5 l Hubr./Diesel 4,95

Benzin- oder Dieselfilter für 
Innen- und Außenborder. 
Schlauchanschluss: 6 / 8 mm.

Nr. Bezeichnung €
66402 Diesel-/Benzin-Wasserabscheider / 0,2 l / 100 l/h 79,95
66409 Dreh Tüllen-Verschraubung FI2574 9,95

Kühlwasserfilter 
QUICK FIT
Robuster Seewasserfilter 
mit großem Filterbehälter. 
Schnelle Installation und 
Handhabung bei der Reinigung 
durch die Quick-Fit-Halterung. 
Schlauchanschlüsse für 
Schläuche mit Innen-Ø: 12-16-
19 mm oder 19-25-32 mm. Die 
transparente Abdeckung macht 
eine Inspektion kinderleicht.

Nr. Abm. €
11848 12-16-19 mm 59,95
11849 19-25-32 mm 61,95

KüHLWASSER
FILTER

23402

Messing CR - Seewasser-
filter gerade / gewinkelt
Schwere Seewasserfilter aus 
Messing CR mit Filtereinsät-
zen bestehend aus Kunststoff. 
Die Deckel mit Polykarbonat-
Schauglas und O-Ring-Abdich-
tungen ermöglichen jederzeit 
eine problemlose Inspektion 
und Kontrolle des Filters.

Nr. Anschluss Gewinde Höhe  Ø (mm) Förderleistung €
25313 gerade 3/4“ 139 mm 132 mm 11890 l/h 234,95
25314 gerade 1“ 139 mm 132 mm 25850 l/h 234,95
25315 gerade 1 1/4“ 173 mm 149 mm 34180 l/h 334,95
25316 gerade 1 1/2“ 187 mm 154 mm 42480 l/h 349,95
25317 gewinkelt 3/4“ 128 mm 150 mm 14740 l/h 199,95
25318 gewinkelt 1“ 128 mm 150 mm 25550 l/h 199,95
25319 gewinkelt 1 1/4“ 192 mm 177 mm 34670 l/h 294,95
25320 gewinkelt 1 1/2“ 192 mm 177 mm 42900 l/h 294,95

Mit Sichtfenster

Der AQUALARM zeigt jede Unterbrechung des Kühlwas-
serstroms (z.B. verstopfter Filter/Seeventil, defekter 
Impeller etc.) im Wasserkreislauf an. Eingebaut in 
den Seewasserkreislauf, zwischen Seewasserfilter 
und Impellerpumpe, schützt er Ein- und Zwei-Kreis 
gekühlte Motoren vor Überhitzung und die See-
wasserpumpe und das Abgassystem 
vor Beschädigung. Passend für jeden 
Innenborder, andere 
Hilfsmotoren oder 
sonstige Pumpen. 
Lieferung inkl. 
Schlauchtüllen.

Kühlwasserwächter AQUALARM

Schützt Ihren Motor 
vor Überhitzung

Nr. 23402 Kühlwasserwächter 3/4“ € 156,95
Nr. 23401 Kühlwasserwächter 1“ € 156,95
Nr. 23400 Kühlwasserwächter 1 1/2“ € 164,95

vetus - Seewasserfil-
ter für Motorkühlung

Zur Reinigung des 
Motorkühlwassers bei 
Ein-Kreis- oder Zwei-Kreis 
Kühlsystemen. 

Nr. Bezeichnung Leistung Anschluss-Ø €
15725 Typ 140 23 l/min 12,7 mm 89,95
15726 Typ 140 35 l/min 15,9 mm 89,95
15727 Typ 140 51 l/min 19,1 mm 89,95
15771 Typ 330 23 l/min 12,7 mm 108,50
15772 Typ 330 51 l/min 19,1 mm 108,50
15773 Typ 330 91 l/min 25,4 mm 108,50
15774 Typ 330 143 l/min 31,8 mm 108,50
15776 Typ 1320 205 l/min 38,0 mm 302,50

Unser gesam-
tes Filtersor-
timent unter:
www.svb.de




