
GRUNDIERUNGEN

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt  €
50716 LIGHT PRIMER SPRAY creme 310 ml (€/l 106,29) 32,95
50699 LIGHT PRIMER weißgrau 11630 370 ml (€/l 67,43) 24,95
50011 LIGHT PRIMER weißgrau 11630 750 ml (€/l 39,93) 29,95
50156 LIGHT PRIMER weißgrau 11630 2,25 l (€/l 28,42) 63,95
50433 LIGHT PRIMER blau 30180 750 ml (€/l 39,93) 29,95
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Epoxy-Dickschicht-Grundierung HIGH PROTECT II
Ein lösungsmittelfreier, 2-kompo-
nentiger Epoxy-Dickschicht-Primer 
mit ausgezeichneter Wasserbestän-
digkeit. Kann zur Konservierung 
auf GFK-, Stahl-, Sperrholz- und 
Aluminiumrümpfen eingesetzt wer-
den. Spezieller Einsatz bei Osmose-
vorbeugung und -reparatur. Dieses 
Dickschichtmaterial kann mit der 

Rolle (Schaumstoffrolle) pro Schicht 
in einer Stärke von bis zu 150 µm 
aufgetragen werden. Für einen 
Osmoseschutzanstrich sind nur 2–3 
Anstriche notwendig. Trockenzeit 
10–12 Std. / Ergiebigkeit (theore-
tisch): 7 m²/Liter. Auch in Farbe 
Creme erhältlich.

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt  €
50110 HIGH PROTECT II 13700 grau 750 ml (€/l 61,27) 45,95
50111 HIGH PROTECT II 13700 grau 2500 ml (€/l 42,38) 105,95

Hochleistung Epoxidgrundierung LIGHT PRIMER
Hochwertiger, 2-komponentiger Ep-
oxid Primer, der auf GFK optimal zur 
Osmoseprävention und -reparatur 
und für Metalle als Korrosionsschutz 
eingesetzt werden kann. Geeignet 
für alle Grundierungsarbeiten im 
Über- und Unterwasserbereich auf 
GFK, Stahl, Aluminium, Sperrholz 

und Hartholz. Der Primer zeich-
net sich durch eine hervorragende 
Schlag- und Abriebfestigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegen Wasser 
aus. Handtrocken nach ca. 3 - 4 Std. 
Ergiebigkeit (theoretisch): 8,2 m²/Li-
ter, Verdünnung: 845, Farbe: 11630 
weißgrau oder 30180 blau.

ACHTUNG 
H222,H229, 
H315, H317, H318, 
H226, H332, H411

Schnelltrocknende, 1-komponentige 
Grundierung für den Unterwasser-
bereich. Geeignet für alle Bootsbau-
untergründe. Einsatz auch als Sperr-
grund bei einem Antifoulingwechsel 
möglich. Farbton: aluminium-grau. 

Ergiebigkeit (theoretisch): 7,8 m²/
Liter. Verdünnung 811. Nicht mit 
Water Glide oder Lacken überstrei-
chbar. ACHTUNG
H226, H317, H336,
H373, H412

Nr. Bezeichnung Inhalt  €
50000 UNDERWATER PRIMER 750 ml (€/l 31,93) 23,95
50001 UNDERWATER PRIMER 2,5 L (€/l 25,58) 63,95

ACHTUNG
H302, H314, H315, 
H317, H319, H411 

Verdünnung 808 / 750 ml
Nr. 50088 (€/l 22,60) € 16,95

Verdünnung 808
Verdünner und Werkzeugreiniger für 
die Hempel-Antifoulings Hard Racing 
und Mille NCT, Spritzverdünner und 
Werkzeugreiniger für HEMPEL-1-K-

Deckanstriche.
ACHTUNG H226, 
H304, H312+ H332, 
H315, H373

Verdünnung 811 / 750 ml
Nr. 50328 (€/l 22,60) € 16,95

Verdünnung 811
Die Verdünnung 811 ist geeignet für 
Classic Varnish, Dura Satin Varnish, 
Primer Undercoat, Underwater Pri-

mer, Brilliant Gloss, Multicoat.
ACHTUNG 
H226, H304, H336

Verdünnung 845
Die Verdünnung 845 ist für Light Pri-
mer und für die Werkzeugreinigung 
geeignet, sofern mit z.B. High Pro-
tect gearbeitet wurde.

ACHTUNG H226, H304, 
H312+ H332, H315, 
H318, H373

Verdünnung 845 / 750 ml
Nr. 50090 (€/l 22,60) € 16,95

ANTI SLIP PEARLS
Neutrales Zusatzmittel, 
das der flüssigen Farbe 
für den Endanstrich bei-
gemischt wird, um eine 
rutschsichere Oberfläche 
(z.B. Laufflächen) an Deck 
zu erhalten. Kann allen 
Arten von Hempel Lacken 
zugefügt werden. 50g sind 
ausreichend für 750 ml.

Nr. 50465 (€/kg 239,00) € 11,952-K
Primer

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt  €
50002 PRIMER UNDERCOAT 11480 mittelgrau 750 ml (€/l 30,60) 22,95
50157 PRIMER UNDERCOAT 11480 mittelgrau 2500 ml (€/l 19,98) 49,95

Universelle 1-Komponenten-
Grundierung für GFK, Holz- oder 
Stahluntergründe im Überwasser-
bereich (Innen und Außen). 
Vorstreichfarbe für die anschlie-
ßende Lackierung mit BRILLIANT 
GLOSS. Ergiebigkeit (theoretisch): 
12 m²/Liter. Verdünnung 811.1-K

Primer
ACHTUNG 
H226, H336, H411

Vorstreichfarbe
PRIMER UNDERCOAT

VERDÜNNUNGEN
Verdünnungen sind Gemische von Lösemitteln, die abhängig 
vom Bindemittel und den gewünschten Eigenschaften (Trock-
nung, Farbverlauf, etc.) speziell abgestimmt sind. Verdünnen 
Sie daher niemals Yachtfarben mit Universalverdünnung, das 
kann zu fatalen Ergebnissen führen. Zum Beispiel trennt sich 
die Farbe in verschiedene Phasen, die Oberfläche bleibt klebrig, 
der Anstrich bleibt weich, die Oberfläche wird matt, milchig oder 
ähnliches.

Unterwassergrundierung UNDERWATER PRIMER




