
Die Weiterentwicklung des seit Jah-
ren bewährtem SEATEC Antifouling 
STANDARD. STANDARD Pro ist ein 
universell einsetzbares, selbstpo-
lierendes Antifouling, basierend auf 
bioaktiven, organischen Wirkstoffen 
und Kupferverbindungen. Durch den 
selbsterneuernden Effekt behält der 
Anstrich während seiner gesamten 
Lebensdauer eine bioaktive Ober-
fläche. SEATEC Antifouling STAN-
DARD Pro ist geeignet für Boote aus 
GFK, Holz und Stahl. Eine spezielle 
Grundierung ist nicht notwendig. 
Alte, selbstpolierende Antifouling-
anstriche können nach gründlicher 

Reinigung problemlos übergestri-
chen werden. Trockenzeit (handtro-
cken): 8 Std. bei 10°C, 4 Std. bei 
20°C. Wartezeit bis zum Überstrei-
chen: 10 Std. bei 10°C, 5 Std. bei 
20°C. Zuwasserlassen nach (Angabe 
bei 20°C): Mind. 5 Std. / max. 60 
Tage Standzeit an Land. Ergiebigkeit 
(theoretisch): 10 m²/Liter. SEATEC 
Verdünner ist separat erhältlich. 
Empfehlung: Für den Mittelmeer-
einsatz empfehlen wir Ihnen unser 
SEATEC SPRINT Pro.
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ACHTUNG H226, H318, H317, H335, 
H410, Verdünnung: H226, H315, H318, 
H335, H336, H373, H304, H411

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt   €
66667 Antifouling STANDARD PRO rotbraun 750 ml (€/l 33,27) 24,95
66668 Antifouling STANDARD PRO rotbraun 2500 ml (€/l 27,98) 69,95
66669 Antifouling STANDARD PRO schwarz 750 ml (€/l 33,27) 24,95
66670 Antifouling STANDARD PRO schwarz 2500 ml (€/l 27,98) 69,95
66671 Antifouling STANDARD PRO dunkelblau 750 ml (€/l 33,27) 24,95
66672 Antifouling STANDARD PRO dunkelblau 2500 ml (€/l 27,98) 69,95
66673 Antifouling STANDARD PRO doverweiß 750 ml (€/l 33,27) 24,95
66674 Antifouling STANDARD PRO doverweiß 2500 ml (€/l 27,98) 69,95
66643 SEATEC - Verdünnung   750 ml (€/l 21,27) 15,95

SP-ANTIFOULING 
Standard Pro

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen!

Universell für 
Segelyachten, Jollen, 

Motoryachten 
bis ca. 10 kn

Auch SPC (Self Polishing Copolymer) ge-
nannt, hat die besondere Eigenschaft, dass 
es sich selbst abschleift. Heutzutage wird 
dies als die modernste Technik bezeichnet. 
Diese Art von Antifouling ist wasserlöslich 
und wird bei der Fahrt durch das Wasser im-
mer dünner, so ist dauerhaft frisches Biozid 
auf der Oberfläche. Fahren Sie ein Sport-
boot, dass auch höhere Geschwindigkeiten 
erreicht, kann dieser Abrieb zu stark werden 
und den Anstrich vollständig auflösen, bevor 
die Saison beendet ist. In diesem Fall sollten 
Sie Hartantifouling verwenden.

SELBSTPOLIERENDES
ANTIFOULING
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