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ACHTUNG 
H302, H332, H318, H319, H226, 
H315, H317, H335, H410

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und 
Produktinformationen lesen!

Universell für
Segelyachten, Jollen,

Motoryachten
sowie für 

schnelle Motor- und 
Trailerboote

DÜNNSCHICHT-ANTIFOULING

®

SEATEC - Antifouling GTI 30
Hocheffizientes Dünnschichtantifou-
ling auf PTFE-Basis. Dünnschicht-
Antifouling wirkt nicht durch Abgabe 
von Wirkstoffen an das Wasser, 
sondern durch die sehr glatte Ober-
fläche, die den Organismen eine 
Anhaftung erschwert. Erzeugt wird 
die glatte Oberfläche durch den 
PTFE-Zusatz. Unterstützt wird die An-
tifouling-Wirkung noch durch die im 
Bindemittel eingebundenen Kupfer-
bestandteile. Die extrem glatte Ober-
fläche sorgt für einen äußerst gerin-
gen Reibungswiderstand im Wasser 
und sorgt so für höhere Geschwin-
digkeiten und einen geringeren Kraft-
stoffverbrauch. Sehr gut geeignet für 
Nord- und Ostsee und für Binnenge-

wässer. Nicht für Aluminiumboote; 
Stahlboote müssen 2-komponentig 
grundiert sein (mind. 350 μm). GTI 
30 ist verarbeitungsfertig und enthält 
einen hohen Anteil an metallischem 
Kupferpulver. Schnelltrocknend, kann 
bereits nach 5-6 Stunden zu Wasser 
gelassen werden. SEATEC GTI 30 ist 
kompatibel zu VC17m und kann ohne 
weitere Primer/Haftvermittler direkt 
auf bestehende Altanstriche aufge-
tragen werden. SEATEC GTI 30 ent-
hält keine Chlorkohlenwasserstoffe. 
Der endgültige Farton entwickelt sich 
erst einige Zeit nach dem Zuwasser-
lassen. Ergiebigkeit (theoretisch): 
12 m²/Liter, Trockenzeit ca. 20 min 
(20°C).

Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt   €
66660 GTI 30 graphit 750 ml (€/l 49,27) 36,95
66661 GTI 30 graphit 2000 ml (€/l 47,48) 94,95

MALER
ZUBEHÖR

Farbton vor dem 
Zuwasserlassen

Farbton nach dem
Zuwasserlassen

62401
Lackierset:
Farbwalze, Walzen-
bügel und Farbwanne

62289
Antifouling
Flachpinsel
50 mm

62000
3M Lackierband
25 mm x 50 m

BAuA-Nummer: N-74280
Verwenden Sie 
SEATEC GTI 30
als Nachfolgeprodukt 
für INTERNATIONAL 
VC17m. Sie können
Ihren Altanstrich ohne 
weitere Primer mit 
GTI 30 überstreichen.

TIPP: GTI 30 als
Ersatz für VC 17m




