
SEATEC - EPOTEC Epoxy Primer
Dieser hochwertige, 2-Komponenten Ep-
oxy Primer kann optimal auf GFK zur Os-
moseprävention und -reparatur sowie auf 
Metallen als Korrosionsschutz eingesetzt 
werden, sogar im Unterwasserbereich. 
Handtrocken nach ca. 3 - 4 Std. Ergiebig-
keit (theoretisch): 7,5 m²/Liter, Farbton: 
weißgrau, Verdünnung: Art. 26242.

SEATEC - Epoxy Spachtel
Dieser 2-komponentige Epoxidspachtel 
ist beständig gegen Wasser und Öle. 
Geeignet für GFK, Stahl, Aluminium 
und Hartholz im Über- und Unterwas-
serbereich. Auch als Ersatz für Gelcoat 
bei einer Osmose-Sanierung. Enthält 
keine Lösungsmittel oder Phenole. 
Kann bis zu einer Schichtdicke von 
2 cm aufgetragen werden, ohne zu 
schrumpfen. Ergiebigkeit: 1,12 m2/kg.

Nr.   €
24208 500 g (€/kg 49,90) 24,95
24207 2000 g (€/kg 37,98) 75,95

SEATEC - Epoxy Leichtspachtel
Lösemittelfreier, 2-komponentiger 
Epoxid-Leichtspachtel. Beständig 
gegen Wasser, zum Ausgleich von Un-
ebenheiten. Auftrag in Schichtdicken 
bis zu 1 cm pro Arbeitsgang - ohne 
zu schrumpfen. Der Spachtel dient 
speziell zur Glättung von großen, une-
benen Flächen bzw. zur Bildung hoher 
Schichtstärken, ohne dass durch den 
Auftrag des Spachtels eine deutliche 
Gewichtszunahme zu verzeichnen ist. 
Der Epoxid-Leichtspachtel hat sehr 
gute Hafteigenschaften und eignet sich 
für den Einsatz auf allen Bootsbauma-
terialien im Über- und Unterwasserbe-
reich. Mischungsverhältnis: 2:1. 
Farbton Basis: Weiß, Farbton Här-
ter: Gelb. ACHTUNG H315, H317, H318 
H319, H411 

SEATEC - Epoxy Faserspachtel
Dieser 2-komponentige Spachtel 
auf Epoxid-Basis enthält einge-
mischte Spezialfasern. Er eignet 
sich besonders gut für die Verfül-
lung tiefer Unebenheiten und Ver-
klebungen von GFK, CFK, Stahl, 
Aluminium und Hartholz. Das 
Produkt kann bei allen Anwen-
dungen eingesetzt werden, die 
eine mechanische Belastbarkeit, 
hohe Festigkeit und ausgezeichne-
te Wasserbeständigkeit verlan-
gen. Auftretende Spannungs- und 
Dehnungskräfte werden durch die 

ACHTUNG H315, H317, H319, H314, H411

ACHTUNG H302, H314, H315, H317, 
H319, H411

Spachtelsatz
Speziell für Laminierarbeiten geeig-
net. Lieferung als Set mit 3 Spach-
teln. Breite: 100 / 125 / 150 mm.

Spachtelsatz
Nr. 50383 €� 9,95

speziellen Fasern besser aufgenom-
men und gleichmäßig übertragen. 
Der Epoxid-Faserspachtel härtet kle-
befrei und mit einer feinen Oberflä-
che aus. Erhältlich in zwei Gebinde-
größen: 300g und 750g.

Nr. €
26248 1000 ml 39,95

Nr. Bezeichnung   €
26246 SEATEC - Epoxy Faserspachtel / 500 g (€/kg 63,90) 31,95
26247 SEATEC - Epoxy Faserspachtel / 2000 g (€/kg 41,98) 83,95

Nr. Bezeichnung   €
24201 SEATEC - EPOTEC / 750 ml (€/l 35,93) 26,95
26241 SEATEC - EPOTEC / 2250 ml (€/l 35,53) 79,95
26242 SEATEC - Verdünnung / 750 ml (€/l 31,93) 23,95
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SEATEC - PLASMOTEC Unterwasserprimer
Die 1-Komponenten-Grundie-
rung PLASMOTEC ist für den 
Unterwasserbereich geeignet 
und kann auf Stahl, Alu, Holz 
und GFK eingesetzt werden. 

Auch als Sperrgrund zwischen 
Antifoulings anwendbar. 
Ergiebigkeit (theoretisch): 
8 m2/Liter. Farbton: grau.

Nr. Bezeichnung   €
24217 SEATEC - PLASMOTEC / 750 ml (€/l 25,27) 18,95
24218 SEATEC - PLASMOTEC / 2500 ml (€/l 23,98) 59,95

ACHTUNG H226, H315, H319, 
H335, H336, H373, H411

ACHTUNG H225, H315, H317, H318, 
H319, H335, H373, H412
Verdünnung: ACHTUNG H226, H304, H312, 
H332, H315, H318, H335, H336, H373, H412

GRUNDIERUNG

2-K LEICHT-& 
FASERSPACHTEL

Guter Unterwasserprimer
zu einem fairen Preis!

Der Primer lässt sich auch auf 
alten Anstrichen verwenden. 

Er ist gut deckend und lässt sich 
rollen und streichen.

Bewertung von 
Josef S. :




