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Plexiglas
Verkleben

& Verfugen

Sikaflex® - 291i Marine-Dichtmasse

Nr. Bezeichnung Farbe Menge   €
17536 Sikaflex® - 291i schwarz 1 x 70 ml (€/l 121,43) 8,50
16700 Sikaflex® - 291i schwarz 1 x 300 ml (€/l 43,17) 12,95
16718 Sikaflex® - 291i schwarz 12 x 300 ml (€/l 43,04) 154,95
17535 Sikaflex® - 291i weiß 1 x 70 ml (€/l 121,43) 8,50
16701 Sikaflex® - 291i weiß 1 x 300 ml (€/l 43,17) 12,95
16719 Sikaflex® - 291i weiß 12 x 300 ml (€/l 0,00) 154,95
16702 Sikaflex® - 291i holzfarben 1 x 300 ml (€/l 49,83) 14,95
17621 Sikaflex® - 291i holzfarben 12 x 300 ml (€/l 45,82) 164,95
16733 Sikaflex® - 291i grau 1 x 300 ml (€/l 53,17) 15,95

SIKA-MARINE

Nr. 16724 Sikaflex® - 292i / weiß / 300 ml (€/l 66,50) €� 19,95

Mit dem speziell für den Boots- 
und Schiffbau entwickelten 1-Kom-
ponenten-Dichtstoff Sikaflex®-291i 
können elastische und vibrations-
beständige Dichtfugen hergestellt 
werden. Es lassen sich alle im 

Boots- und Schiffbau wesentlich 
verwendeten Materialen wie Holz, 
Metall, Kunststoff oder Keramik 
problemlos abdichten. 
ACHTUNG H317

Sikaflex®-291i:
• Elastisch
• Nicht korrosiv
• Schleifbar
• Elektrisch nicht leitfähig
• Meerwasser- und hydro-
	 lysebeständig
• Farbe: Schwarz, Weiß, 
	 Grau, Holzfarben
• 70 ml Mini-Schlauchbeu-
	 tel, 100 ml Tube oder 
	 300 ml Kartusche

Hinweis: Sikaflex® - 291i kann mit 
den meisten gängigen 2-K Lacksy-
stemen überlackiert werden. Die 
Lackverträglichkeit muss durch 
Vorversuche unter Produktions-
bedingungen überprüft werden. 
Wird der Lack eingebrannt, sollte 
der Dichtstoff völlig ausgehärtet 

sein. Da die Elastizität der Lacke 
geringer ist als die des Kleb- / 
Dichstoffs, kann es zu Lackrissen 
im Fugenbereich kommen. Lacke 
auf PVC-Basis und Lacke, die 
durch Oxidation trocknen (Öl- und 
Alkydharzhaltige Lacke) sind für 
die Überlackierung nicht geeignet.

Sikaflex® - 295 UV 
Klebstoff für Kunststoffscheiben

Nr. 16705 295 UV / schwarz / 300 ml (€/l 86,50) €� 25,95
Nr. 16789 295 UV/ weiß / 300 ml (€/l 99,83) €� 29,95

Sikaflex® - 290 DC PRO Stabdeckverfugungsmasse
Speziell für die Stabdeckverfugung 
entwickelte, einkomponentige Dicht-
masse auf Polyurethan-Basis, die sich 
hervorragend schleifen und einfach 
verarbeiten lässt. Besonders für die 
Verfugung von Teakdecks empfohlen. 
Für die 600 ml Beutel ist eine spezi-
elle „ Quetsche“ erforderlich. 

Nr. 21007 290DC PRO / schwarz / 300 ml / Kartusche (€/l 79,83) €� 23,95
Nr. 21008 290DC PRO / schwarz / 600 ml / Schlauch (€/l 58,25) €� 34,95

• Sehr gute Witterungsbeständigkeit
• Widerstandsfähig und dauerhaft
• Leicht und schnell zu schleifen
• See- und süßwasserbeständig
• Einfach zu verarbeiten
• Lange Abglättbarkeit
• Farbe: schwarz
ACHTUNG H317, H334

Sikaflex® - 292i Marine-Konstruktionsklebstoff

Sikaflex®-292i:
• Dynamisch hoch belastbar
• Elastisch und vibrationshemmend
• Toleranzausgleichend
• Überlackierbar
• Farbe: weiß
• 300 ml Kartusche

Sikaflex®-292i ist ein für den Boots- 
und Schiffsbau entwickelter, pastö-
ser und standfester 1-Komponenten-
Klebstoff. Er verfügt über sehr gute 
Hafteigenschaften und ist mecha-
nisch hoch belastbar. Für dynamisch 
beanspruchte, strukturelle Verkle-
bungen bestens geeignet. Es können 
Untergrundmaterialien wie Holz, 
keramische Werkstoffe, Metalle, ins-
besondere Aluminium, Lackierungen 

und Kunststoffe wie GFK oder ABS 
verklebt werden. 
ACHTUNG H317

Sikaflex® - 295 UV wurde für die Verklebung und 
Verfugung von Kunststoffscheiben im Boots- und 
Schiffbau entwickelt. Aufgrund der hervorragen-
den Witterungsbeständigkeit kann Sikaflex®-295 
UV für Sichtfugen im Innen- und Außenbereich ein-
gesetzt werden. ACHTUNG H317

Sikaflex® - 295 UV:
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Für Kunststoffglas geeignet
• Kurze Aushärtezeit 
• Kurzer Fadenabriss
• Farbe: schwarz, weiß
• 300 ml Kartusche
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12-Pack

Abgabe des 600 ml Schlauches 
nur an gewerbliche Abnehmer

Abgabe nur an 
gewerbliche Abnehmer

70 ml

Sikaflex®-291i




