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Nr. Gewinde Länge min / max Gabelw. Bolzen-Ø Bruchlast €
12795 UNF 1/4“ 143 - 205 mm 9,5 mm 6,35 mm 1300 kg 39,95
12796 UNF 5/16“ 168 - 244 mm 11 mm 8 mm 2200 kg 51,95
12797 UNF 3/8“ 197 - 299 mm 12 mm 9,5 mm 3400 kg 61,95
12798 UNF 7/16“ 234 - 342 mm 12 mm 11 mm 4600 kg 71,95
12799 UNF 1/2“ 255 - 374 mm 14 mm 12,7 mm 6100 kg 77,95
12800 UNF 5/8“ 312 - 450 mm 18 mm 16 mm 9900 kg 156,95

Nr. Gewinde Draht-Ø Länge min / max Bolzen-Ø Bruchlast €
21422 UNF 1/4“ 3 mm 193 - 255 mm 6,35 mm 1300 kg 49,95
21423 UNF 1/4“ 4 mm 203 - 265 mm 6,35 mm 1300 kg 49,95
27242 UNF 5/16“ 4 mm 228 - 304 mm 8,0 mm 1700 kg 56,95
21424 UNF 5/16“ 5 mm 234 - 310 mm 8,0 mm 2200 kg 56,95
21425 UNF 3/8“ 5 mm 265 - 349 mm 9,5 mm 2400 kg 64,95
21426 UNF 3/8“ 6 mm 280 - 364 mm 9,5 mm 3400 kg 68,95
21427 UNF 1/2“ 6 mm 319 - 425 mm 12,7 mm 5400 kg 95,95
21428 UNF 1/2“ 7 mm 327 - 433 mm 12,7 mm 6100 kg 95,95
21429 UNF 5/8“ 8 mm 404 - 536 mm 16,0 mm 8700 kg 188,95
21430 UNF 3/4“ 10 mm 465 - 625 mm 19,0 mm 10200 kg 284,95
21431 UNF 3/4“ 12 mm 480 - 640 mm 19,0 mm 11400 kg 334,95

Nr. Gewinde Draht-Ø Länge min / max Bolzen-Ø Bruchlast €
10791 M5 2,5 mm 152-206 mm 5 mm 800 kg 22,95
11190 M6 3 mm 170-232 mm 5 mm 1200 kg 22,95
30821 M6 3 mm 171-233 mm 6 mm 1200 kg 22,95
10793 M6 4 mm 180-242 mm 5 mm 1200 kg 22,95
10794 M6 4 mm 180-242 mm 6 mm 1200 kg 24,95
11191 M8 4 mm 201-277 mm 8 mm 1700 kg 34,95
30702 M8 5 mm 205-281 mm 8 mm 2200 kg 33,95
11192 M10 5 mm 228-312 mm 8 mm 2500 kg 34,95
30822 M10 5 mm 236-316 mm 9,5 mm 2500 kg 39,95
11193 M12 6 mm 287-393 mm 12 mm 5100 kg 66,95
11194 M14 7 mm 319-439 mm 12 mm 6800 kg 88,95
11195 M16 8 mm 365-498 mm 14 mm 8700 kg 114,95
10800 M20 10 mm 427-587 mm 19 mm 9700 kg 216,95
10801 M20 12 mm 462-622 mm 22 mm 14200 kg 259,95
10802 M22 14 mm 556-736 mm 22 mm 15900 kg 349,95
10803 M24 16 mm 641-874 mm 25,4 mm 19400 kg 474,95

BLUE WAVE - Wanten-
spanner / Gabel-Terminal
Rost- und säurebeständige Wan-
tenspanner, Edelstahl AISI 316, 
geschlossene Hülse, Lasermar-
kierung für Linksgewinde.

BLUE WAVE - Wantenspanner / Gabel-Gabel
Rost- und säurebeständig, geschlos-
sene Hülse. Material Edelstahl AISI 316. 
Lasermarkierung für Linksgewinde. 
Ausführung Gabel/Gabel.

Nr. Gewinde Länge min / max Gabelw. Bolzen-Ø Bruchlast €
10769 M5 126 - 180 mm 7,5 mm 5 mm 800 kg 19,95
10770 M6 140 - 202 mm 9,5 mm 6 mm 1200 kg 24,95
10771 M8 178 - 258 mm 11 mm 8 mm 2200 kg 37,95
10772 M10 196 - 280 mm 12 mm 9,5 mm 3500 kg 49,95
10773 M12 244 - 350 mm 14 mm 12 mm 5100 kg 68,95
10774 M14 295 - 405 mm 18 mm 14 mm 6900 kg 104,95
10775 M16 313 - 446 mm 18 mm 16 mm 9400 kg 131,95
10776 M20 390 - 550 mm 24 mm 19 mm 14000 kg 239,95
10777 M22 472 - 653 mm 30 mm 22 mm 18200 kg 329,95
10778 M24 536 - 769 mm 30 mm 25 mm 21000 kg 524,95

BLUE WAVE - Wantenspanner / 
Toggle-Terminal mit 
verchromter Bronzehülse
Rost- und säurebeständige Edelstahl-Wanten-
spanner (AISI316), Ausführung Toggle-Terminal 
mit offener Bronze-Hülse. Durch den Einsatz von 
Bronze wird ein Fressen bzw. Kaltverschweißen 
von Niro/Niro verhindert.

BLUE WAVE - Wantenspanner 
mit verchromter Bronzehülse
Spannschraube mit offener Bronzehülse und Gabeln 
aus Edelstahl 4401. Ausführung Gabel/Gabel, 
Gewinde UNF. Durch den Einsatz von Bronze wird ein 
Fressen bzw. Kaltverschweißen Niro/Niro verhindert.

BLUE WAVE - Wantenspanner / 
Gabel-Toggle
Rost- und säurebeständig, geschlos-
sene Hülse. Material Edelstahl AISI 316. 
Lasermarkierung für Linksgewinde. 
Ausführung Gabel/Toggle.

Nr. Gewinde Länge min / max Bolzen-Ø Bruchlast €
11690 UNF 1/4“ 157-222 mm 6,35 mm 1300 kg 37,95
11691 UNF 5/16“ 192-268 mm 8 mm 2200 kg 44,95
11589 UNF 3/8“ 222-306 mm 9,5 mm 3400 kg 62,95
11693 UNF 7/16“ 257-347 mm 11 mm 4600 kg 77,95
11590 UNF 1/2“ 272-378 mm 12,7 mm 6100 kg 92,95
11692 UNF 5/8“ 361-493 mm 16 mm 9900 kg 162,95
11591 UNF 3/4“ 422-582 mm 19 mm 14400 kg 344,95

TERMINALS 
& TOGGLES




