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Abkürzungen:
D= Bolzen-Ø
D1= Material-Ø
D2 = Öffnungsweite
L = Länge

2 - WICHARD - Niro-Schäkel / geschweift

Schäkel aus Edelstahl 
mit unverlierbarem 

Bolzen, geschmiedet.

KLassischer Stagreiter, 
der durch Zuschlagen oder 

Zubiegen montiert wird.

1 - WICHARD - Niro-Schäkel / gerade

A - WICHARD - Niro-Schäkel / gedreht
Lang / gedrehte Form, geschmiedet.

Nr. D H B Bruchlast €
11086 4 13 8 1000 kg 8,95
11087 5 16 10 1500 kg 9,95
11088 6 20 12 2200 kg 12,95
11091 12 39 24 7000 kg 44,95

Nr. D H B Bruchlast €
11097 5 37 10 1100 kg 12,95
11098 6 44 12 1500 kg 16,95
11099 8 59 16 3000 kg 25,95

Nr. D H B D 1 Bruchlast €
16642 8 41 18 12 3000 kg 35,95
16643 10 52 20 17 5000 kg 56,95

WICHARD - 
Fallschäkel
Patentierter Edel-
stahl Fallschäkel, 
mit verstärktem 
Polypropylen-Kopf. 
Ideal zum Ver-
spleißen.

B - WICHARD - Niro-Schäkel / lang
Schäkel selbstsichernd, gerade Form, geschmiedet.
Nr. D H B Bruchlast €
18000 4 31 8 1000 kg 9,95
18001 5 39 10 1500 kg 11,95
18002 6 46 12 2200 kg 15,95
18003 8 62 16 3600 kg 24,95
18004 10 78 20 5200 kg 39,95

C - Wichard - Niro-Schäkel/ger./Innensechskant
Schäkel mit Innensechskant-Bolzen, geschmiedet.

D - Wichard - Niro-Schäkel/geschweift
Schraubschäkel, geschweifte Form, geschmiedet.

E - WICHARD - Schnapphaken / Wirbel
Schnapphaken mit Wirbelauge, geschmiedet.
Nr. L D 1 D 2 Bruchlast €
53803 70 13 13 300 kg 29,95
53804 100 19 17 750 kg 42,95

F - WICHARD - Fockschotschäkel / W.-S.
Fockschotschäkel mit Wirbelschäkel, geschmiedet.

H - WICHARD - Schnappschäkel / W.-A.
Aus hochfestem, geschmiedetem Edelstahl.

Nr. D H B Bruchlast €
18005 6 19 12 1600 kg 12,95
18006 8 26 16 2700 kg 17,95
18007 10 33 20 4300 kg 27,95
18008 12 39 24 6000 kg 44,95

Nr. D H B Bruchlast €
18009 6 27 12 1500 kg 14,95
18010 8 37 16 2700 kg 19,95
18011 10 47 20 4300 kg 29,95
18012 12 55 27 6000 kg 47,95

Nr. L D 1 D 2 Bruchlast €
53822 85 11 17 3600 kg 154,95
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Abkürzungen:
D = Material-Ø
H = Öffnungsweite
B = Bolzenweite

Nr. D H B Bruchlast €
11080 5 18 8 1000 kg 9,50
11081 6 23 10 1500 kg 10,95
11082 7 27 12 2200 kg 14,95
11083 9 37 16 3700 kg 21,95
11084 11 46 20 5200 kg 32,95

Nr. L D 1 D 2 Bruchlast €
53819 70 17 15 1600 kg 59,95
53820 90 24 17 3800 kg 92,95
53821 120 29 27 7000 kg 159,95

Platzhirsch

2

G - WICHARD - Fockschotschäkel
Fockschotschäkel mit festem Auge, geschmiedet.
Nr. L D 1 D 2 Bruchlast €
53813 35 8 6 400 kg 28,95
53814 50 16 10 2000 kg 38,95
53815 70 21 13 3000 kg 56,95
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3 - Messing Stagreiter
Nr. L B €
12318 40 mm 7 mm 7,95
12319 50 mm 9 mm 7,95
12320 60 mm 12 mm 9,50
12321 75 mm 16 mm 9,50

Alle Abmessungen
 in mm

Nr. 11716 Länge 112 mm €� 4,30

Schäkelöffner
Edelstahl rostfrei.




