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SCOUT - UKW-Seefunk-
antenne mit WINDEX 15
‘l UKW-Seefunkantenne fiir Segelboote, ausgestattet

mit dem Windanzeiger WINDEX 15. Mit verstéarktem
Glasfaserstrahler, 100 % wasserdicht und UV-bestédn-
dig. Inkl. Winkelhalterung zur Mastmontage. Erhélt-
lich in 50 cm mit 1 dB Gewinn und 90 cm mit 3 dB
o Gewinn. Max. Leistung 50 W. Kabelanschluss lber
w optionalen
I N-Stecker.
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S é Nr. Bezeichnung €
T 20 1) 73030 UKW-Antenne / 50cm 118,95
'-[ =Z: y = 73031  UKW-Antenne /90 cm 189,95
'ﬂ /s Achterstagklemme
Antennen-Anschluss-
: ﬁ' Klemme aus Messing
Nr. Fiir Draht-@ € fiir das Achterstag oder
25557  7,5-10 mm 109,95 ’ o Wanten. Inkl. Schrauben.
25558 11-14 mm 109,95 ... '
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ECOFLEX-Kabel
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) ?J (4 Tvp G10 Gummitiille
N-Stecker PL-Stecker  pecks-Trennstelle
ECOFLEX-Antennenkabel Wasserdichte Deckstrennstel-

Spezialstecker fiir ECOFLEX HF-
Antennenkabel. N-Stecker oder PL-
Stecker fiir den Gerateanschluss.

Nr. 73704 PL-Stecker €11,95

Nr. 73703 N-Stecker €12,95
Nr. 52662 ECOFLEX-Kabel / €/m € 8,95
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SCHRAUBMONTAGE

Antennenhalter / Kunststoff

le fiir Koaxkabel. Typ G5 fiir 6

mm (RG58U), Typ G10 fiir 10 mm
(RG213) Kabel. Komplett mit Gum-
mitiille, Stecker und Trennstelle.

Nr. 74450 Typ G5 € 3495
Nr. 74451 Typ G10 € 37,95
Nr. 73789 G-tiille RA138 € 6,95
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RELINGSMONTAGE

Passend fiir alle Antennen mit 1“-14 UNS Anschlussgewinde.

Auch fiir GPS-Antennen geeignet.

Nr. Bezeichnung Montage Art €
73720 1. Antennen-KippfuB Relingsmontage 33,95
73719 2. AntennenfuB Relingsmontage breite Basis 20,95
73725 3. Antennenfu Relingsmontage schmale Basis 13,95
73728 4. Antennen-KippfuB Schraubmontage 23,95
73731 5. AntennenfuB Schraubmontage 10,95
20811 6. Antennen-KippfuB Schraubmontage 19,95

Antennen-
Adapter und -Verldngerungen

Passend fiir alle Antennen mit 1“-14
UNS Anschlussgewinde.

Adapter:

Ausfiihrung 1: Rohradapter fir 1¢
- 14 UNS Antennengewinde, Innen-
gewinde/Innengewinde, Messing
verchromt

Ausfiihrung 2: Rohradapter fir
CX4 /D-Netz-Kombi-Antenne. Lénge
110 mm, 1“-14 UNS Innengewinde /
G1“-11 AuBengewinde.

Verldangerungen:
Die Verldngerungen stehen in Edel-
stahl und in Fiberglass zur Verfligung.

Ausfiihrung Edelstahl:
Antennenverldngerung, 1“-14 UNS
Innen-/AuBengewinde, Lange: 300
mm, 610 mm und 1500 mm.

Ausfiihrung Fiberglass:
Antennenverlangerung, 1“-14 UNS
Innen-/AuBengewinde, Ldnge 600
mm, 1200 mm und 2000 mm.

Nr.

73722
73723
73732
73733
73747
73750

Bezeichnung
Antennen-Adapter IG/IG
Antennen-Adapter IG/AG
Verlangerung 30 cm / Edelstahl
Verldngerung 61 cm / Edelstahl
Verlédngerung 60 cm / Glasfaser
Verlédngerungshalterung / Edelstahl

Antennen-Masthalter

Antennenhalterung fiir seitliche Mastmontage.
1“-14 UNS-AuBengewinde. Universell einsetzbar.

Nr.
82001

Bezeichnung
Antennen-Masthalter

Antennenhalter / Edelstahl
Feste (StandfiiBe) bzw. einstellbare Antennenhalter fiir Rohrmontage.

Edelstahl rostfrei. Passend fiir alle Antennen mit 1“-14 UNS Anschlussge-
winde. Auch fiir GPS-Antennen geeignet.
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Verlangerungs-
Halterung
290-330 mm

VERLANGERUNGEN
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300 mm

54,95
59,95
95,95

138,95

119,95

394,95
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g 1200 mm

~ 1500 mm

600 mm
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€
99,95

Nr. Bezeichnung Montage
73716 7. AntennenkippfuB Relingsmontage
73727 8. Antennenhalter Mastmontage
73730 9. AntennenfuB3 / Héhe ca 10 cm

73718 10. AntennenfuB kurz

20810 11. Antennen-KippfuB
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2000 mm

55,95
41,95
24,95
21,95
45,95
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