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Hohe 
Festigkeit, 

lange Lebens-
dauer

Fertig konfektioniert aus dem 
Hochleistungstauwerk GEMINI 
X SPORT und einem eingearbei-
tetem leichten Tauwerkschäkel 
aus RACE XP Leine (mit Dy-
neema Kern). Die Schoten für 
Backbord und Steuerbord sind 
jeweils farblich gekennzeichnet. 
Das System ist in unterschied-
lichen Tauwerkstärken und 
Längen erhältlich.

Vorsegel-Schot-System

Backbord

SteuerbordSchäkel

Nr. Bezeichnung Tau-Ø Länge €
24081 Vorsegel-Schotsystem mit Tauwerkschäkel 10 mm 12 m pro Seite 119,95
24082 Vorsegel-Schotsystem mit Tauwerkschäkel 12 mm 12 m pro Seite 139,95
24083 Vorsegel-Schotsystem mit Tauwerkschäkel 12 mm 14 m pro Seite 149,95

Schot-System: 
Perfekt fürs Vorsegel!

Konfektionierte Tauwerkverbindung  
aus GEMINI X SPORT mit 

eingearbeitetem Tauwerkschäkel 
aus RACE XP

Bewertung von 
Edgar P. :

Genial! Bei der Wende 
bleibt nichts mehr im 

Babystag hängen.

Tauwerkschäkel aus 
RACE XP

Tauwerk aus 
GEMINI X SPORT

Nr. Tau-Ø Bruchlast (daN) €
55792 4 mm 590 1,40
55764 6 mm 1250 2,30
55584 8 mm 1900 3,10
55585 10 mm 3550 4,40
55586 12 mm 5550 5,95
55793 14 mm 7200 7,95

WARUM
DYNEEMA?
Wenig Reck 
durch Festigkeit 
wie Stahl!

Das stärkste Tauwerk mit dem geringsten Reck
Dyneema kann etwa die 5-fache Zugfestigkeit von Polyester 
erreichen und ist, bei gleicher Dicke, genauso zugfest wie Stahl. 
Es hat die niedrigste Bruchdehnung aller Synthetikfasern. Genau 
richtig für eine Performance-Steigerung Ihrer Segelyacht!

Schwimmt & ist UV-beständig
Dyneema ist leichter als Wasser und schwimmt daher an 
der Wasseroberfläche. Außerdem ist es sehr UV-beständig.

Dauerhafte Längendehnung
Der einzig nennenswerte Nachteil von Dyneema Tauwerk 
besteht in der dauerhaften Längendehnung des Materials 
unter hoher Belastung, dem sogenannten „Kriechen“.

Alle Preise per Meter. Bitte Farbe angeben!

RACE XP - Universalleine
Erschwingliche Universalleine mit äußerst hoher 
Festigkeit und Lebensdauer. Der 12-fach ge-
flochtene Kern aus Dyneema® sorgt für hohe 
Bruchlasten bei minimaler Dehnung, während 
der 24- bzw. 32-fach geflochtene, abriebbe-
ständige Mantel den Kern vor Beschädigungen 
schützt. Auch für herkömmliche Beschläge 
geeignet. Mit Zwischenmantel aus Polyester. 
Stapelfaser in 4 Farbvarianten. Ausgezeichnete 
Performance in Hebelklemmen. Universalleine 
für Fallen, Schoten, Achter- und Niederholer. 

Optimaler Einsatz:
RACE XP ist eine Universalleine und 
kann für Fallen, Schoten Achter- und 

Niederholer eingesetzt werden.

4 Farben:

RACE XP




