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GLOMEX - TV - Antenne AVIOR
Die AVIOR wurde in Design und 
Leistung deutlich verbessert ohne 
dabei ihre wesentlichen Eigenschaf-
ten zu verlieren. Sie ist für Segel- 
und Motorboote geeignet und bietet 
einen exzellenten Empfang, sogar 
während der Fahrt. Diese kompakte 
und leichte TV-Antenne hat einen 
Durchmesser von 100 mm und eine 
Höhe von 210 mm. Sie erlaubt einen 
Empfang von vertikal und horizontal 
polarisierten TV-Signalen. Die mitge-
lieferte Kombibox dient der Strom-

versorgung und ist gleichzeitig eine 
Antennenweiche für den Anschluss 
vom TV. Für den Anschluss von zwei 
Fernsehern gleichzeitig wird die 
optionale Antenneweiche benötigt. 
Lieferung mit Koaxkabel (10 m), 
TV Anschlusskabel (1,5 m) und 
Aufbauhalterung. 

•	 Verstärkung: 25 dB
•	 Spannung: 12 Volt
•	 Durchmesser: 100 mm
•	 Höhe: 210 mm 

Erdungsplatten
Erdungsplatten aus porösem Bronze-
material. Für den Erhalt der richtigen 
Masse und zur Entstörung geeignet. 
Bewährt für die Erdung von GPS-Gerä-
ten, Wetterdecodern, Wetterfax-Emp-
fängern sowie GW/KW-Sendern. Bei 
Wetterempfängern kann mit einer guten 
Erdung der Empfang verbessert und die 
Reichweite erhöht werden. Besonders 
auf einem GFK-Schiff ist im Kurzwel-

lenbereich eine gute Erdung der Anlage 
wichtig. Die Erdungsplatten werden 
direkt mit dem Gerät über ein Kabel 
verbunden. 
rund Ø 128 mm, entspricht ca. 1,7m²
Nr. 93335 €� 99,95
rechteckig 205x65x13 mm, ca. 2m² Fläche
Nr. 93336 €� 119,95
rechteckig 300x80x13 mm, ca. 3,45m² Fläche
Nr. 93337 €� 189,95

Die Grundform einer HF-tauglichen 
Antenne ist der Dipol, eine symme-
trische Antennenform, die aus zwei 
Polen/Schenkeln besteht und die am 
Mastkopf anzubringen wäre. Da es 
sich bei den meisten Schiffen nicht 
um Zweimaster handelt, ist die instal-
lierte Antennenform kein Dipol, so 
dass der „fehlende“ Schenkel über 
Tuner und Erdung ausgeglichen wird. 
Bei Stahl- und Aluminiumschiffen ist 
der Rumpf eine hervorrangende Erde. 
Anders bei GFK- oder Holzschiffen. 
Dort sollte eine zusätzlich Erde für 
die Funkanlage sowie Wetter-, NAV-

TEX- und Kurzwellenempfänger ge-
schaffen werden. Erdplatten aus Sin-
terbronze sind das nötige Bindeglied 
zwischen der Bordelektronik und 
dem umgebenden Wasser als Masse. 
Durch die vielen gesinterten Bron-
ze-Kugeln entsteht eine sehr große 
Oberfläche zum umgebenden Wasser 
da sie porös ist und Wasser eindringt. 
Zur Vermeidung von Kriechströmen 
und hieraus entstehenden galva-
nischen Spannungen ist eine Erdung 
an Seeventilen nicht optimal. Hier ist 
der Anschluß an die Kielbolzen eine 
sehr viel bessere Alternative.

Erdung von Funkgeräten

TV-/UKW-Antenne OMNIMAX
Ob an Land oder zu Wasser hat sich 
die OMNIMAX seit vielen Jahren 
bewährt. Die Antenne empfängt alle 
verfügbaren TV- und UKW-Signale. 
Der 18 dB-Verstärker verfügt über 
eine regelbare Gewinn-Kontrolle 
und sorgt für optimale Bild- und 
Tonqualität. Mit LED-Prüfsystem für 
korrekte Installation und korrekten 
Stromanschluss. Wetter- und see-
wasserfeste Konstruktion. Wird mit 
5 m Koaxkabel, 1 m Anschlusskabel 
vom Verstärker zum TV-Gerät, Mon-
tage- bzw. Aufstellfuß sowie sämt-
lichem Montagematerial geliefert.

Technische Daten
• Frequenzbereich: 10 - 860 MHz
• Abweichung über 360° : 0 dB
• Regelbarer Signalverstärker von 0 

- 18 dB
• Spannung: 12 / 24 V bzw. 12 / 24 

/ 230 V
• Stromverbrauch: 15 mA
• Witterungsbeständiger Kunststoff

OMNIMAX 12 / 24 V
Nr. 73023 €� 153,95
OMNIMAX 12 / 24 / 230 V
Nr. 73024 €� 178,95

GLOMEX - TV-Antenne 
NASHIRA / TALITHA
Die kompakten DVB-T2 
und DAB-Antennen NAS-
HIRA und TALITHA über-
zeugen mit vollständiger 
Autonomie. Der inte-
grierte Verstärker über-
nimmt die gesamten Ein-
stellungen und passt die 
Verstärkung des TV- und 
DAB-Signals automatisch 

Nr. Bezeichnung €
74483 TV-Antenne NASHIRA - 370x495mm 339,95
74484 TV-Antenne TALITHA - 250x426mm 209,95
73020 Deckshalterung / NASHIRA / Edelstahl 53,95
74488 Masthalterung / NASHIRA 94,95
74485 Masthalterung / TALITHA 47,95
73108 Antennenweiche 22,95
74481 AM/FM Radio Kabel 25,95

an, sodass der bestmögliche Empfang ge-
währleistet wird. Um die DAB-Frequenzen 
zu erhalten, müssen Sie einfach die 
Edelstahlantenne an der Haifischflosse 
anbringen. Optional erhältlich: Passende 
Antennenweiche für den Anschluss von 2 
Fernsehern oder TV und Radio (AM/FM). 
Verstärkung: 24 dB. Frequenzbereich: 
40- 890 MHz. Abm. NASHIRA: 370 x 
495 mm, Abm. TALITHA: 250 x 426 mm. 
Spannung: 12/24 Volt.

Nr. 73017 GLOMEX - TV-Antenne AVIOR / weiß €� 108,95
Nr. 73040 GLOMEX - TV-Antenne AVIOR / schwarz €� 113,95
Nr. 73108 Antennenweiche €� 22,95
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