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FUSION - MS-RA210
Nach den neuesten Standards konstruiertes Marine-Radio für zwei 
Lautsprecherzonen. Ausgestattet mit einem 2,7“ Farbdisplay und 
Schnittstellen für Bluetooth und NMEA2000, lässt dieses Radio keine 
Wünsche offen. Um ein unvergleichliches Klangerlebnis zu erreichen, 
kann das MS-RA210 über die DSP-Funktion mit wenigen Handgriffen 
optimiert werden. DAB-fähig mit optional erhältlichem DAB-Modul. 
Außen-Abmessungen (BxH): 157 x 68, Einbau-Abmessungen (BxHxT): 
130 x 50 x 155 mm.

Nr. Bezeichnung €
26056 MS-RA210 464,95

FUSION - APOLLO 
MS-RA770
Das Flaggschiff unter den 
Marine Radios von FUSION. 
Das APOLLO MS-RA770 ist mit einem 
4,3“ großen Touch-Display ausgestat-
tet bietet ein optimal abgestimmtes Soundprofil. Ausgelegt, 
um bis zu vier Lautsprecherzonen separat zu steuern. Zusätzlich zu 
Bluetooth und NMEA2000 verfügt das MS-RA770 über eine WiFi-
Schnittstelle, die eine hohe Audioqualität mit einer schnelleren 
Datenübertragung ermöglicht. Außen-Abm. (BxH): 
192 x 82 mm. Einbau-Abm. (BxHxT): 164 x 50 x 100 mm.

Nr. Bezeichnung €
24566 APOLLO MS-RA770 774,95

FUSION - 
DAB-Modul 
MS-DAB100A
Mit der DAB Antenne 
können die FUSION 
Radios der 70er, 650er 
und 750er Serie un-
kompliziert auf DAB 
Radio mit perfektem 
Klang erweitert wer-
den. Inkl. Halterung. 
Abm.: Modul: 60 x 65 x 
21 mm, Antenne (HxØ): 
248 x 110 mm.

Nr. €
20979 145,95

IP 65

IPX7

FUSION - MS-RA70N
Das MS-RA70N ist mit einem 128 x 64 LC-Display ausgestattet, 
welches die Informationen von Radiosendern oder Interpreten über-
sichtlich anzeigt. Das Radio kann zwei Lautsprecherzonen separat 
voneinander steuern und verfügt über Bluetooth- und NMEA2000-
Schnittstellen, zum einfachen Streamen Ihrer Lieblingsmusik. Außen-
Abm. (BxH): 188 x 60 mm, Einbau-Abm. (BxHxT): 161 x 50 x 110 mm.

Nr. Bezeichnung €
20993 MS-RA70N 404,95 IPX7

IPX7

Typ  MS-RA70N MS RA-210 MS RA-770 MS RA-60
Multi-Zone Technologie 2 Zonen 2 Zonen 4 Zonen 2 Zonen
Bluetooth + + + +
NMEA 2000 + + + -
WiFi - - + -
Ethernet - - + -
DAB+ optional mit DAB-100A optional mit DAB-100A optional mit DAB-100A integriert
Digitale Signalverarbeitung (DSP) - + + -
Spitzenleistung 200 W 200 W 280 W 180 W
Maße außen B x H 188 x 60 mm 157 x 68 mm 192 x 82 mm 135 x 52 mm
Einbaumaße B x H x T 161 x 50 x 110 mm 130 x 50 x 105 mm 164 x 50 x 100 mm 157 x 68 x 103 mm

Typenvergleich

Per
Smartphone

bedienbar

FUSION - Marine Vollbereichslautsprecher XS-Serie
Dank der robusten Bauweise (Schutzklasse 
IP65) können die XS-Lautsprecher sowohl 
im Innenbereich als auch an Deck instal-
liert werden. Die Lautsprecherkegel und 

Tweeter bieten Ihnen einen hochwertigen 
Sound bei jeder Lautstärke. Frequenzbe-
reich: 100 / 80 / 70 - 18 kHz. 
Lieferung paarweise. 

Nr. Typ Aussen-Ø Einbautiefe Leistung €
27140 XS-F40CWB 135 mm 54 mm 120 W 105,95
27141 XS-F65CWB 177 mm 67 mm 200 W 154,95
27142 XS-F77CWB 196 mm 77 mm 240 W 183,95

SOUND
an Bord

Das gesamte 
Sortiment finden 
Sie unter: 
www.svb.de

FUSION - MS-RA60
Das MS-RA60 verfügt über ein 2,3“ Display, fortschrittliche 
Anschlussmöglichkeiten und einen Klasse D-Verstärker. Über 
die Bluetooth- und ANT-Technologie kann das Radio auch über 
ein Smartphone oder eine Garmin-Uhr bedient werden. 
Außerdem können zwei Lautsprecherzonen separat voneinaner 
gesteuert werden. Audioquellen: AM/FM, DAB(+), Bluetooth 
und AUX. Spitzenleistung: 180 W. Wasserdicht gemäß IPX6/7. 
Abmessungen (BxHxT): 157 x 68 x 103 mm. Wahlweise ohne 
Lautsprecher, mit Standard-Lautsprecher (MS-EL651W) oder 
mit LED-Beleuchtung (MS-EL651SPG).

Nr. Bezeichnung €
29328 Marine-Radio MS-RA60 289,95
29329 MS-RA60 inkl. Lautsprecher MS-EL651W 389,95
29330 MS-RA60 inkl. Lautsprecher MS-EL651SPG 389,95

IPX6/7




