
53

Nr. Tau-Ø Bruchlast (daN) €
55013 6 mm 1800 3,10
55014 8 mm 3100 4,20
55015 10 mm 5400 5,95
55016 12 mm 7750 8,95

Nr. Tau-Ø Bruchlast (daN) €
55190 6 mm 770 2,10
55191 8 mm 1800 3,60
55192 10 mm 3300 4,95
55193 12 mm 5650 5,95
55194 14 mm 8300 15,95

Nr. Tau-Ø Bruchlast (daN) €
55511 2,5 mm 670 1,60
55150 4 mm 1550 2,40
55151 5 mm 2650 3,70
55152 6 mm 3500 4,95
55153 8 mm 6200 8,50
55154 10 mm 8850 9,95

DYNA LITE - Hochleistungsschot/-fall DYNA ONE - aus reinem Dyneema
Weltklassetauwerk für Regattasegler. Das 
Tauwerk bietet die Festigkeit eines Drahtseils 
bei einem Achtel der Masse. Bei DYNA ONE 
werden die extremen Eigenschaften der 
Dyneema®-Faser SK78 mit einem einzigartigen 
12er-Geflecht kombiniert. DYNA ONE benötigt 
Beschläge und Winden, die mit den extremen 
Kräften fertig werden können Ideal für 
Backstagen. HINWEIS: Nicht geeignet als reines 
Schotenmaterial – bei Fallen nur in Kombination 
mit Kernmantelgeflechten

Das verstärkte Polyester Mantel ermöglicht 
die Ausnutzung aller Vorteile der Dyneema®-
Faser SK78 auf herkömmlichen Beschlägen. 
DYNA LITE ist das Seil für den preiswerten 
Einstieg in die Spitzenklasse. Drahtseilähnliche 
Dehnung und Festigkeit bei einzigartigem Preis-
Leistungs-Verhältnis machen DYNA LITE auch 
für Tourensegler und Erstausrüster interessant. 
2-fach geflochtener Kern aus Dyneema. 

Alle Preise per Meter. Bitte bei Bestellung die Tauwerk-Farbe angeben!

MEGA TWIN DYNEEMA
Die Verbindung von Dyneema®-Kern SK78 
und der festen Doppelmantelkonstruktion 
sichert maximale Festigkeit und minimale 

Dehnung bei hervorragender Formstabilität 
und bestem Abriebschutz. Hat eine 

drahtseilähnliche Festigkeit und Dehnung. Der 
Zwischenmantel aus Stapelfasern verbindet 
„reibend“ den Kern aus Dyneema mit dem 

zweiten Mantel. Stoppergeeignet.

DER
TESTSIEGER

„Nach Punkten schneidet das bei Gleistein 
produzierte und von SVB verkaufte CRUISE XP 
am besten ab.“ (Yacht Ausgabe 12/17)

CRUISE XP - Der Allrounder
Hervorragende Festigkeit, minimale Deh-

nung, extreme Lebensdauer: Der Allrounder 
auf höchstem Niveau. Cruise XP ein kom-

promissloses Fallen- & Schotentauwerk für 
den Touren- und Regattasegler. Ein Hoch-

modulfaser-Kern aus Dyneema sorgt für die 
ausgezeichneten Bruchlasten bei minimaler 
Dehnung, er übernimmt die Lastaufnahme, 
während der Mantel aus hochfesten Polyes-
ter-Fasern Halt gibt und den hochwertigen 
Kern vor Beschädigungen schützt. Geeignet 
für alle Fallenstopper, Schotklemmen und 

Selftailing-Winden. Leicht spleißbares Dop-
pelgeflecht mit Dyneema®- Kern
Auch für kleine Rollen-ø geeignet.

Erhältlich in 4 Farben. 

CRUISE XP

Optimaler Einsatz:
Cruise XP ist eine Universalleine für 

Fallen und Schoten,Achter- & Niederholer, 
Reffleinen und Bullentaljen.

Optimaler Einsatz:
Achterstag und 

Backstag 
Optimaler Einsatz:

Hochleistungsschot/-fall, Achterholer,  
 Niederholer und Reffleine  

MEGA TWIN DYNEEMA

Optimaler Einsatz:
Universalleine! Als Achterholer, 

Niederholer, Toppnanten, Bullentaljen 
und Cunningham verwendbar. Bitte 

unbedingt vor Verwendung Beschläge auf 
ausreichende Festigkeit überprüfen.

DYNA ONEDYNA LITE

Nr. Tau-Ø Bruchlast (daN) €
55763 6 mm 1250 2,30
55523 8 mm 1900 2,90
55524 10 mm 3550 4,20
55525 12 mm 5550 5,95
55838 14 mm 7200 7,50




