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Typ Serie 43 / schwarz Serie 43 / weiß

Topplaterne Art. 14243 / € 193,95 Art. 14244 / € 193,95

Rückwand-Adapter 
für Serie 40/50

Art. 14557 / € 35,95

• Material: Lichtscheibe aus schlagzähem, UV-beständigem Kunststoff	
• Tragweite: 2 Seemeilen
• Vorverkabelt:  2,5 m (1 x zweiadriges) Kabel
• Spannung: Multivolt 9-33 V DC
• Leistungsaufnahme: Steuerbord und Backbord zusammen < 2 Watt	
• Schutzart: .IP 67: Hermetisch versiegelt	
• Zulassungen: .IMO Col Reg 72, RINA, USCG, ABYC A-16, Maritime NZ
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Typ Serie 34 / schwarz Serie 34 / weiß

Steuerbord (StB) Art. 20186/ € 178,95 Art. 20183 / € 178,95

Backbord (BB) Art. 20187/ € 178,95 Art. 20184 / € 178,95 

Hecklaterne Art. 20188 / € 178,95 Art. 20185 / € 178,95 

Ankerlaterne Art. 15186 / € 192,95 Art. 15195 / € 167,95

Zweifarben (Stb/BB) Art. 20190 / € 259,95 Art. 20191 / €  226,95

SET: Stb + BB + Heck Art. 15958 / € 359,95 Art. 15959 / € 444,95

Edelstahlabdeckung, Steuerbord Art. 20192 / € 39,95 

Edelstahlabdeckung, Backbord Art. 20193 / € 39,95 

Edelstahlabdeckung, Heck Art. 20194 / € 39,95
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Seglerlaternen QUICFIT - System Serie 34 / schwarz

Dreifarben + Ankerlaterne Art. 15190 / € 399,95

Dreifarbenlaterne Art. 15188 / € 259,95

Anker + Topplaterne Art. 15189 / € 399,95

Topplaterne Art. 15187 / € 229,95225°
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Die zierlichen Navigationslichter der Serie 
34  (Grundfläche 68 x 52 mm) sind alle mit 
LED-Technologie ausgestattet. Das Gehäuse 
aus Polycarbonat (wahlweise in schwarz oder 
weiß) ist seewasserfest, die LED-Halbleiter-
bausteine sind wasserdicht vergossen. Die 
Laternen sind stoß- und schlagfest und abso-
lut wartungsfrei.

SET
Stb / BB / 

Heck

Auf die Seiten- und Heck-
lichter können als Zubehör 
Edelstahl-Abdeckkappen 
aufgesetzt werden. 

SVB-RATGEBER:
LICHTERFÜHRUNG AUF 

SPORTSCHIFFEN

SCANN‘ DICH SCHLAU

Navigationslichter dienen 
der Sicherheit aller auf See. 
Sowohl die Lichterführung, 
also der Einsatz von Posi-
tionslichtern, als auch die 
Tragweite (Entfernung, aus 
der das Licht sichtbar ist), 
die Konstruktion und Monta-
ge sind nach der IMO COL-
REG 72 genau definiert. Wie 
Ihr Schiff ausgestattet sein 
muss erfahren Sie in un-
serem Online-Ratgeber.

WELCHES LICHT 
BRAUCHT MEIN BOOT?

Die Serie 34 ist multivoltfähig (12- 24V) und 
verpolungssicher mit BSH-Zulassung für 
Schiffe bis 50 m Länge über Alles (Topplater-
nen bis 20 m). 

Lebensdauer: LED mit mindestens 20.000 
Stunden (bei einem Stromverbrauch von ca. 
1,5 W). 

TIPP: Bestehende Quicfit-Systeme der Serie 
40 (mit konventioneller Glühfadenlampe) las-
sen sich ganz einfach durch die LED-Serie 34 
ersetzen.

LED 
SERIE 34

LED SERIE 43




