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Quick - LED Deckenleuchte TED / TED S / TED Dual
Dimmbare LED Deckenleuchten mit rundem Rahmen aus 
hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Ausführungen, 
ausgestattet mit stoßfestem Diffusor. TED S ist zusätz-
lich mit EIN/AUS Schalter versehen. Lichtfarbe: warm-
weiß (und rot bei Ausführung TED DUAL). Dimmbar. 
Spannung: 10-30 V. Stromverbrauch: 2 W. Stromaufnah-
me: 0,18 A bei 12 V. Durchmesser: 72 mm, Einbau-Ø: 54 
mm, Einbautiefe: 16 mm, Aufbauhöhe: 5 mm / 15 mm 
(mit Schalter).

Quick - LED-Deckenleuchte SELENE / MIRIAM
LED-Deckenleuchte mit rundem 
Rahmen, aus Edelstahl (316 AISI), 
mit Diffusor aus satiniertem, stoß-
festen Material. Erhältlich in Edel-
stahl, poliert oder satiniert. Die Va-
riante SELENE ist mit praktischem 
EIN/AUS- Schalter am Rahmen 
ausgestattet. Ideal für Decken- und 

Wandmontage. Lichtfarbe: warm-
weiß. Dimmbar. Spannung: 10-30 V. 
Stromverbrauch: 2 W. Stromaufnah-
me: 0,15 A bei 12 V / 0,08 A bei 24 
V. Durchmesser: 77 mm, Einbau-Ø: 
54 mm, Einbautiefe: 14 mm, Aufbau-
höhe: 7 mm.

Nr. Bezeichnung Material €
67093 MIRIAM Einbauleuchte Edelstahl, poliert 45,95
67094 MIRIAM Einbauleuchte Edelstahl, satiniert 45,95
67095 SELENE Einbauleuchte / mit Schalter Edelstahl, poliert 45,95
67096 SELENE Einbauleuchte / mit Schalter Edelstahl, satiniert 45,95

DECKEN-
Leuchten

CRI ODER 
FARBWIEDERGABEINDEx

Die Farbwiedergabe ist ein Qua-
litätsmerkmal von künstlichem 
Licht (Leuchtmitteln) gegenüber 
natürlichem Licht. Ein Leuchtmit-
tel, deren Licht alle Spektralfar-
ben enthält wie beim Sonnenlicht, 
lässt die Farben der beleuchteten 
Gegenstände natürlich aussehen 

– die Farbwiedergabe ist optimal.

Der Color Rendering Index (CRI) 
definiert auf einer Skala von 0 - 
100 inwieweit das Leuchtmittel 
die natürlichen Umgebungsfar-
ben wiedergibt. Je höher der CRI, 
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Für alle Quick- & SEATEC 
Leuchten gilt: CRI ≥ 80

desto natürlicher erscheinen die 
Farben im Lampenlicht.

Nr. Bezeichnung Lichtfarbe Typ €
67089 TED warmweiß Edelstahl, poliert 38,95
67090 TED warmweiß Edelstahl, satiniert 38,95
67195 TED warmweiß Gold, poliert 38,95
67211 TED warmweiß Weiß 38,95
67091 TED S mit Schalter warmweiß Edelstahl, poliert 42,95
67092 TED S mit Schalter warmweiß Edelstahl, satiniert 42,95
67196 TED S mit Schalter warmweiß Gold, poliert 42,95
67210 TED S mit Schalter warmweiß Weiß 42,95
67197 TED DUAL warmweiß / rot Edelstahl, poliert 47,95
67198 TED DUAL warmweiß / rot Edelstahl, satiniert 47,95
67199 TED DUAL warmweiß / rot Gold, poliert 47,95
67209 TED DUAL warmweiß / rot Weiß 49,95

Quick -
LED-Aufbauleuchte MIRO
LED-Aufbauleuchte MIRO aus ver-
chromtem Kunststoff. Ausgestattet 
mit satiniertem Diffusor, zur Installa-
tion an Decke oder Wand. Lichtfar-
be: Warmweiß (2800 - 3100 Kelvin). 
Dimmbar. Betriebsspannung: 
10 - 15 V DC. Stromverbrauch: 
2 Watt. IP 40. Außen-Ø: 64 mm,
Tiefe: 14,5 mm.

Nr. Bezeichnung €
67097 Aufbauleuchte MIRO 28,95
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Quick - LED-Decken-
Aufbauleuchte TIM
Die Deckenstrahler TIM aus 
Edelstahl liefern angenehm 
warmweißes Licht mit einer Hellig-
keit von 105 Lumen. Multivolt: 
10 - 30 V DC. Stromverbrauch: 
2 W. Stromaufnahme: 0,18 A bei 
12 V. Außen-Ø: 90 mm, Aufbau-
höhe: 22 mm. Mit Schalter. 

Nr. Bezeichnung €
67193 Edelstahl, poliert 69,95
67109 Edelstahl, satiniert 69,95
67194 Gold poliert 69,95




