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Bordinstallationen bestehen oft aus zwei oder mehreren Batterie-
gruppen, wie z.B. Starterbatterie, Versorgungsbatterie und Batterien 
für Navigationseinrichtung oder Bugschrauben. Hierbei ist es wich-
tig, dass die einzelnen Batteriegruppen sich nicht gegeneinander be-
einflussen und isoliert aufgebaut werden. Dies bedeutet, dass natür-
lich auch das Ladesystem getrennt sein muss. Der Ladevorgang wird 
hierdurch jedoch komplizierter, da entweder die Lichtmaschine, der 
Generator oder das Ladegerät die Batterien einzeln wieder aufla-
den muss. Bei der Auswahl von Dioden/Relais muss der maximal 
mögliche Ladestrom berücksichtigt werden. Hat Ihre Lichtmaschine 
50-70 Amp. Leistung reicht eine Trenndiode mit 70 Amp. Leistung. 

Trenndiode
Eine Trenndiode bietet die Möglichkeit, bis zu drei Batterien gleich-
zeitig von einer Lichtmaschine / einem Batterielader aus zu laden, 
ohne die Batterien zusammenschließen zu müssen. Hierdurch wird 
der Ladestrom isoliert, und eine gegenseitige Entladung verhindert. 
Bei „normalen“ Trenndioden entsteht bauartbedingt ein Spannungs-
abfall zwischen 0.3 –1.2V. Dies klingt wenig, als Resultat bleibt der 
Ladevorgang aber unvollständig und die Batterien werden nicht zu 
100% geladen. Bei den von uns angebotenen Trenndioden werden 
Schottkydioden, mit einem Spannungsabfall von 0.7 V verwendet.

Trenndioden mit integrierter Ausgleichsdiode
Hier reduziert sich der Spannungsabfall auf fast 0.005 V. Für diese 
Dioden muss ein Kabel von D+ Lichtmaschine auf den Diodenvertei-
ler geführt werden.

Elektronische Ladestromverteiler
Der Spannungsabfall dieser Verteiler kann vernachlässigt werden, 
zusätzlich bieten einige dieser Geräte diverse weitere Einstellungs-
möglichkeiten für Unter- und Überspannungsschutz, vorrangige La-
dung der Starterbatterie etc.

Spezialrelais
Spezialrelais, welche auf den Einsatz von Bat-
terieladung abgestimmt sind, bieten oftmals 
zusätzliche Features wie Starthilfe, Unter- und 
Überspannungsschutz etc.

Batterieumschalter
Die einfachste Version der Ladestromvertei-
lung ist die Verwendung eines Batterieum-
schalters. Hierbei sollten Sie unbedingt darauf 
achten, dass es in der Schalterstellung „beide“ 
(1 + 2) nicht zu einer ungewollten Entladung 
beider Batterien kommt.

Ladestromverteilung

VICTRON - Trenndiode ARGO
Das gleichzeitige Laden Ihrer Batte-
rien an Bord wird durch die Trenn-
dioden ermöglicht, ohne dass die 
Einzelbatterien miteinander verbun-
den werden. Dank der modernen 
Shottky-Dioden wird der Spannungs-
verlust klein gehalten. Geeignet für 
12- /24 Volt Systeme.

VICTRON - Ladestromverteiler ARGO FET
Die Ladestromverteiler nutzen die 
moderne MOSFET Technologie, wel-
che Ihnen das gleichzeitige Laden 
von zwei oder drei Batterien bei 
nahezu keinem Spannungsverlust 
ermöglicht. Der Spannungsabfall 
beträgt bei niedrigen Strömen weni-
ger als 0,02 V und 0,1 V bei höheren 
Strömen. Der ARGO FET Ladevertei-
ler sorgt zusätzlich dafür, dass sich 

die Batterien nicht gegenseitig ent-
laden. Geeignet für 12 und 24 Volt 
Systeme. Abm. (H x B x T): 
65 x 120 x 200 mm.

Nr. Typ Leistung €
41222 100-2 100 A 118,95
41223 100-3 100 A 135,95
41224 200-2 200 A 141,95
41225 200-3 200 A 165,95

D+

B+ B-

Verlustarme 
MOSFET-Technologie

Nr. Typ Leistung €
41230 80-2 80 A 58,95
41231 100-3 100 A 79,95
41232 120-2 120 A 89,95
41233 140-3 140 A 112,95

CRISTEC - Ladestromverteiler RCE
Die RCE Ladestromverteiler von 
Cristec sind mit der modernen 
MOSFET Technologie ausgestattet, 
welche Ihnen das gleichzeitige und 
nahezu spannungsverlustfreie Laden 
von zwei oder drei Batterien ermög-
licht. Dank des Ladestromverteilers 
entladen sich die Batteriebänke 
nicht gegenseitig. Der Spannungs-

abfall liegt bei geringen Strömen 
unter 0,02 V und bei höheren Strö-
men (20 A) nur bei 0,1 V. Zusätzlich 
verfügen die Ladestromverteiler 
über einen Steuereingang (IG) zur 
Spannungsversorgung von Lichtma-
schinen, die zum Anlauf am B+ eine 
Batteriespannung benötigen. Geeig-
net für 12 und 24 Volt Systeme.

Nr. Bezeichnung Leistung €
29642 Ladestromverteiler / 2 Ausgänge 150 A 159,95
29643 Ladestromverteiler / 3 Ausgänge 150 A 198,95
29644 Ladestromverteiler / 2 Ausgänge 180 A 184,95
29645 Ladestromverteiler / 3 Ausgänge 180 A 227,9529642

29643




